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Note: the position of the fill
port of the e-liquid bottle is
eccentric and biased to one
side. Please put the side
where the fill port is biased
to towards the internal notch
of the device so that you
can successfully direct the
fill port to the silicone plug.
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Load battery

Step 1: remove the insulating piece. (if the package you purchased is the one that

includes a 21700 battery) m mi

Step 2: install battery in.

Battery sleeve
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Notice for Use

Thank you for choosing Eleaf products! Please read this manual carefully before use so as to use
correctly. If you require additional information or have questions about the product or its use, please
consult your local agents, or visit our website at www.eleafworld.com.

For more detailed instructions, please find tutorial video at: www.eleafworld.com/video/.

How to Use?

Power on/off: unscrew the battery cap, and remove the insulating piece that is attached to the
negative side of the 21700 battery if the package you purchased is the one that includes a 21700
battery. Then install a high-rate 21700 battery or a high-rate 18650 battery with the battery sleeve
into the device and finally screw the battery cap onto the device. The device can be powered on/off
by pressing the fire button 5 times.

Note:

1.Please be careful not to use battery with torn casing as it is a safety hazard.

2.Please make sure you are using high-rate 21700/18650 battery whose continuous discharge
current is above 25A.

3.Please choose the correct mode and adjust the wattage to a proper range according to your
atomizer before use.

E-liquid filling: take off the cover of the e-liquid bottle, pull out the e-liquid bottle, reject e-liquid into
the bottle, and finally put the e-liquid bottle and its cover back.

Note:

1. The position of the fill port of the e-liquid bottle is eccentric and biased to one side. Please put the
side where the fill port is biased to towards the internal notch of the device so that you can
successfully direct the fill port to the silicone plug.

2. If the original silicone bottle needs to be replaced with a new one, please first unscrew the metal
cap that is located on the top of the e-liquid bottle, and then you’ll be able to make the replacement.

3| PicoSqueeze2 | English

Vaping: keep holding the fire button to take a puff when the device is powered on. When vaping, the
LED will light up in the color you chose or won't light up if you set LED off.

Note: when using with a Squonk RDA like Eleaf Coral 2, please squeeze the silicone bottle to let the
e-liquid go into the coil and cotton, and then you can take a few puffs. Repeat this action to continue
vaping.

Adjustment buttons lock/unlock: keep pressing + button and - button simultaneously for two
seconds when the device is powered on to lock or unlock the two adjustment buttons.

Rotate display: keep pressing + button and - button simultaneously for two seconds when the
device is powered off, the screen display will rotate 180 degrees.

Charging: the 21700/18650 battery can be charged in the device through USB port via wall adapter
or a computer or charged with an external battery charger. If the LED is set to be turned on, the LED
on the device lights up for 5 seconds when you plug the device in to charge.

Firmware upgrading: the firmware can be upgraded by connecting the device with a computer
through the USB port via a micro USB cable.

General Operations

1. Select vaping mode: when the device is powered on, you're free to switch the vaping modes
among VW, Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS316, TCR-M1, TCR-M2 and TCR-M3 by first pressing
the fire button 3 times and then pressing +/- button to choose a mode.

Adjust wattage: in VW mode, the wattage can be adjusted by pressing +/- button. Keep holding +/-
button to increase/decrease the wattage rapidly. In TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3) mode, first press
the fire button 4 times in quick succession and then press +/- button to adjust the wattage.

Adjust temperature: in TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3) mode, simply press +/- button to
increase/decrease the temperature setting.
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2. Other settings: press the fire button and + button simultaneously to enter set menu, and
you’ll be able to lock/unlock coil in TC modes, choose a parameter to be displayed on main
interface, set stealth on/off, turn on/off custom logo, choose the color of LED or turn it off,
check firmware/hardware version of the device and check battery status, activate/deactivate
preheat function in VW mode and set TCR value in TCR (M1/M2/M3) mode simply by
pressing +/- button to move or adjust and pressing fire button once to confirm your choice.
After settings are complete, just move to EXIT icon and click fire button once to confirm and
go back to the main interface.

You can reset the counter of Puff/Time to zero by first moving to the submenu of Puff/Time
and then keep holding down the + button.

EXIT SUBPARAMETERS

STEALTH PREHEAT

LOGO COLOR of LED

n

1
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Warranty
We are not responsible for any damages caused by human error. Legal warranty is applied.

Warnings

1. Please keep out of reach of children.

2. This product is not recommended for use by young people, non-smokers, pregnant or
breast-feeding women, or persons who are allergic/sensitive to nicotine.

Contra-indication

1. Do not attempt to repair the product by yourself as damage or personal injury may occur.

2. Do not leave the product in high temperature or damp conditions, otherwise it may be damaged.
3. Do not use this product for other purposes except only for vaping and don’t swallow the e-liquid.

Possible Adverse Effects

1. This product may be hazardous to health and contains nicotine which is addictive.

2. For people with adverse reaction after using this product, it is recommended to use the e-liquid
with lower nicotine content or no nicotine.
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Notice d’utilisation

Merci d’avoir choisi Eleaf ! Veuillez lire ce manuel attentivement avant utilisation de votre produit.
Pour toute information complémentaire et si vous avez des questions sur ce produit, merci de vous
adresser a votre agent local ou consulter notre site www.eleafworld.com.

Pour des instructions plus détaillées, veuillez trouver une vidéo tutoriel sur: www.eleaf-
world.com/video/.

Comment utiliser?

Mise sous / hors tension: dévissez le capuchon de la batterie et retirez la piece isolante qui est
attachée au c6té négatif de la batterie 21700 si le kit que vous avez acheté est celui qui comprend
une batterie 21700. Ensuite, installez une batterie 21700 ou une batterie 18650 en utilisant le
manchon de batterie dans I'appareil et vissez le couvercle de la batterie sur I'appareil. L'appareil
peut étre allumé / éteint en appuyant 5 fois sur le bouton de tir.

Remarque:

1. Faites attention de ne pas utiliser des accumulateurs avec I'enveloppe déchirée car c’est
dangereux pour votre sécurité.

2. Assurez-vous d'utiliser des accumulateurs a haut débit 18650 / 21700 dont le courant de
décharge continue doit étre au-dessus de 25A.

3.Avant d'utiliser, veuillez régler la puissance a une valeur appropriée en fonction de I'atomiseur
installé.

Remplissage d'E-liquide: retirez le couvercle de la bouteille d'e-liquide, sortez la bouteille
d'e-liquide, remplissez la bouteille et replacez la bouteille d'e-liquide et son couvercle.

Remarque:

1. La position de ['orifice de remplissage de la bouteille d'e-liquide est excentrique et polarisée d'un
cété. Veuillez placer le cété ou l'orifice de remplissage est orienté vers I'encoche interne de
I'appareil afin que vous puissiez diriger avec succes l'orifice de remplissage vers la prise en
silicone.
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2. Si la bouteille en silicone d'origine doit étre remplacée par une nouvelle, veuillez d'abord dévisser
le bouchon métallique situé sur le dessus de la bouteille d'e-liquide, puis vous pourrez effectuer le
remplacement.

Vapez: maintenez le bouton de tir enfoncé pour prendre une bouffée lorsque I'appareil est allumé.
Lors de la vape, la LED s'allume dans la couleur que vous avez choisie ou ne s'allume pas si vous
éteignez la LED.

Remarque: lorsque vous utilisez un atomiseur Squonk RDA, veuillez presser la bouteille de silicone
pour laisser I'e-liquide pénétrer dans la bobine et le coton, puis vous pouvez prendre quelques
bouffées. Répétez cette action pour continuer & vapoter.

Boutons de réglage verrouillés / déverrouillés: maintenez les boutons + et - enfoncés
simultanément pendant deux secondes lorsque I'appareil est allumé pour verrouiller ou déverrouiller
les deux boutons de réglage.

Rotation de I'affichage: maintenez les boutons + et - enfoncés simultanément pendant deux
secondes lorsque I'appareil est éteint, I'affichage de I'écran tournera de 180 degrés.

Chargement: la batterie 21700/18650 peut étre chargée dans I'appareil via un port USB via un
adaptateur mural ou un ordinateur ou chargée avec un chargeur de batterie externe. Si le voyant est
allumé, le voyant de I'appareil s'allumera pendant 5 secondes lorsque vous branchez I'appareil pour
le charger.

Mise a jour du micrologiciel: le micrologiciel peut étre mis a jour en connectant I'appareil a un
ordinateur via le port USB via un cable micro-USB.

Opérations générales

1. Sélectionnez le mode Vape: lorsque I'appareil est sous tension, VW, Bypass, TC-Ni, TC-Ti,

TC-SS316, TCR-M1, TCR-M2 et TCR-M3 en appuyant d'abord 3 fois sur le bouton de tir et en
o Y
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Ajuster la puissance: en mode VW, la puissance peut étre ajustée en appuyant sur le bouton +/-.
Maintenez le bouton +/- enfoncé pour augmenter / diminuer rapidement la puissance. En mode TC
(Ni, Ti, SS, TCR-M1/ M2 / M3), appuyez d'abord brievement sur le bouton de tir 4 fois, puis appuyez
sur le bouton +/- pour régler la puissance.

Réglez la température: en mode TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1 /M2 / M3), appuyez simplement sur le
bouton +/- pour augmenter / diminuer le réglage de la température.

2. Autres paramétres: appuyez sur le bouton de tir et le bouton + simultanément pour entrer dans
le menu, et vous serez en mesure de verrouiller / déverrouiller la résistance dans les modes TC,
choisir un paramétre a afficher sur l'interface principale, activer / désactiver furtif, tourner on / off
logo personnalisé, choisir la couleur de la LED ou éteindre, vérifier la version firmware / matériel de
I'appareil et vérifier I'état de la batterie, activer / désactiver la fonction de préchauffage en mode VW
et régler la valeur TCR dans TCR (M1 / M2 / M3) simplement en appuyant sur le bouton +/- pour
déplacer ou ajuster et appuyez sur le bouton de tir pour confirmer votre choix. Une fois les réglages
terminés, passez simplement a EXIT et cliquez a nouveau sur l'interface principale.

Vous pouvez remettre a zéro le compteur de Puff / Time en vous déplacant vers le sous-menu de
Puff.

Garantie
Nous ne sommes pas responsables des dommages causés par une erreur humaine. Une garantie
légale est appliquee.

Avertissements

1. Garder hors de la portée des enfants.

2. Ce produit n'est pas recommandé pour les jeunes, les non-fumeurs, les femmes enceintes ou
allaitantes ou les personnes allergiques / sensibles a la nicotine.

Contre-indication
1. N'essayez pas de réparer le produit vous-méme, car des dommages ou des blessures peuvent se

3| PicoSqueeze2 | French

produire.

2. Ne laissez pas le produit dans un milieu de température ou d'humidité élevées, sinon il pourrait
étre endommagé.

3. N'utilisez pas ce produit a d'autres fins que la vape et n’ingérer pas de e-liquide.

Effets secondaires possibles

1. Ce produit peut étre dangereux pour la santé et contient de la nicotine qui est addictif.
2. Pour les personnes ayant des effets indésirables apres I'utilisation de ce produit, il est
recommandé d'utiliser le e-liquide a faible teneur en nicotine ou sans nicotine.
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Nutzungshinweis

Vielen dank, dass Sie sich fiir ein Produkt von Eleaf entschieden haben! Bitte lesen Sie aufmerksam
das Benutzerhandbuch bevor Sie das Produkt nutzen. Nur so kann eine korrekte Nutzung gewahrleistet
werden. Falls Sie weitere Fragen haben und zusatzliche Informationen bendétigen beziiglich unserer
Produkte, setzen Sie sich bitte mit unserem lokalen Ansprechpartner in Verbindung oder besuchen Sie
unsere Website: www.eleafworld.com.

Ausflhrlichere Anleitungen als Videoaufzeichnung finden Sie unter: www.eleafworld.com/video/.

Gebrauchsanleitung

Ein-/ Ausschalten: Schrauben Sie den Akkudeckel ab und entfernen Sie das Isolierblatt, das am
Minuspol des Akkus 21700 angebracht ist, wenn es sich bei der von Ihnen erworbenen Verpackung um
einen 21700 Akku handelt. Dann legen Sie eine High-Rate-Batterie 21700 oder eine High-Rate 18650
Batterie zusammen mit dem Akkuadapter in das Gerat und schlieBlich die Akkuabdeckung. Das Gerat
kann durch fiinfmaliges Driicken der Feuertaste ein- und ausgeschaltet werden.

Hinweis:

1. Bitte achten Sie darauf, dass Sie nur funktionsfahige Akkus ohne risse verwenden. Beschédigte
Akkus stellen ein Sicherheitsrisiko dar.

2. Bitte stellen Sie sicher, dal3 Sie eine High-Rate 21700/18650 Zelle verwenden mit einem kontinuierli-
che Entladestrom von iiber 25A.

3. Vor dem verwenden stellen Sie die fiir den Verdampfer angemessene Wattzahl ein.

E-Liquid-Fiillung: Nehmen Sie den Deckel der E-Liquid-Flasche ab, ziehen Sie die E-Liquid-Flasche
heraus, fiillen Sie E-Liquid in die Flasche und legen Sie die E-Liquid-Flasche und die Halterung wieder
zurlick.

Hinweis:

1. Die Position der Fiilléffnung der E-Liquid-Flasche ist nicht mittig und zu einer Seite ausgerichtet.
Stellen Sie die Seite, an der der Einfiillstutzen ausgerichtet ist, in Richtung der inneren Einkerbung des
Geréts, damit Sie den Einfiillstutzen in den Silikonpfropfen fiihren kénnen.

2. Wenn die Original-Silikonflasche durch eine neue ersetzt werden muss, schrauben Sie zuerst die
Metallkappe auf, die sich oben auf der E-Liquid-Flasche befindet, und dann kénnen Sie diese ersetzen.
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Vaping: Halten Sie die Feuertaste gedriickt, um beim Einschalten des Gerats einen Zug zu machen.
Beim ziehen leuchtet die LED in der von Ihnen gewahlten Farbe auf, oder nicht, wenn Sie die LED
ausschalten.

Hinweis: Wenn Sie mit einem Squonk RDA Verdampfer arbeiten, driicken Sie bitte die
Silikonflasche, damit das E-Liquid in die Spule und die Watte eindringen kann, und dann kénnen Sie
ein paar Ziige machen. Wiederholen Sie diese Aktion, um mit dem Dampfen fortzufahren.

Einstellungstasten sperren / entsperren: Halten Sie die + und - Taste gleichzeitig zwei Sekunden
lang gedriickt, wenn das Gerat eingeschaltet wird, um die beiden Einstellungstasten zu sperren oder
zu entsperren.

Anzeige drehen: Halten Sie die Taste + und - gleichzeitig zwei Sekunden lang gedriickt, wenn das
Gerat ausgeschaltet wird. Die Bildschirmanzeige wird um 180 Grad gedreht.

Aufladen: Der Akku 21700/18650 kann im Geréat Uiber den USB-Anschluss liber einen Wandadapter
oder einen Computer aufgeladen oder mit einem externen Ladegerat geladen werden. Wenn die
LED eingeschaltet ist, leuchtet die LED am Gerat 5 Sekunden lang auf, wenn Sie das Gerat zum
Laden einstecken.

Firmware-Aktualisierung: Die Firmware kann aktualisiert werden, indem das Gerat tber einen
USB-Anschluss mit einem Computer lber ein Micro-USB-Kabel verbunden wird.

Allgemeine Operationen

1. Wahlen Sie den Dampfmodus: Ist das Geréat eingeschaltet, kdnnen Sie zwischen VW, Bypass,
TC-Ni, TC-Ti, TC-SS316, TCR-M1, TCR-M2 und TCR-M3 Modi wechseln indem Sie zuerst dreimal
den Feuerknopf driicken und dann +/- driicken, um einen Modus auszuwahlen.

Watt einstellen: Im VW-Modus kann die Wattleistung durch Driicken der +/- Taste eingestellt
werden. Halten Sie die +/- Taste gedriickt, um die Wattleistung schneller zu erhéhen / verringern.
Driicken Sie im Modus TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/ M2 / M3) zuerst die Feuertaste 4 mal kurz
hintereinander und dann die +/- Taste, um die Wattleistung einzustellen.
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Temperatur einstellen: Driicken Sie im Modus TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/ M2 / M3) einfach die Taste
+/-, um die Temperatur zu erh6hen bzw. zu verringern.

2. Andere Einstellungen: Driicken Sie gleichzeitig die Feuer-Taste und die + Taste, um in das
Set-Meni zu gelangen. Sie konnen die Spule in den TC-Modis sperren / entsperren, einen
Parameter wahlen der im Hauptmeni erscheint, Stealth, Custom-Logo ein- / ausschalten, die Farbe
der LED wahlen oder ausschalten, Firmware / Hardware-Version des Gerats Uberprifen und den
Batteriestatus anzeigen, aktivieren / deaktivieren Vorheiz-Funktion im VW-Modus und TCR-Wert in
TCR (M1 / M2/ M3) Modus festlegen, einfach durch Driicken der +/- Taste auswahlen und einstellen
und einmaliges Driicken der Feuer Taste besatigen. Wenn die Einstellungen abgeschlossen sind,
wahlen Sie einfach zum EXIT-Symbol und klicken Sie einmal auf den Feuerknopf, um zu bestatigen
und zur Hauptoberflache zurlickzukehren.

Sie kénnen den Zahler fiir Zige/Zeit auf Null setzen, indem Sie zuerst in das Untermeni Puff / Time
gehen und dann die Taste + gedriickt halten.

Garantie
Wir sind nicht fiir Schaden die durch unsachgeméafRe Nutzung verursacht wurden verantwortlich.
Unsere Garantie bezieht sich auf die gesetzliche Gewahrleistung.

Warnung

1. Das Gerat vor Kindern fernhalten.

2. Das Gerat wird nicht empfohlen fiir Jugendliche, Nichtraucher, schwangere oder stillende Frauen
oder Personen mit allergischen Reaktionen auf Nikotin.

Bitte Beachten!

1. Versuchen Sie bitte nicht das Gerat selbsténdig zu reparieren um weitere Schaden und/oder
Personenschaden zu vermeiden.

2. Setzen Sie das Gerat nicht hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit aus, dies kann dem
Gerat schaden.
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3. Verwenden Sie das Gerat nur zum ,Vapen® und nicht fir andere Zwecke. Vermeiden Sie e-Liquid
zu verschlucken.

Mogliche Nebenwirkungen

1. Dieses Produkt kann gesundheitsschadlich sein und Nikotin enthalten welches stichtig macht.
2. Wir empfehlen Menschen, die starke Reaktionen nach dem Gebrauch dieses Produkts zeigen,
e-Liquid mit geringeren Nikotingehalt oder ohne Nikotin zu verwenden.
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Indicaciones para el uso

Gracias por elegir los productos de Eleaf! Por favor lea este manual atentamente antes de utilizar el
dispositivo y con ello poder hacer un uso correcto. Si usted requiere informacion adicional o tiene
preguntas acerca del producto o su uso, por favor consulte con su vendedor mas cercano o visite
nuestra pagina web www.eleafworld.com.

Para obtener instrucciones mas detalladas, podra encontrar un video tutorial en: www.eleaf-
world.com/video/.

¢ Como utilizar?

Encendido / apagado: desenrosque la tapa de bateria y retire la pieza aislante que esta unida al
lado negativo de la bateria 21700 si el paquete que compro es el que incluye una bateria 21700. A
continuacion, instale una bateria 21700 de alta potencia o una bateria 18650 de alta potencia con la
funda de la bateria en el dispositivo y, finalmente, atornille la tapa de bateria en el dispositivo. El
dispositivo se puede encender / apagar presionando el botén de encendido 5 veces.

Nota:

1. Por favor tenga cuidado de no usar ninguna célula que tenga la carcasa rota, ya que podria ser
peligro para su seguridad.

2. Por favor asegurese de que esta utilizando una célula 21700/18650 con alta potencia, cuya
corriente de descarga continua debe estar por encima de 25A.

3. Antes de usar, ajuste la potencia dentro de un rango apropiado para que el atomizador instalado
funcione correctamente.

Llenado de E-liquido: quite la tapa de la botella de e-liquido, extraiga la botella de e-liquido,
rellene el e-liquido en la botella y finalmente vuelva a colocar la botella de e-liquido y su tapa.
Nota:

1.La posicion del puerto de llenado de la botella de e-liquido es excéntrica y esta sesgada hacia un
lado. Coloque el lado donde el puerto de llenado esta sesgado hacia la muesca interna del
dispositivo para que pueda dirigir con éxito el puerto de llenado al tapon de silicona.

2. Si la botella de silicona original necesita ser reemplazada por una nueva, desenrosque primero la
tapa de metal que se encuentra en la parte superior de la botella de e-liquido, y luego podra
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reemplazarla.

Vaping: mantenga presionado el boton de encendido para realizar una calada cuando el dispositivo
esté encendido. Al vapear, el LED se iluminara en el color que elija o no se encendera si apaga el

Nota: cuando lo utilice con un atomizador Squonk RDA, exprima la botella de silicona para dejar
que el e-liquido entre en la bobina y el algodén, y luego puede darle algunas caladas. Repita esta
accioén para continuar vapear.

Bloqueo / desbloqueo de los botones de ajuste: sigue presionando los botones + y - simultanea-
mente durante dos segundos cuando el dispositivo estd encendido para bloquear o desbloquear los
dos botones de ajuste.

Giro de la pantalla: mantenga presionando los botones + y - simultdineamente durante dos
segundos cuando el dispositivo esté apagado, la pantalla girara 180 grados.

Carga: la bateria 21700/18650 se puede cargar en el dispositivo a través del puerto USB mediante
un adaptador de pared o un ordenador o con un cargador de bateria externo. Si el LED esta
configurado para encenderse, el LED del dispositivo se enciende durante 5 segundos cuando usted
enchufa el dispositivo para cargar.

Actualizacion de firmware: el firmware se puede actualizar conectando el dispositivo con un
ordenador a través del puerto USB con un cable micro USB.

Operaciones generales

1. Seleccione el modo de vapeo: cuando el dispositivo estd encendido, puede cambiar los modos
de vapeo entre VW, Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS316, TCR-M1, TCR-M2 y TCR-M3 a través de
presionar primero el botén de encendido 3 veces y luego presionar el botén +/- para elegir un modo.
Ajuste de la potencia: en el modo VW, la potencia se puede ajustar presionando el botén +/-.
Mantenga presionado el botén +/- para aumentar / disminuir la potencia rapidamente. En el modo
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TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/ M2 / M3), primero presione el botén de encendido 4 veces en sucesion
rapida y luego presione el botén +/- para ajustar la potencia.

Ajuste de la temperatura: en el modo TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/ M2 / M3), simplemente presione el
botén +/- para aumentar / disminuir la configuraciéon de temperatura.

2. Otras configuraciones: presione el botén de encendido y el botdn + simultdneamente para
ingresar al menu de configuracion, podra bloquear / desbloquear la bobina en los modos de TC,
elegir un parametro para mostrar en la interfaz principal, activar / desactivar el modo oculto, activar /
desactivar el giro de logotipo personalizado, elegir el color del LED o apagarlo, verificar la versiéon
de firmware / hardware del dispositivo y comprobar el estado de la bateria, activar / desactivar la
funcién de precalentamiento en el modo VW y configurar el valor de TCR en el modo TCR (M1 /M2
/ M3) simplemente presionando el botén +/- para mover o ajustar y presionar el botén de encendido
una vez para confirmar su elecciéon. Una vez completada la configuracion, simplemente elija el icono
EXIT y haga clic en el botén de encendido una vez para confirmar y volver a la interfaz principal.
Puede restablecer el contador de Puff / Time desde cero a través de entrar primero al subment de
Puff / Time y luego mantener presionado el botén +.

Garantia
No nos hacemos responsables de cualquier dafio causado por un error humano.Se aplica la
garantia legal.

Atencion:

1. Mantener fuera del alcance de los nifios.

2. Este producto no esta recomendado para su uso por los jévenes, los no fumadores, mujeres
embarazadas o en periodo de lactancia, o personas que son alérgicas / sensibles a la nicotina.

Contraindicacion
1. No intente reparar el producto usted mismo ya que podria provocar dafios o lesiones personales.
2. No deje el producto en condiciones de alta temperatura o humedad, de lo contrario se podria ser
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dafado.
3. No utilice este producto para otros fines, excepto solamente para vapear y no trague el e-liquido.

Posibles efectos adversos

1. Este producto puede ser peligroso para la salud y contiene nicotina, que es adictivo.

2. Para las personas con reaccion adversa después de usar este producto, se recomienda utilizar el
e-liquido con bajo contenido de nicotina o sin nicotina.
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BBeneHune

Bnaroaapum Bac 3a BblGop npoaykuuu komnanuu Eleaf! Moxanyiicta, BHUMaTENbLHO npoyuTaiite
[laHHOE PYKOBO/CTBO Nepe/ Havyanom ucnonb3oBaHua npoaykta. Ecnu Bam notpebyetcs
[OMONHMTENbHas MHPOPMaLIMS, MOSABSATCA BONPOCH! MO YCTPONUCTBY UMK €ro aKcniyarauum,
noxanymncra, NPOKOHCYNbLTUPYNTECh C NPOAABLIOM UMK NOCETUTE Hall oULManbHbIi canT
www.eleafworld.com.

[ins Gonee AeTanbHbIX MHCTPYKUMIA NocMOTpuTe Buaeo: www.eleafworld.com/video/.

Kak nonb3oBatbca?

BknioueHue U BbIKNIOYEHUE: OTCOEANHNTE KPbILLKY 6aTapen 1 yaanuTe 3alinTHbI CTUKEP C
KOHTaKTa npeaycTaHOBMNEeHHOro akkymynsitopa copmata 21700 (ecnu oH BXOAUT B NPUOBPETEHHbI
BaMu KkomnnekT). JInbo yctaHoBUTE BbICOKOTOKOBBLIV akkymynaTop dopmata 21700 unu 18650 npu
noMOLLM cneLnanbHOro nepexoAHuka n NpMcoeauHNTe KpbilKy batapen obpaTHo. YCTponcTBo
BKIIIO4AETCA U BLIKMIOYAETCA NATbIO HaXaTusiMu Ha Fire.

lMpumeyaHue:

1. [Moxanyticma, He ucnonb3ylime akkKyMynsamopbl ¢ 8U3yanbHbIMU MO8PEXOeHUSMU.

2. lMoxanyticma, ucronb3ylime 8bICOKOMOKO8bIE aKKyMynsimopbl ¢ MOCMOsIHHOU mokoomdayel
6onee 25 Amnep.

3. YemaHosume pexum u MoujHocmes 8 coomeemcmeuu ¢ UCMOMb3yeMbiM amomati3epom.

3anpaBKa XWAKOCTbIO: CHUMUTE KPbILLKY, NOA KOTOPOIi pacnonoxeHa ByTbinoyka gns xuakocTu,
n3BneknTe ByTbINOYKy, HanoMHUTE €8 XMOKOCTbIO, 3aTeM yCTaHOBUTE BYThINOUKY U KPbILIKY Ha
MecCTo.

BaxHo:

1. 3anpaso4yHoe omeepcmue accuMempuYHO U CMeWeHo 8 CmopoHy. lMoxanylicma, npu ycmaHoeke
y6edumecb 8 mom, Yymo omeepcmue coenadaem ¢ pa3beMoM ycmpoticmea.

2. Ecnu cunukoHosasi 6ymbinodka Hyx0aemcsl 8 3aMeHe Ha Hosylo, rnoxarnylicma, cHa4yana yoanume
co cmapoll 6ymblnoYKu Memarnau4eckyro KpblwkKy, a nocne npoussedume 3ameHy.
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MapeHwue: yaepxusaiite kHorky Fire Bo Bpems coBeplueHusi 3aTsxkn. CBETOANOAHBIN MHAMKATOP
6yneT ropeTb BbIGpaHHbIM BaMU LiIBETOM BO BpeMsi NapeHusi, unu 6yaeT OTKMIoYeH B TOM cryyae,
ecnu BbibpaHa COOTBETCTBYOLLAA HacTpoiika.

BaxHO: pu ucnonbL308aHUU 8 pexumMe CK8OHK-Moda, He 3abbigalime Haxumamb Ha BymblnodKy Ons
rnodayu xudkocmel K criupansam. Hedocmamok xudKocmu Moxem rpueecmu K rosiefieHuto
npuskyca eapu.

BroknpoBKa KHOMOK HaCTPOMKMU: yAepXMBANTE KHOMKW + U — OAHOBPEMEHHO B TEYEHUN ABYX
CeKyH[ npu BKNKOYEHHOM yCTpOPICTBe Aana 6J'IOKI/IpOBKI/I KHOMOK HaCTpOVIKVI.

MoBopoT aucnnesn: yaepxusanTte KHOMKA + N — OAHOBPEMEHHO B TEYEHUMN ABYX CEKYH Npu
BbIKIOYEHHOM YCTPOWCTBE ANs NoBopoTa n3obpaxeHus Ha gucnnee Ha 180 rpagycos.

3apsaka: akkymynsatopbl opmata 21700/18650 moryT 3apsixaTbCsi HENOCPEACTBEHHO B
YCTPOWCTBE, UCNONb3yWTe KOMNMEKTHbIN WHYp USB 1 nogxoasimnii ICTOYHWK nutaHus. Jllnbo
U3BMEKNTE aKKyMyNATOP U 3apsauTe ero BHELLHWM 3apsiAHbIM ycTpoiicTBoM. Ecnu cBeToamopHas
MHOAUKaUMa BKNKOYEHa, OHa 6y,qu aKTUBHa B TEY4EHUN NATU CEKYH NMpU NMOAKMHYEeHUn yCTpOIZCTBa K
cetu.

OGHoOBNEeHMe NPOLIMBKU: NPOLUVBKA MOXeT ObITb 0GHOBMNEHa Nocne NOAKMIOYEHUs YyCTPONCTBA K
nepcoHanbHoMy KoMnbtoTepy Yepes nopt USB.

UHCTPYKUMA NO MCNONb30BaHUIO

1. Bbibop pexuma: korga Balle YCTPOMUCTBO BKIOYEHO, Bbl MOXETE BblOpaTh OAWH U3 criedyoLmx
pexumoB napexusi: VW, Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS316, TCR-M1, TCR-M2 u TCR-M3. [ins aTtoro
HaxmuTe kHonky Fire Tpu pasa, 3aTem ucnonb3ynTe KHOMKK “nntoc” n “muHyc” ansi Belbopa.
HacTtpoiika mowHocTu: B pexvume VW MOLHOCTb perynvpyercst HaxaTusiMy KHOMOK +/-,
ANUTENbHOE yaepxXaHue KHonok ByaeT yBenuunsaTb/yMmeHbluaTh 3HaveHust 6eicTpee. B pexvmax TC
(Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3) cHa4yana HaxmuTe Fire YeTbipe pa3a u 3aTem UCMONb3ynATe KHOMKK +/-
A5 HAaCTPOVIKK.
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HacTtpoiika Temnepatypsbi: B pexxumax TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3) TemnepaTypa perynupyertcs
HaXaTWUsiMN KHOMOK +/-.

2. [ipyrne HacTpouKK: 3axxmuTe KHomkun Fire n “nntoc” Ans Bxoda B MeHI0 HAacTpoek, rae Bam 6yayT
[OCTYMHbI cnefytoLne yHKLUM: 6roKMpoBKa CONPOTUBMEHMS, BbIGOP 0TOGpaxaemoro B rnaBHOM
MHTepdeiice napameTpa, CTENC-pexumM, oTobpaxeHve norotuna, HacTpoika NoAcBeTKY, MpoBepka
BEPCUI NPOLUMBOK M 3apsifa akkymynsitopa, aktusauusi npegHarpesa B pexume VW u HacTpoiika
3HayeHut TCR B pexumax TCR (M1/M2/M3). Vcnonb3yiTe KHONKK “nitoc” n “MUHYC” Ana HaBuraumm
n Fire gns nogTBepxaeHus. ocne 3aBeplueHns HacTpoek BbibepuTte nyHKT EXIT 1 HaxmuTe Ha
Fire.

Bbl MoxeTe cOpocuThb CHETUMKM 3aTskek/BpemMeHu, Bbibpas 0HO 13 3Ha4YeHWit B COOTBETCTBYIOLLEM
MEHIO 1 yaepXuBas KHOMKy “nnoc”.

Mepbl NPeAoCTOPOXHOCTU

1.YCTPOWCTBO MOXET GbITb OTPEMOHTUPOBAHO TOMbKO B CrieLUanv3npoBaHHbIX CEPBUCHBIX LeHTpax,
He MblTanTecb caenaTtb 3TO CaMOCTOATENbHO. 3710 MOXeT NPUBECTN K NOBPEXAEHUI0 yCTpOI;ICTBa wnun
TpaBsme.

2.YCTpoiCTBO MOXET MUCMonb3oBaThCs Npu Temnepatype ot -10° go 60° C.

3.3anpelyaeTtcsi UCNonb3oBaTh YCTPOMCTBO C YaCTsIMK ApYrux npoussoauTeneit. lNponssoanTens He
HeceT OTBETCTBEHHOCTY 3a yLep6, NomnyyeHHbIN Npy UCTONb30BaHUM YCTPONCTBA C HapyLUEHUEM
npaBun aKkcnnyarauum.

BHumaHue
1. XpaHuTb B MecTax, HeJOCTYMNHbIX ANs AeTeN.
2. YCTPOWCTBO He peKoMeHAyTCs ANt UCNOMb30BaHUS HEKYPSALLMMMU.

FapaHTusa
MponssBoanTenb cHUMaeT ¢ cebsi BClo OTBETCTBEHHOCTL 3a NOBPEXAEHNS, CBA3aHHbIE C HapyLLeHneM
npaBun aKkcnnyaTauuu yctpoictaa. NpumMeHMMbl NpaBoBble rapaHTuu.
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Avviso per l'uso

Grazie per aver scelto un prodotto Eleaf! Si prega di leggere attentamente questo manuale prima
dell'uso per garantirne il corretto utilizzo. Se avete bisogno di ulteriori informazioni o in caso di
domande sul prodotto e il suo utilizzo, si prega di consultare il proprio rappresentante locale o
visitare il nostro sito www.eleafworld.com.

Per istruzioni piu dettagliate, si prega di trovare video-tutorial su: www.eleafworld.com/video/.

Modo d’uso

Accensione / spegnimento: svitare il coperchio della batteria e rimuovere il componente isolante
collegato con il lato negativo della batteria 21700 (se la confezione acquistata € quella che include
una batteria 21700). Se la confezione non la include, installare una batteria 21700 ad alta capacita o
una batteria 18650 ad alta capacita con il manicotto della batteria nel dispositivo e infine avvitare il
coperchio della batteria sul dispositivo. Il dispositivo pu6 essere acceso / spento premendo il
pulsante di accensione 5 volte.

Nota:

1.Si prega di fare attenzione a non usare una pila con involucro rotto in quanto € un pericolo per la
sicurezza.

2.Assicurarsi che si stia utilizzando una pila da 21700/18650 la cui corrente continua di scarica
dovrebbe essere al di sopra dei 25A.

3. Prima dell’'uso, impostare all’interno la potenza ad un intervallo adeguato da permettere il buon
funzionamento dell’atomizzatore.

Riempimento con liquido: togliere il coperchio della bottiglietta del liquido, estrarre la bottiglietta,
iniettare liquido nella bottiglietta e infine rimettere la bottiglietta e il coperchio.

Nota:

1. La posizione della porta di riempimento della bottiglietta & eccentrica e polarizzata su un lato.
Posizionare il lato in cui la porta di riempimento e orientata verso la tacca interna del dispositivo in
modo da poter indirizzare correttamente la porta di riempimento sulla presa di silicone.

2. Se la bottiglietta di silicone originale deve essere sostituita con una nuova, per prima cosa svitare
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il coperchio di metallo che si trova sulla parte superiore della bottiglietta per effettuare la
sostituzione.

Svapare: tenere premuto il pulsante di accensione per fare un tiro quando il dispositivo & acceso.
Quando si svapa, il LED si illumina nel colore scelto o non si illumina se questo € spento.

Nota: quando si utilizza un atomizzatore Squonk RDA, si prega di premere la bottiglietta di silicone
per far entrare ligiudo nella bobina e nel cotone, per fare alcuni tiri. Ripetere questa operazione per
continuare a svapare.

Blocco/sblocco Tasti di regolazione: tenere premuti i pulsanti + e - contemporaneamente per due
secondi all'accensione del dispositivo per bloccare o sbloccare i due pulsanti di regolazione.

Interruttore delle modalita di visualizzazione: tenere premuto i pulsanti SU e GIU contempora-
neamente per 2 secondi quando il dispositivo & spento; lo schermo ruotera di 180 gradi.

Ricarica: la batteria 21700/18650 puo essere caricata nel dispositivo tramite la porta USB e
collegata ad un adattatore da parete o ad un computer o caricata con un caricabatterie esterno. Se il
LED é impostato ad acceso, il LED sul dispositivo si accende per 5 secondi quando si collega il
dispositivo per la sua ricarica.

Aggiornamento del firmware: il firmware pud essere aggiornato collegando il dispositivo a un
computer tramite la porta USB con un cavo micro USB.

Operazioni generali

1. Selezionare la modalita di svapo: quando il dispositivo & acceso, si € liberi di cambiare la
modalita di svapo tra VW, Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS316, TCR-M1, TCR-M2 e TCR-M3 premendo
prima il pulsante di accensione 3 volte e poi premendo il pulsante +/- per scegliere una modalita.
Regola il wattaggio: in modalita VW, la potenza puo essere regolata premendo +/-. Tenere premuto
il pulsante +/- per aumentare / diminuire rapidamente la potenza. Nella modalita TC (Ni, Ti, SS,
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TCR-M1/ M2/ M3), premere prima il pulsante di accensione 4 volte in rapida successione e quindi
premere il pulsante +/- per regolare la potenza.

Regolare la temperatura: in modalita TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1 / M2 / M3), & sufficiente premere il
pulsante +/- per aumentare / diminuire il valore della temperatura.

2. Altre impostazioni: premere contemporaneamente il pulsante di accensione e il pulsante + per
entrare nel menu di impostazione, ed e possibile bloccare / sbloccare la bobina in modalita TC,
scegliere un parametro da visualizzare sull'interfaccia principale, attivare / disattivare la modalita
stealth, ruotare on / off il logo personalizzato, scegliere il colore del LED o spegnerlo, controllare la
versione firmware / hardware del dispositivo e controllare lo stato della batteria, attivare / disattivare
la funzione di preriscaldamento in modalita VW e impostare il valore TCR in modalita TCR (M1 / M2
/ M3) semplicemente premendo il pulsante +/- per spostarsi o regolare e premere una volta il
pulsante di accensione per confermare la scelta. Dopo aver completato le impostazioni, spostarsi
sull'icona EXIT e fare clic una volta sul pulsante di accensione per confermare e tornare all'interfac-
cia principale.

E possibile resettare il contatore di Puff / Time a zero spostandosi prima nel sottomenu di Puff / Time
e quindi mantenendo premuto il pulsante +.

Garanzia
Noi non ci assumiamo la responsabilita di eventuali danni causati da errori umani. Viene applicata la
garanzia legale.

Attenzione:

1. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

2. L'uso di questo dispositivo non & raccomandato da parte di giovani, non fumatori, donne incinte o
in periodo di allattamento, o persone allergiche e/o sensibili alla nicotina.

Controindicazione
1. Non tentare di riparare I'apparecchio da soli, in quanto si possono verificare danni o lesioni

ersonali.
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2. Non esporre il dispositivo a temperature elevate o a condizioni di umidita, in quanto cid potrebbe
danneggiare il dispositivo.
3. Non utilizzare questo prodotto per altri scopi, ma solo per svapare e non ingerire il liquido.

Possibili effetti avversi

1. Questo prodotto pud essere pericoloso per la salute e contiene nicotina che crea dipendenza.
2. Per le persone con reazioni avverse dopo l'utilizzo di questo prodotto, si consiglia di utilizzare il
liquido con contenuto di nicotina pit basso o senza nicotina.
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Uwagi dotyczace uzytkowania

Dziekujemy za wybér produktéw Eleaf! Prosimy o doktadne zapoznanie sie z niniejszg instrukcjg
obstugi przed przystgpieniem do prawidtowego korzystania z urzadzenia. W razie potrzeby
uzyskania dodatkowych informacji lub zadania pytan dotyczacych produktu lub jego uzytkowania,
prosimy o kontakt z lokalnymi przedstawicielami lub odwiedzenie naszej witryny internetowej pod
adresem www.eleafworld.com.

Zapoznaj sie z samouczkiem wideo na: www.eleafworld.com/video/, aby uzyska¢ bardziej
szczegotowe instrukcje.

Jak uzywac

Wiaczanie / wytaczanie zasilania: odkre¢ tuleje baterii i wyjmij izolacje z ujemnej strony baterii
21700, jesli zakupiona paczka zawiera baterie 21700. Nastepnie zainstaluj wysokiej jakosci baterie
21700 lub wysoko napieciowg baterie 18650 z silikonowg tulejg w rekawie, a nastepnie docisnij i
przykre¢ tuleje z akumulatorem do urzgdzenia. Urzadzenie mozna wigczac / wytgczac¢, naciskajgc
przycisk wigczenia 5 razy.

Uwaga:

1.Z powodow bezpieczenstwa nie nalezy uzywac baterii z uszkodzong obudowg.

2.Nalezy stosowac wysokowydajng baterie akumulatorowg 21700/18650, ktérej ciagty prad
wytadowczy wynosi ponad 25A.

3. Przed uzyciem nalezy ustawi¢ zakres mocy w watach dostosowany do wspofpracujgcego
atomizera.

Napetnianie liquidem: zdejmij pokrywe butelki z e-liquidem, wyciagnij butelke z e-liquidem, wlej
e-liquid do butelki, a na koniec wtéz butelke e-liquid i jej pokrywe z powrotem.

Uwaga:

1.Pozycja otworu do napetniania butelki z e-liquidem jest ekscentryczna i odchylona na jedng strone.
Umiesc¢ strone, w ktorej otwor napetniajgcy jest przesuniety w kierunku wewnetrznego naciecia
urzadzenia, aby z powodzeniem skierowac otwor do napetniania na korek silikonowy.

2.Jesli oryginalna butelka silikonowa musi zosta¢ wymieniona na nowa, najpierw odkre¢ metalowg
zatyczke znajdujgcg sie na gorze butelki z e-liquidem, a nastepnie bedziesz mégt dokonac¢ wymiany.

Polish | Pico Squeeze2 [

Vaping: trzymaj przycisk gtéwny, aby zaciagnac¢ sie, gdy urzadzenie jest wigczone. Kiedy palisz,
dioda LED bedzie $wieci¢ w wybranym kolorze lub nie bedzie si¢ $wieci¢, jesli wytaczysz diode LED.
Uwaga: podczas uzywania z atomizerem RDA Squonk, scisnij silikonowg butelke, aby e-liquid
dostata sie do cewki i bawetny, a nastepnie mozesz wzig¢ kilka zaciggnie¢. Powtorz te akcje, aby
kontynuowac palenie.

Przyciski regulacji / blokowania: naciskaj jednoczesnie przycisk + i - przez dwie sekundy, gdy
urzadzenie jest witgczone, aby zablokowac lub odblokowa¢ dwa przyciski regulacji.

Obroc¢ wyswietlacz: naciskaj jednoczesnie przycisk + i - na dwie sekundy, gdy urzgdzenie jest
wylaczone, ekran wyswietlacza obroci sie o 180 stopni.

tadowanie: akumulator 21700/18650 mozna tadowa¢ w urzadzeniu przez port USB za pomoca
adaptera $ciennego lub komputera lub tadowa¢ za pomocg zewnetrznej tadowarki. Jesli dioda LED
jest wigczona, dioda na urzgdzeniu zaswieci sig¢ na 5 sekund po podtgczeniu urzgdzenia do
tadowania.

Aktualizacja oprogramowania: oprogramowanie uktadowe mozna zaktualizowa¢, podtgczajac
urzadzenie do komputera przez port USB za pomocg kabla micro USB.

General Operations

1. Wybierz tryb wapowania: kiedy urzadzenie jest wigczone, mozesz przetgczac tryby vapingu
migdzy VW, Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS316, TCR-M1, TCR-M2 i TCR-M3 przez pierwsze
nacisnigcie przycisku wigczenia 3 razy, a nastgpnie nacisniecie przycisku +/-, aby wybrac tryb.
Dopasuj moc: w trybie VW, mocy mozna regulowa¢ za pomocg przycisku +/-.Przytrzymaj przycisk
+/-, aby szybko zwigkszy¢ / zmniejszy¢ moc.W trybie TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/ M2 / M3) najpierw
nacisnij krotko przycisk ognia cztery razy, a nastepnie nacisnij przycisk +/-, aby wyregulowa¢ moc.
Dopasujtemperature: w trybie TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/ M2 / M3), po prostu naci$nij przycisk +/-,
aby zwiekszy¢ / zmniejszy¢ ustawienie temperatury.
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2. Inne ustawienia: nacisnij przycisk wigczenia i przycisk + jednoczes$nie, aby wejs¢ do menu
ustawien, a bedziesz w stanie zablokowa¢ / odblokowa¢ grzatke w trybach TC, wybra¢ parametr
wyswietlany na gtéwnym interfejsie, ustawi¢ stealth on / off, wt/ wyt niestandardowe logo, wybra¢
kolor diody LED lub wytaczy¢ jg, sprawdzi¢ wersje oprogramowania / sprzetu urzadzenia i sprawdzi¢
stan baterii, wt / wyt funkcje wstepnego podgrzewania w trybie VW i ustawi¢ wartos¢ TCR w TCR
(M1 /M2 / M3) wcisnij przycisk +/-, aby przesung¢ lub wyregulowac¢ i naciénij raz przycisk wtgczenia
, aby potwierdzi¢ swoéj wybdr. Po zakonczeniu zmian ustawien, po prostu przejdz do ikony WYJSCIE
i kliknij przycisk uruchamiania, aby potwierdzi¢ i wréci¢ do gtéwnego interfejsu.

Mozesz zresetowac licznik Puff / Time do zera, przechodzac najpierw do podmenu Puff / Time i
przytrzymujac wciéniety przycisk +.

Gwarancja
Nie ponosimy odpowiedzialno$ci za ewentualne szkody powstate w wyniku btedu ludzkiego. Produkt
objety jest zgodng z prawem gwarancja.

Ostrzezenia

1. Przechowywa¢ w miejscu niedostepnym dla dzieci.

2. Nie zaleca sie stosowania urzgdzenia przez ludzi mtodych, osoby niepalgce, kobiety w cigzy lub
karmigce piersig lub osoby, ktére sg uczulone/wrazliwe na nikotyne.

Przeciwwskazania:

1. Nie nalezy prébowac¢ naprawia¢ urzadzenia samodzielnie, gdyz moze doj$¢ do uszkodzenia lub
obrazen ciata.

2. Nie nalezy pozostawia¢ urzadzenia w wysokiej temperaturze lub wilgotnych warunkach, gdyz
moze ulec uszkodzeniu. Wtasciwa temperatura pracy wynosi od 0 C do 45 C podczas tadowania i
-10 C do 60 C podczas uzywania.

3. Nie nalezy uzywa¢ urzadzenia do innych celéw, z wyjgtkiem wdychania pary. Nie nalezy potyka¢
e-liquidu.
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Mozliwe niepozadane skutki uboczne:

1. Produkt moze by¢ niebezpieczny dla zdrowia i zawiera nikotyne, ktora jest uzalezniajgca.

2. Osobom, u ktérych wystapita niepozadana reakcja po uzyciu produktu, zaleca sie stosowanie
liquidu z nizszg zawartoscig nikotyny lub bez nikotyny.
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Naparnpnioeig yia tn Xpon

Zag euxaploToUpe TTou emAéCaTe Ta TTpoidvTa EleaflMapakaloUpe diaBdoTe TTPOOEKTIKA AuTS TO
EYXEIPIOIO TIPIV ATTO TN XPNON, £T01 WOTE VA TO XPNOIPOTIOIEITE OWOoTA Edv XpelddeoTe emiTTAéOV
TTANPOPOPIES ) EXETE ATTOPIEG OXETIKA HE TO TIPOIOV i TN XPAON TOU, TTapakaAoUHE Vo GUUBOUAEUTEITE
TOUG TOTTIKOUG aVTITIPOCWTTOUG 0ag, i ETTIOKEPBEiTE TNV 1I0TO0EAIBa pag oTo www.eleafworld.com.

MNa o Aemrropepeig odnyieg, Bpeite To Bivieo @povTioTnpiou oTn: www.eleafworld.com/video/.

Mg Xpnoipotroigitai;

Evepyomoinon/amrevepyotroinon: {eRIBWOTE TO KATTAKI TNG PTTATAPIAG KAl APAIPESTE TO HOVWTIKO
UAIKO TTOU ETTICUVATITETAI OTOV ApVNTIKO TTOAO TNG pTratapiag 21700 o€ TEPITITWON TTOU TO TTAKETO
TTOU TTPOPNBEUTAKATE €ival auTd TTOU TTEPIEXEN M pTTaTapia 21700. AkoAoUBwWG eyKATAOTAOTE HIa
ptratapia 21700 pe TOAAG apTrepwpla 1 pia ptratapia 18650 pe TOAAG apTrepwpla, PE TO
TEPITUAIYHO TNG PTTATOPIAG EVTOG TNG CUCKEUNG KAl 0TO TEAOG BIBWOTE TO KATIAKI TNG PTTATAPIOG
TIAVW OTN CUOKEUN|. H OUCKEUN UTTOPET va eVEPYOTTOINOEI KAl VO ATTEVEPYOTTOINBE TTATWVTAG TO
KOUNTT TNG QWTIAG 5 @opég.

Znusiwon:

1.[MapakaAoUue unv xpNoIuoTToIEiTE UTTaTapies e oKIouévo TepiBAnua kabwg armoreAouv kivduvo yia
v acpdAsia.

2.BeBaiwbeite 611 xpnaoiuotoieite pia pmrarapia 21700 / 18650 uwnAng amédoong, g ormoiag n
OUVEXNS EKQOPTION PEULATOS TTPETTEI va gival TTavw atTé 25A.

3.Mpiv amré 1 xpron, mapakaAoUue va opioeTe TNV 10U VIO TNG euBEAEIag dTTou pTmopei va
A&ITOUPYNOEI O ATUOTTOINTHS TTOU EXETE EYKATAOTHOEIL.

AvatmrAfpwon uypoU: a@aipéoTe TO KGAUPUA TOU PTTOUKOAIOU uypoU avatrAfpwong, TpaBRgTe To
HTTOUKAAI UypoU avaTTARPWONG, EEAYETE UYPO avaTTAPWONG HECO OTO PITTOUKAAI Kal TEAOG,
TOTTOBETACTE TTioW OTNn B€0N TOU TO PTTOUKAAI UYPOU avATTARPWONG Kal To KGAUPUE Tou.
Znueiwaon:

1. H 6éon 1ng B0pag mAnpwaong rou ummoukaAiou uypoU avamAnpwong gival TapdakevTpn Kai TEivel
mpog TNV pia mAeupd. MNMapakaAoUue TOTTOBETAOTE TNV TAEUPA TTPOG TNV oToia Teivel n Bupa
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TARPWONS TTPOS TO EOWTEPIKO ONUASI TNG CUOKEUNS WOTE VA UTTOPETETE VA KATEUBUVETE ETTITUXWS TN
6upa mAnpwong mpog 1o BUoua OIAIKOVNS.

2. Eav 1o apyiké utmmoukdAr aiAikévng xpeiaderal va avrikaraotabei ue véo, mapakaAoUue mpwra
EeP1dwaTe 1o peTaAAiké KatTaki mou BpioKeTal oTo TAVW PEPOS TOU UTTOUKAAIOU UypoU avamAnpwong
Kal 10T Ba UTTOPEITE va TTPOXWPHOETE UE TV AVTIKATAOTAON.

ATHIOHO: KPATACTE TTIEGUEVO TO KOUUTT QWTIGG YIO VO TTAPETE PIA TIVOR OTAV N GUCKEUR gival
evepyotroinuévn. Otav aTpigeTe, T0 pwTdakl LED Ba avafel oto xpwua Tou emAECaTe, 1) Oa TTapapével
ofnoTé eav amevepyotoioare 1o LED.

Znueiwan: érav 10 XpNOILOTIOIEITE g éva wekaoTripa Squonk RDA, mapakaAouue va miédeTe 10
UTTOUKGAI GIAIKOVNS yIa va EMITPETTETE OTO UYPO avamAnpwong va KIVEiTal Tpog Tn OTTEpA Kai To
BauBdki, kai TOTE UTTOPEITE va TTAPETE LEPIKES TTVOES. ETTavaAaBere tnv idia evépyeia yia va ouvexioeTe
T0 drpIoNa.

KAgidwpa/fekAgidwHA KOUPTTIWV OVOTTPOCOPHOYNG: APrOTE TIIECPEVA TA KOUPTTIA + Kal —
TauTOXPOVa Yia dUO DEUTEPOAETITA OTAV N GUOKEUN EiVal EVEPYOTTOINUEVN YIA VO KAEIDWOETE i} va
EekAe1dwaoeTe Ta BUO JITTAAVE KOUPTTIA.

MepioTpo@n 080VNG: APNOTE TIIECUEVO TO KOUPTTI + KAl — TAUTOXPOVA Yia dUo SEUTEPOAETTTA OTAV N
OUOKeUN gival atTevepyoTToinuévn, Kal n 08ovn Ba mepioTpagei katd 180.

®oprion: n ymratapia 21700/18650 ptropei va @opTioTei péow piag BUpag USB A evog pHeTaTpoTréa
Toixou A éva uTToAoyIoTH A I eEWTEPIKNA PTTaTapia @opTiong. Av To @wTdkl LED eival puBuiopévo va
evepyoTrolgital, To @wTaKl LED Tng cuokeung avaper yia 5 mepitmou deutepOAeTITa OTAV CUVOEOETE TN
OUOKEUN YIa VO QOPTIOTEI.

AvaBdaduion uAikoAoyiopikoU: To UNKOAOYIOHIKO PTTOpPEi va avaBabuioTei ouvd£ovTag Tn CUCKEUN
pe éva uttoAoyioTr éow TnG BUpag USB péow evog kahwdiou micro USB.

Fevikég AeiToupyieg
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1. AciToupyia geAéyxou BeppoKpaATiag: OTAV N CUCKEUN EiVal EVEPYOTTOINUEVN, UTTOPEITE va
eVaANGEETE TIG AeiToupyieg Beppokpaciag petagu Twv VW, Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS316,
TCR-M1, TCR-M2 kai TCR-M3, TratwvTag 10 TARKTPO PE TN QWTIA 3 QOPEG KAl ETTEITA TTATWVTAG TO
TAAKTPO +/- WOTE va €TTIAEGETE AgiToupyia.

Auopceiwon loxug: o Aeitoupyia VW, n nAekTpIkn 10X0G PTTOPEI va TTPOCAPHUOCTE! TTATWVTAG TO
KOUTTi +/-. To TTapaTteTapévo TTATNUA OTO KOUUTTI +/- yIa va augioeTe / HEIWOETE TNV 10XU TTIO
ypryopa. e Aeitoupyia TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3), TTpwTa TTATACTE CUVEXOUEVA TO KOUNTT fire
TECOEPIG (4) POPEG KA OTN CUVEXEIQ TIATHOTE KOUUTTI +/- yia va pUBUICETE TNV 1I0XU.

Augopeiwaon Beppokpaciag: o Asitoupyia TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3), aTTAG TTATHOTE KOUMTT
+/- yia va auEnoETE / PEIWOETE TN PUBUICT BEPUOKPATIAG.

2. ANAeg puBpioelg: TTATACTE TO TTARKTPO UE TN GWTIA Kal TO TTAAKTPO + TAUTOXPOVA YIa VO EITEABETE
OTO pevou puBpioewy, OTTOU PTTOPEITE VO KAEIDWOETE/EEKAEIBWOETE TIG AEITOUPYIEG EAEYXOU
Beppokpaciag (TC), va eTTIAEGETE TNV ELPAVION UIOG TTAPAPETPOU OTNV KUPIA ETTIPAVEIT, VA
EVEPYOTTOINOETE/ATIAVEPYOTTOINTETE TNV AOPATN AEITOUPYIA, VO EVEPYOTTOINOETE/ATTEVEPYOTTOINOETE TO
AoyoTuTTo, va eTTIAéEETE TO Xpwpa Tou LED 1y va To atrevepyoTToinoeTe, va eAEyEeTe TNV €kdoan Tou
UAIKOAOYIGHIKOU TNG CUOKEUNG Kal TNV KATAOTACN TNG PTTATapiag, va
EVEPYOTTOINOETE/ATIEVEPYOTTOINCETE TN AeiToupyia TTpoBépuavong oe Aertoupyia VW kal va puBuioeTe
v iy TCR o¢ Aeitoupyia TCR (M1/M2/M3), TratwvTtag atrAd 1o KOUpTTi +/- yia peTakivnon i
pPUBHION Kal TTATWVTAG TO TTARKTPO HE TN QWTIA Hia popd WOTE va eTIRERAIWTETE TNV ETTIAOYA OAG.
A@oU ohokAnpwBouv ol pubuioelg, TTNyaiveTe aTo €iKovidio EXIT kal TATAOTE TO TTAAKTPO HE TN QWTIA
pia @opd, WOoTe va £TIRERAILTETE KAl VA ETTIOTPEWPETE TNV KUPIA ETTIPAVEIQ.

Mrmropeite va emavagépete Tov ueTpnTh Puff/Time oto undév, Tnyaivovtag apxikd oTo uTTopEVOU
Puff/Time kai éTTeiTa KPATWVTAG TTATNPEVO TO TTARKTPO +.

Eyyonon

Aev gipaoTe utrelBuvol yia otroladrroTe BAARN TTou TTPoKaAEiTal aTTd avlpwTTIivo o@aAua.
E@apudetal vopikn gyyunan.
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MNposidomoinoeig

1. Na QuAdooeTal pakpid atd Taidid.

2.H ouokeun autr dev ouvioTdTal yia xprion ammé veapd dtoua, pn KamvioTég, eykUoug 1 BnAdlouoeg
Yyuvaikeg, fj GTopa TTou gival ahAepyikda / euaiobnTa oTn VIKOTivVN.

Avrevdeiteig:

1. Mnv €TTIXEIPAOETE VA ETTIOKEUGOETE TNV OUOKEUT POVOI 0ag KaBWG PTTopei va TTpokAnBei BAGRN R
TPAUHATIOUOG.

2. Mnv a@rjveTe Tn oUOKEUR O€ UYNAEG Bepuokpaaieg i uypég ouVONKeg, aAAIG PTTOPET va
TTPokANBei BAGRN. H katdAAnAn Bepuokpacia Asitoupyiag eival amd 0 C éwg 45 C katd Tn @opTIoN
kal -10 C £wg 60 C katd TV Xprion.

3. Mnv xpncluonowhs QAUTA TN GUOKEUN yia dAAO OoKOTTO TTapd POVO yia ATHICHA Kal PNV KOTOTTIVETE
TO e-Uypo.

Moéavég ApvnTikég EmITrTwoEIg:

1. AuTo TO TTPOIGV UTTOPET va €ival TTIKIVOUVO yIa TNV UYEia Kal TTEPIEXEN VIKOTIVN N oTroia givai
€010TIKA.

2. Na dtopa pe apvnTikA avtidpacn PETA TN XPHRon auTol Tou TTPoidvTog, ouvIoTATal N Xprion Xupou
HE XOUNAGTEPN TTEPIEKTIKOTNTA OE VIKOTIVN I XWPIG VIKOTIvVN.
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Mededeling voor de gebruiker

Bedankt dat u voor een product van Eleaf hebt gekozen. Lees deze gebruiksaanwijzing grondig door
voor gebruik zodat u het product correct gebruikt. Als u aanvullende informatie wilt of vragen heeft
over het product of het gebruik ervan, dan kunt u contact opnemen met uw locale leveranciers of
naar onze website gaan: www.eleafworld.com.

Voor meer gedetailleerde instructies, vindt u een instructievideo op: www.eleafworld.com/video/.

Hoe kun je ermee omgaan?

Aan/uit schakelen: Draai de dop van de batterij los om het afschermend materiaal, die aan de
negatieve zijde van de 21700 batterij ligt, te verwijderen. Dit geldt alleen als het pakket dat je
besteld had een 21700 batterij inbegrepen heeft. Instaleer daarna een 21700 batterij of een 18650
batterij, met een snelle ontlading (high-rate battery), samen met het omhulsel van de batterij in het
apparaat. Vervolgens schroef je de batterij dop weer vast. Het apparaat kan aan- en uitgeschakeld
worden door 5 maal op de aansteek knop te klikken.

Opmerking:

1. Let erop dat u geen batterijen gebruikt die beschadigd zijn omdat die gevaarlijk kunnen zijn.

2. Zorg ervoor dat u gebruik maakt van batterijen van het type 21700/18650 van hoge kwaliteit met
een continue laadstroom die hoger is dan 25A.

3. Stel het wattage, voor gebruik, in op een goed bereik waarmee de door u geplaatste verstuiver
kan werken.

E-vloeistof aanvullen: Trek het omhulsel van de e-vloeistoffles om de fles daarna eruit te trekken.
Stop e-vloeistof in de fles, waarna de e-vloeistof samen met zijn omhulsel wordt teruggeplaatst.
Notitie:

1. De ligging van de vulopening van de e-vioeistoffles is apart en gevestigd aan één zijde. Richt de
kant waar de vulopening ligt naar de interne groef van het apparaat, zodat je de vulopening
succesvol kan richten naar de siliconen stop.

2. Als de originele silicone fles verplaatst moet worden, moet eerst de metalen dop ervan geschroefd
worden die zich bevindt aan de bovenkant van de e-vioeistoffles. Het is daarna mogelijk om de fles
te verplaatsen.
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Vaping: Blijf de aansteek knop ingedrukt houden tijdens een trekje wanneer het apparaat aan is. Bij
het vapen gaat het ledlamp aan in de kleur die je gekozen had of het blijft uit als je ‘led uit” op het
apparaat had ingesteld.

Notitie: Bij gebruik van de Squonk RDA-vaporisator moet de siliconen fles geknepen worden om het
e-viloeistof in aanraking te laten komen met de spoel en katoen. Je kunt daarna een aantal trekjes te
nemen. Deze actie moet je herhalen bij het voortzetten van het vapen.

Verstelknoppen vergrendeld/ongegrendeld: Blijf de + knop en de — knop simultaan drukken
gedurende twee seconden om het apparaat te vergrendelen of ontgrendelen. Het apparaat moet aan
zijn tijdens dit proces

Oriéntatie Scherm draaien: Blijf de + knop en — knop simultaan indrukken gedurende twee
seconden wanneer het apparaat uitgeschakeld is om het scherm 180 graden te draaien.

Opladen: Zonder de batterij uit het apparaat te halen, kan de 21700/18650 batterij opgeladen
worden. Dit kan met behulp van een USB-opening die via een adapter in een stopcontact geplaatst
wordt of aangesloten aan een computer. Het apparaat kan ook opgeladen worden via een externe
batterijoplader. Als de ledlamp gesteld is om aan te gaan, zal de ledlamp van het apparaat voor 5
seconden oplichten wanneer je het aansluit voor de oplading.

Vernieuwen van Firmware: De firmware kan vernieuwd worden door het apparaat met een
computer aan te sluiten door een USB-opening te gebruiken aangesloten aan een micro USB kabel.

Algemene bediening

1. Selecteer vape-modus: Wanneer het apparaat aan staat, kunt u zelf uit de volgende vape-mo-
dussen kiezen: VW, Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS316, TCR-M1, TCR-M2 en TCR-M3 door eerst drie
keer op de ontstekingsknop en daarna op de +/- knop te drukken om een modus uit te kiezen.
Afstellen van het wattage: In VW-modus kan het wattage worden aangepast door op de knop +/- te
drukken. Houd de knop +/- ingedrukt om het wattage snel te verhogen / verlagen. In de TC-modus
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(Ni, Ti, SS, TCR-M1 / M2 / M3) drukt u eerst vier keer kort achter elkaar op de vuurknop en
vervolgens op de knop +/- om het wattage in te stellen.

Aanpassen van de temperatuur: druk in de TC-modus (Ni, Ti, SS, TCR-M1/ M2 / M3) op de knop
+/- om de temperatuurinstelling te verhogen / verlagen.

2. Andere instellingen: Druk tegelijkertijd op de ontstekings- en + knoppen om het instellingsmenu
te openen, daarna kunt u de spoel vergrendelen/ontgrendelen in de TC modussen, een parameter
kiezen die weergegeven wordt op de hoofd-interface, stealth aan/uitschakelen, een uniek logo
aan/uitschakelen, de kleur LED kiezen of uitzetten, firmware/hardware versie van het apparaat
checken, de batterij status checken, de voorverhit functie activeren/deactiveren in VW modus en de
TCR waarde zetten in TCR (M1/M2/M3) modus alleen door de +/- knop te drukken om te verplaatsen
of aan te passen en de ontstekingsknop één keer in te drukken om uw keuze te bevestigen. Nadat
de instellingen compleet zijn, beweegt u naar het EXIT icoon en klikt u de ontstekingsknop eenmaal
om te bevestigen en terug te gaan naar de hoofd-interface.

U kunt de teller of Puff/Tijd naar nul zetten door eerst naar het submenu van Puff/Tijd te gaan en dan
de + knop ingedrukt te houden.

Garantie
Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van menselijke fouten. De garantie is van
toepassing.

Waarschuwingen

1.Buiten bereik van kinderen houden.

2. Het gebruik van dit product door jonge mensen, niet-rokers, zwangere vrouwen of vrouwen die
borstvoeding geven en personen die allergisch/gevoelig zijn voor nicotine wordt afgeraden.

Contra-indicatie
1.Probeer het apparaat niet zelf te repareren aangezien dit tot schade en/of letsel kan leiden.
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2. Laat het product niet achter in een ruimte met een hoge temperatuur of hoge vochtigheidsgraad;
het zal defect raken.
3. Gebruik dit product niet voor andere doeleinden dan roken, slik de e-vloeistof niet in.

Mogelijke negatieve bijwerkingen

1.Dit product kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid en bevat nicotine, een stof die verslavend
werkt.

2.Mensen die last krijgen van een negatieve bijwerking na gebruik van dit product wordt aanbevolen
minder nicotine of helemaal geen nicotine te gebruiken.
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For du gar i gang

Tak fordi du har valgt Eleafs produkt! Sgrg for at laese denne manual grundigt igennem fgr du bruger
dit produkt, sa du kan bruge det korrekt. Hvis du har brug for yderligere oplysninger eller har
sporgsmal vedragrende produktet eller dets brug, beder vi dig om at kontakte dine lokale agenter,
eller besgge vores hjiemmeside pa www.eleafworld.com.

For mere detaljerede instruktioner, find en videovejledning pa: www. eleafworld.com/video/.

Brug

Strom on/off: Skru batterilaget af, og fierne det isolerende stykke der er sat pa den negative side af
21700 batteriet hvis pakken du kebte er den der inkluderer et 21700 batteri. Installer da et high-rate
21700 batteri eller et high-rate 18650 batteri med batterirgret ind i enheden og derefter skru
batterilaget pa enheden. Enheden kan nu teendes og slukke ved at trykke pa fire knappen 5 gange.
Bemaerk:

1.Brug ikke beskadigede batterier af sikkerhedsmaessige arsager.

2.Sorg for at bruge hajhastigheds 21700/18650 batterier med fortseettende udledningsstrem over
25A

3.Indstil watt til et passende niveau i forhold til den forstever, du installerede, inden brug.

E-vaeske opfyldning: Tag laget af e-vaesken, traek e-vaeske beholderen ud, heeld e-vaeske ind i
beholderen og put e-vaeske beholderen og laget tilbage.

Note:

1.Positionen af fyldeporten af e-vaeske beholderen er excentrisk og ensidigt pa en side. Put siden
med fyldeporten hen mod det indre hak i enheden sa du succesfuldt kan dirigere fyldeporten til
silikoneproppen.

2.Hvis den originale silikone beholder skal erstattes med en ny, skru forst metal laget, der er pa
toppen af e-vaeske beholderen, af, og sa kan den erstattes.

Vaping: Hold fire knappen nede for at tage et puf nar enheden er teendt. Nar du vaper vil LED’en
lyse op i den valgte farve, eller ikke lyse hvis du har slaet LED fra.
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Note: nar du bruger en Squonk RDA forstaver, klem silikone beholderen for at lade e-vaesken ind i
spolen og vat, og sa kan du tage et par puf. Gentag dette for at fortsaette med at vape.

Justeringsknapper las/las op: Bliv ved med at trykke + knappen og - knappen samtidig i to
sekunder nar enheden er teendt, for at lase eller lase de to justeringsknapper op.

Roterende display: Bliv ved med at trykke + knappen og - knappen samtidig i to sekunder nar
enheden er slukket, og skaermen vil dreje 180 grader.

Opladning: 21700/18650 batteriet kan oplades i enheden gennem en USB port via veegadapter eller
en computer eller opladt med en ekstern batteri oplader. Hvis LED’en er sat til at veere teendt, vil
LED’en pa enheden lyse op i 5 sekunder nar du seetter enheden til opladning.

Firmware opgradering: Firmwaren kan opgraderes ved at forbinde enheden med en computer
gennem USB porten via et micro USB kabel.

Generelle Operationer

1. Veelg indstilling: Nar enheden er taendt kan du skifte indstilling mellem VW, Bypass, TC-Ni,
TC-Ti, TC-SS316, TCR-M1, TCR-M2 og TCR-M3 ved forst at trykke pa ild-knappen 3 gange og
derefter trykke pa +/- knappen for at veelge indstilling.

Juster watt: | VW tilstand kan watt justeres ved at trykke pa +/- knappen. Bloiv ved med at holde +/-
knappen for at @ge/mindske watt hurtigt. | TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3) tilstand, pres da forst 4
gangehurtigt efter hinanden og tryk derefter pa +/- knappen for at justere watt.

Juster temperatur: | TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3) tilstand, tryk da bare pa +/- knappen for at
ege/mindske tempaturindstillingerne.

2. Andre indstillinger: Tryk pa ild-knappen og + knappen samtidig for at tilga fast indstiling og du
kan lase/oplase spolen i TC indstillinger, veelg et parameter der skal vises pa hovedgraensefladen,
seet stille til teend/sluk, taend/sluk brugerdefineret logo, veelg farven pa LED eller teend/sluk det, tjek
firmware/hardware version pa enheden og tjek batteri status, aktiver/deaktiver forvarmning
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funktionen i VW indstilling og seet TCR veerdien i TCR (M1/M2/M3) indstilling ved simpelt at trykke
+/- knappen for at rykke eller justere og trykke pa ild-knappen en gang for at bekreefte dit valg. Efter
du er feerdig med indstillinger kan du blot rykke til EXIT ikonet og derefter klikke ild-knappen en gang
for at bekrzefte og ga tilbage til hovedgraensefladen. Du kan nulstille teelleren til tid til 0 ved forst at
rykke til undermenuen af tid (Puff/Time) og hold + knappen nede.

Garanti
Vi er ikke ansvarlige for skader forarsaget af menneskelige fejl. Lovmeessig garanti geelder.

Advarsler

1. Hold veek fra bern.

2. Dette produkt ber ikke bruges af unge, ikke-rygere, gravide eller ammende kvinder, eller personer
med allergi eller sensitivitet over for nikotin.

Kontraindikation

1. Forsgg ikke at reparere produktet selv, da uheld eller personskade kan forekomme.

2. Lad ikke produktet ligge ved hgj temperatur eller i fugtige omgivelser, da dette kan skade det.
3. Brug ikke produktet til andre formal end dampning, og slug ikke e-vaesken.

Mulige bivirkninger

1. Dette produkt kan veere skadeligt for dit helbred, og indeholder nikotin, som er afhaengighedss-
kabende.

2. Personer, der oplever bivirkninger efter brug af dette produkt, ber bruge e-veesken med lavere
nikotinindhold, eller veesken uden nikotin.
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Huomautus kaytosta

Kiitos kun valitsit Eleaf tuotteen! Lue tama kayttdohje huolellisesti ennen kayttoa, jotta voit kayttaa
sita oikein. Jos tarvitset lisatietoa tai sinulla on kysyttavaa tuotteesta tai sen kaytosta, ota yhteytta
paikallisiin edustajiin tai kay verkkosivuillamme osoitteessa www.eleafworld.com.

Ohjausvideo yksityiskohtaisemmista ohjeista voi 10yttaa sivustolta www.eleafworld.com/video/.

Kaytto:

Virta paalle/pois: irrota akun kansi ja poista eristyskappale, joka on kiinnitetty 21700-akun
negatiiviselle puolelle, mikali ostamasi paketti sisaltda 21700-akun. Asenna sitten taysi 21700-akku
tai taysi 18650-akku ja akkuholkki laitteeseen ja ruuvaa akun kansi laitteeseen. Laite voidaan laittaa
paalle/pois paalta painamalla tulinappia 5 kertaan.

Huomautus:

1. Ole varovainen, ettet kdyta rikkoutunutta paristokoteloa turvallisuusriskin vuoksi.

2. Varmista, etté kdytéat korkean tason 21700/18650 akkua, jonka jatkuva purkuvirta on yli 25A.

3. Ennen kéaytt6a, aseta teho sopivaan alueeseen, jolla asentamasi atomisaattori voi toimia.

E-nesteen taytto: poista e-nestepullon suojus, veda e-nestepullo ulos, syéta e-neste pulloon ja
aseta sitten e-nestepullo ja sen suojus takaisin.

Huomaa:

1. E-nestepullon tayttéaukon suunta on epdkeskinen ja vain toispuoleinen. Aseta se puoli, jolla

tayttbaukko on, laitteen sisélovea pdin, jotta voit suunnata tayttbaukon silikonitulppaan.

2. Mikéli alkuperéinen silikonipullo téytyy vaihtaa uuteen, ruuvaa e-nestepullon yldosassa oleva
metallikorkki auki, jotta voit suorittaa vaihdon.

Hoyryttely: pida tulinappia pohjassa ottaaksesi henkayksen laitteen ollessa paalla. Kun hoyryttelet,
LED syttyy valitsemasi variseksi. Se ei syty, mikéali olet sammuttanut LED:n.

Huomaa: kéyttdessédsi Squonk RDA -atomisoijaa, purista silikonipulloa pdéstééksesi e-nesteen
kaamiin ja vanuun. Voit sitten ottaa muutaman henkéyksen. Toista tdméa vaihe jatkaaksesi
héyryttelya.
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Saatonapit lock/unlock: paina + ja - -nappeja kahden sekunnin ajan laitteen ollessa paalla,
lukitaksesi tai avataksesi kaksi séaaténappia.

Nayton kaantdminen: paina + ja - -nappeja kahden sekunnin ajan laitteen ollessa sammutettuna.
Nayttd kaantyy 180 astetta.

Lataaminen: 21700/18650 -akut voidaan ladata verkkovirralla kdyttden USB-porttia ja adapteria tai
tietokoneella tai ulkoisen akkulaturin avulla. Jos LED on laitettu paalle, laitteen LED syttyy 5
sekunnin ajaksi, kun laite on kiinnitetty latautumaan.

Laiteohjelmiston paivitys: ohjelmisto voidaan paivittda yhdistamalla laite tietokoneeseen
USB-portin ja micro-USB -kaapelin avulla.

Yleisia toimintoja:

1. Valitse polttamistila: kun laite on paalla, voit vaihtaa polttamistilan VW, Bypass, TC-Ni, TC-Ti,
TC-SS316, TCR-M1, TCR-M2 ja TCR-M3 joukosta painamalla ensin sytytys-nappainta 3 kertaa ja
sitten painamalla +/- nappainta valitakseen tilan.

Saada tehontasoa: VW-muodossa voi sdataa tehontasoa painamalla +/- painiketta. Pida +/-
painiketta painettuna lisataksesi/vahennaksesi tehoa nopeasti. TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3)-muo-
dossa paina ensin palopainiketta 4 kertaa perakkain ja nopeasti, ja sitten +/- painiketta saadaksesi
tehontasoa.

Saada lampotilaa: TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3)-muodossa, paina vaan +/- painiketta
lisatéksesi/vahennaksesi lampotilan asetuksia.

2. Muut asetukset: paina sytytys nappainta ja + nappainta yhta aikaa ja mene set-valikkoon. Sitten
voit lukita/avata kdamin TC valikossa, valita parametrin naytettavaksi padnakymassa, asettaa
pimennys tilan paalle/pois, laittaa yksildllisen logon paalle/pois, valita varin LED:lle tai laittaa sen
pois paalta, valita VW toiminnan valikon ja asettaa TCR arvon TCR (M1/M2/M3) valikossa
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yksinkertaisesti painamalla +/- nappainta liikuttaakseen tai saatadkseen ja painamalla sytytys
nappainta kerran vahvistaakseen valinnan. Asetuksten asettamisen jalkeen mene EXIT merkkille ja
paina sytytys nappainta kerran vahvistakseen ja mennakseen takaisin paanakymaan.

Voit resetoida laskijan puff/aika nollaan ensin liikuttamalla puff/ajan alivalikkoon ja sitten pitamalla +
nappainta alhaalla.

Takuu
Emme ole vastuussa ihmisvirheen aiheuttamista vahingoista. Lakisaé

ista takuuta sovelletaan.

Varoitukset

1. Pida lasten ulottumattomissa.

2. Tata tuotetta ei suositella kaytettavaksi nuorille, tupakoimattomille, raskaana oleville tai imettaville
naisille, nikotiinille allergisille / herkille henkildille.

Vastaindikaattorit

1. Ala yrita korjata laitetta itse, sillé se voi vahingoittua tai aiheuttaa henkilévahinkoja.

2. Ala jata laitetta korkeisiin 1ampétiloihin tai kosteisiin olosuhteisiin, koska se voi vahingoittaa
tuotetta.

3. Al4 kéyta tata tuotetta muihin tarkoituksiin kuin pelkéstaén hoyryttelyyn, &l&ka niele e-nestetta.

Mahdolliset haittavaikutukset

1. Taman tuotteen kayttd voi vahingoittaa terveytta ja sisaltda nikotiinia, joka aiheuttaa riippuvuutta.
2. Henkildiden, jotka saavat haittavaikutuksia kayton jalkeen, suositellaan kayttavan nestetta, jossa
on alhaisempi nikotiini, tai ei ollenkaan nikotiinia.
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Upozornéni pred pouzitim

Dékujeme, Ze jste si vybrali vyrobek Eleaf! Pfed pouzitim si prosim peclivé proététe tento manual.
Pokud budete mit zajem o dal$i informace nebo mate jiné otazky ohledné vyrobku ¢i jeho pouzivani,
kontaktujte lokalniho zastupce nebo navstivte nasi webovou stranku www.eleafworld.com.
Podrobnéjsi pokyny najdete na videu na adrese: www.eleafworld.com/video/.

Jak to pouzivat?

Zapnuti/vypnuti: odSroubujte vicko baterie a vyjméte izolacni ¢ast, ktera je pfipojena k zaporné
strané baterie 21700, pokud je zakoupené baleni takové, které obsahuje baterii 21700. Poté
nainstalujte baterii s vysokou rychlosti 21700 nebo baterii s vysokou rychlosti 18650 s bateriovym
pouzdrem do zarizeni a nakonec nasroubujte kryt baterie na zafizeni. Pfistroj Ize zapnout/vypnout
stisknutim tlacitka 5krat.

Poznamka:

1.Budte prosim opatrni a z bezpecnostnich divod( nevkladejte baterie s poskozenym povrchem.
2.Ujistéte se prosim, ze pouzivate rychlonabijeci baterii 21700/18650 s trvalym proudem vyssim nez
25A.

3.Pred pouZitim nastavte vykon na vhodnou hodnotu, pfi niz mize vami vloZzeny atomizér pracovat.

PInéni e-kapaliny: vyjméte kryt lahvi¢ky s e-kapalinou, vytahnéte lahev e-kapaliny, umistéte
e-kapalinu do lahvicky a konecné vlozte lahev e-kapaliny a jeji kryt zpét.

Poznamka:

1. Poloha plniciho otvoru lahve e-kapaliny je excentricka a na jedné strané naklonéna. VloZte prosim
stranu, kde je vyplriovy port zkresleny smérem k vnitinimu zarezu zafizeni, abyste mohli tispésné
nasmeérovat vyplriovy port do silikonové zastrcky.

2. Pokud je treba originaini silikonovou lahvicku vyménit za novou, nejprve odSroubujte kovovy
uzaveér, ktery je umistén na horni strané lahvi¢ky s e-kapalinou, a poté budete moci provést vyménu.

Vapovani: drzte tlacitko, abyste si po zapnuti zafizeni dali Sluk. Kdyz vapujete, dioda LED se
rozsviti ve zvolené barvé nebo se nerozsviti, pokud jste LED vypnuli.
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Poznamka: Pri pouziti s rozprasovacem Squonk RDA vytlacte silikonovou lahvicku, aby se
e-kapalina dostala do civky a baviny, a pak si mizete vzit nékolik $luki. Opakujte tuto akci, chcete-li
pokracovat ve vapovani.

Tlac¢itka nastaveni uzamceni/odemknuti: soucasné stisknéte tladitko + a - na dvé sekundy, kdyz je
zarfizeni zapnuto, abyste uzamkli nebo odemkli dvé nastavovaci tlacitka.

Otoceni displeje: po vypnuti pfistroje soucasné stisknéte tlacitka + a - po dobu dvou sekund,
displej se otoci o 180 stuprid.

Nabijeni: baterie 21700/18650 je mozné nabijet v zafizeni pomoci USB portu prostrednictvim
adaptéru do zasuvky nebo pocitace nebo nabijet pomoci externi nabijec¢ky. Pokud je indikator LED
nastaven na zapnuti, rozsviti se LED dioda na pfistroji po dobu 5 sekund pfi zapnuti zafizeni.

Aktualizace firmwaru: firmware Ize upgradovat pfipojenim zafizeni k pocitaci prostfednictvim USB
portu pomoci mikro USB kabelu.

Obecné operace

1. Zvolte rezim vaporizéru: pokud je zafizeni zapnuté, mizete libovolné ménit mody vaporizéru
jako VW, Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS316, TCR-M1,TCR-M2 a TCR-M3 tak, Ze nejprve stisknete
spoustéci tlacitko 3 krat a poté stisknete +/- tladitko k nastaveni médu.

Nastavit pfikon: v rezimu VW l|ze pfikon nastavit stisknutim tlacitek +/-. UdrZujte stisknuté tlacitko
+/-, abyste rychle zvysili / snizili pfikon. V rezimu TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3) stisknéte nejprve
Ctyfikrat tladitko pozaru rychle a poté stisknutim tlacitka +/- nastavte pfikon.

Nastavit teplotu: v rezimu TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3) jednoduse stisknéte tlacitko +/- pro
zvys$eni/snizeni teploty.

2. Dalsi nastaveni: stisknéte spoustéci tlacitko a tlacitko + zaroven pro otevieni nabidky nastaveni
a budete moct zamknout/odemknout civku v TC médu, zvolit parameter, ktery bude uveden na
hlavnim displaji, diskrétni méd on/off, zapnout on/off uzivatelské logo, zménit barvu LED nebo ho
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vypnout, zkontrolovat firmware/hardware verzi zafizeni a zkontrolovat stav baterie, aktivovat/deak-
tivovat funkci pfedehrati v VW maédu a nastavit TCR hodnotu v TCR (M1/M2/M3) moédu jednuduse
stisknutim +/- tlacitka pro pfizptsobeni a stisknutim spoustéciho tlacitka jednou potvrdit vasi volbu.
Poté, co dokoncite nastaveni, se posunte k ikoné EXIT a stisknutim spoustéciho tlacitka potvrdte a
vratte se do hlavniho rozhrani.

Muzete obnovit pocitaci zafizeni Puff/Time na nulu posunutim k podnabidce Puff/Time a naslednym
drzenim tlacitka +.

Garance
Nejsme zodpovédni za zadné Skody zplsobené chybou ¢lovéka. Pravni zaruka plati.

Varovani

1. Udrzujte vyrobek mimo dosah déti.

2. Tento vyrobek neni doporu¢en pro mladé lidi, nekuraky, t&€hotné nebo kojici Zeny nebo osoby,
které jsou alergické/citlivé na nikotin.

Kontraindikace

1. Nepokousejte se vyrobek opravit, mohlo by dojit ke $kodam nebo zranénim.

2. Neuchovavejte vyrobek pfi vysokych teplotach nebo ve vihkém prostredi, jinak maze dojit k jeho
poskozeni.

3. Nepouzivejte tento vyrobek k jinym ucelum nez k vapovani a nepolykejte e-kapalinu.

Mozné nepfiznivé ucinky
1. Tento vyrobek mize byt zdravi $kodlivy a obsahuje nikotin, ktery je navykovy.

2. Osobam, které po pouziti ocituji nepfiznivé ucinky, doporu€ujeme pouziti e-kapalinu s nizsim
nebo zadnym obsahem nikotinu.
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Nota de utilizare

Multumim ca ati ales produsele Eleaf! Va rugam cititi cu atentie acest manual inainte de utilizare
pentru a-l putea utiliza in mod corect. Daca aveti nevoie de informatii aditionale sau aveti intrebari
legate de produs sau de utilizarea acestuia, va rugam consultati agentii locali, sau vizitati website-ul
nostru la: www.eleaftour.com.

Pentru instructiuni mai detaliate, va rugam urmariti video-ul demonstrativ la: www.eleaf-
world.com/video/.

Mod de folosire?

Pornirea/oprirea: desurubati capacul bateriei si scoateti piesa izolatoare atasata la borna minus a
bateriei 21700 daca pachetul achizitionat este cel care include o baterie 21700. Apoi instalati o
baterie high-rate 21700 sau o baterie high-rate 18650 cu mansonul bateriei in dispozitiv si insurubati
in cele din urma capacul bateriei pe dispozitiv. Aparatul poate fi pornit / oprit prin apasarea butonului
declansator de 5 ori.

Nota:

1. Va rugam aveti grija sa nu utilizati baterii cu carcasa rupta deoarece este un pericol pentru
siguranta.

2. V& rugdm asigurati-vé ca utilizati baterii cu un nivel ridicat 21700/18650 ale caror curent continuu
de descdrcare este mai mare de 25A.

3. Inainte de utilizare, va rugdm selectati puterea intr-un interval corespunzator pentru ca atomizorul
instalat s& poata functiona.

Umplerea cu e-lichid: scoateti capacul vasului e-lichid, scoateti vasul pentru e-lichid, turnati
e-lichidul Tn sticla si puneti in cele din urma recipientul e-lichid si capacul s&u inapoi.

Atentie:

1. Pozitia orificiului de umplere a vasului e-lichid este centrata si inclinat intr-o parte. Introduceti
partea in care este tesit orificiul de umplere spre crestatura interna a dispozitivului, astfel incat sa
puteti directiona cu succes orificiul de umplere la dopul de silicon.

2. Dacé vasul original de silicon trebuie inlocuit cu unul nou, va rugdm mai intéi s& desurubati
capacul metalic situat in partea de sus a vasului e-lichid si apoi veti putea face inlocuirea.
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In timpul pulverizarii: tineti apasat butonul de pulverizare pentru a putea obtine o pulverizare
atunci cand dispozitivul este pornit. Cand pulverizeaza, LED-ul se va aprinde in culoarea pe care ati
ales-o sau nu se va aprinde daca dezactivati LED-ul.

Atentie: atunci cand utilizati cu un pulverizator Squonk RDA, stoarceti vasul de silicon pentru a ldsa
e-lichidul s& intre in bobind si vata si apoi puteti sa pulverizati de cateva ori. Repetati aceasta
actiune pentru a continua functionarea.

Blocareal/deblocarea butoanelor de reglare: tineti apasat simultan butoanele + si - timp de doua
secunde atunci cand dispozitivul este pornit pentru a bloca sau debloca cele doua butoane de
reglare.

Rotirea afisajului: tineti apasat simultan butoanele + si - timp de dou& secunde atunci cand
dispozitivul este oprit si aflsajul ecranului se va roti 180 de grade.

incarcarea: acumulatorul 21700/18650 poate fi incarcat in dispozitiv, la portul USB prin intermediul
incarcatorului la priza sau al unui computer sau incarcat cu un incarcator extern al bateriei. Daca
LED-ul este setat sa fie pornit, LED-ul de pe dispozitiv se aprinde timp de 5 secunde cand conectati
dispozitiul pentru incarcare.

Actualizarea softului: softul poate fi upgradat prin conectarea dispozitivului la un calculator prin
portul USB printr-un cablu micro USB.

Operatiuni generale

1.Selectarea Modului de vapat: Cand Device-ul este pornit poti sa schimbi modurile de a vapa intre
VW, Bypass, TC-Ni,TC-TI,TC-SS316,TCR-M1,TCR-M2 si TCR-M3 apasati pe butonul de foc de 3 ori
dupa pe +/- pentru a va selecta Mod-ul

Ajustare putere: in modul VW, puterea poate fi ajustata prin apasarea butonului +/-. Tineti apasat
butonul +/- pentru a mari/micsora puterea rapid. In modul TC (Ni, Ti, SS, TCR- M1/M2/M3) apasati
prima data butonul flacara in succesiune rapida de 4 apoi, iar apoi apasati butonul +/- pentru a
ajusta puterea.
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Ajustare temperatura: in modul TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3), pur si simplu apasati butonul +/-
pentru a mari/micsora setarea temperaturii.

2. Celelalte setari: Apasati butonul de foc si + simultan ca sa intrati in meniul de setare si sunteti
gata pentru a debloca/bloca arcul in modul TC si dupa alegeti-va parametru pentru a fii aratat pe
display pe interfata principala ,Puteti pune : Stealt pornit/oprit,Sa inchideti/aprindeti logo-ul,Sa va
alegeti culorile LED, Sa verificati Hardware-ul/Firmware-ul versiunii pe care o detineti si sa verificati
starea bateriei,Sa acrivati/dezactivati functia de preincazire in modul VW si sa setati valoare
TCR-ului (M1/M2/M3) apasand +/- sa miscati sau sa ajustati si apasati o data pe butonul de foc
pentru a confirma setariile facute. Dupa ce ati terminat setarile doar duceti-va catre iconita EXIT si
apastati pe butonul de foc o data pentru a confirma si a va duce inapoi pe interfata principala. Puteti
reseta Data la zero ducandu-va la submeniul de tragere si tinand apasand pe butonul +.

Garantie
Nu suntem responsabili pentru nicio dauna cauzata de eroarea umana. Garantia legald este
aplicata.

Avertizari

1. A nu se lasa la indemana copiilor.

2. Acest produs nu este recomandat utilizarii tinerilor, nefumatorilor, femeilor insarcinate sau celor
care alapteaza, sau persoanelor care sunt alergice/sensibile la nicotina.

Contraindicatii

1. Nu incercati sa reparati singur produsul deoarece poate avea loc deteriorarea sau vatdmarea
corporala.

2. Nu lasati produsul la temperaturi ridicate sau in conditii de umezeala, in caz contrar acesta se
poate deteriora.

3. Nu utilizati produsul in alte scopuri cu exceptia vaparii si nu inghititi e-lichid.
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Posibile efecte adverse

1. Acest produs poate fi periculos pentru sanatate si contine nicotina care provoaca dependenta.

2. Pentru persoanele care au reactii adverse la utilizarea acestui produs, se recomanda utilizarea de
e-lichid cu un continut mai scazut de nicotina sau fara nicotina.
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Aviso para Uso

Obrigado por escolher os produtos Eleaf! Leia este manual cuidadosamente antes de usar para usar
corretamente. Se vocé precisar de informagdes adicionais ou tiver duvidas sobre o produto ou seu
uso, consulte seus agentes locais ou visite nosso site em www.eleafworld.com.

Para obter instrugdes mais detalhadas, por favor, consulte o video tutorial em: www.eleaf-
world.com/video/.

Como usar?

Ligar/desligar: desparafuse a tampa da bateria e remova a peca isolante que esta conectada ao
lado negativo da bateria do 21700 se o pacote que vocé comprou que inclui uma bateria 21700. Em
seguida, instale uma bateria 21700 de alta taxa ou uma bateria 18650 de alta taxa com a luva da
bateria no dispositivo e, finalmente parafuse a tampa da bateria no dispositivo. O dispositivo pode
ser ligado/desligado pressionando o botao de disparo 5 vezes.

Nota:

1. Por favor, tenha cuidado para ndo usar bateria com caixa rasgado, pois é um risco para a
seguranca.

2. Certifique-se de que esta usando bateria de alta velocidade 21700/18650 cuja corrente de
descarga continua esta acima de 25A

3.Antes de usar, configure a poténcia dentro de um intervalo adequado para o qual o atomizador
que vocé instalou pode trabalhar.

Enchimento de liquido: tire a tampa da garrafa e-liquido, puxe a garrafa e-liquido, rejeite o liquido
na garrafa , depois coloque finalmente a garrafa de e-liquido e a tampa de volta.

Nota:

1. A posicdo da porta de enchimento da garrafa de e-liquido é excéntrica e inclinada para um lado.
Por favor, coloque o lado onde a porta de enchimento é inclinada em diregcao ao entalhe interno do
dispositivo para que vocé possa direcionar com sucesso a porta de preenchimento para o plugue de
silicone.

2. Se a garrafa de silicone original precisar ser substituida por uma nova, por favor, primeiro
desparafuse a tampa de metal que esta localizada na parte superior da garrafa de e-liquido, e entao
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vocé poderd fazer a substituicgo.

Vaping: continue segurando o botao de disparo para dar uma baforada quando o dispositivo estiver
ligado. Ao vaping, o LED acendera na cor escolhida ou ndo acendera se vocé desativar o LED.
Nota: quando usar com um atomizador Squonk RDA, por favor, aperte a garrafa de silicone para
deixar o e-liquido ir para a bobina e algod&do, e entdo vocé pode dar algumas tragadas. Repita esta
acdo para continuar vaping.

Ajuste Botoes de bloquear/desbloquear: mantenha pressionado o botéo + e o botéo -
simultaneamente por dois segundos quando o dispositivo for ligado para travar ou destravar os dois
botdes de ajuste.

Girar a tela: mantenha pressionado o botédo + e o bot&o - simultaneamente por dois segundos
quando o dispositivo estiver desligado, a tela girara 180 graus.

Carregamento: a bateria do 21700/18650 pode ser carregada no dispositivo através da porta USB
via adaptador de parede ou de um computador ou carregada com um carregador de bateria externo.
Se o LED estiver definido para ser ligado, o LED no dispositivo acende por 5 segundos quando vocé
conecta o dispositivo para carregar.

Atualizacao de firmware: o firmware pode ser atualizado conectando o dispositivo a um
computador através da porta USB através de um cabo micro USB.

Operacoes gerais

1. Selecione o modo de vaping: quando o dispositivo esta ligado, vocé esta livre para alternar os
modos de vaping entre VW, Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS316, TCR-M1, TCR-M2 e TCR-M3 de
pressionando primeiro o botdo de disparo 3 vezes e, em seguida, pressionando o botéo +/- para
escolher um modo.

Ajuste a poténcia: no modo VW, a poténcia pode ser ajustada pressionando o botéo +/-. Mantenha
pressionado o botédo +/- para aumentar/diminuir a poténcia rapidamente. No modo TC (Ni, Ti, SS,
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TCR-M1/ M2/ M3), primeiro pressione o botédo de incéndio 4 vezes em rapida sucessdo e, em
seguida, pressione o botdo +/- para ajustar a poténcia.

Ajuste a temperatura: no modo TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/ M2 / M3), basta pressionar o botéo +/-
para aumentar / diminuir a configuragao da temperatura.

2. Outras configuragdes: pressione o botdo de disparo e o botdo + simultaneamente para entrar
no menu de configuragdo, e vocé podera bloquear/desbloquear a bobina nos modos TC, escolher
um parametro a ser exibido na interface principal, Definir furtividade Ligado/desligado, ligar/desligar
logotipo personalizado, escolha a cor do LED ou desligue-o, verifique a verséo do firmware/hard-
ware do dispositivo e verifique o estado da bateria, ative/desactive a funcdo de pré-aquecimento no
modo VW e defina o valor TCR no TCR (M1 / M2 / M3) modo simplesmente pressionando o botdo
+/- para mover ou ajustar e pressionando o botado de disparo uma vez para confirmar sua escolha.
Depois que as configuragdes estiverem concluidas, basta mover para o icone EXIT e clicar no botdo
de disparo uma vez para confirmar e voltar para a interface principal.

Vocé pode redefinir o contador de Sopro/Tempo para zero na primeiro passando para o submenu de
Sopro/Tempo, em seguida, mantenha pressionado o botéo +.

Garantia
Nao responsamos por quaisquer danos causados por erro humano. A garantia legal é aplicada.

Avisos

1. Mantenha-se fora do alcance das criangas.

2. Este produto nao é recomendado para uso de jovens, ndo-fumantes, mulheres gravidas ou que
amamentam, ou pessoas que sdo alérgicas / sensiveis a nicotina.

Contra-indicagao

1. Néo tente reparar o produto por si mesmo talvez podem ocorrer danos ou ferimentos pessoais.
2. Nao deixe o produto em alta temperatura ou condi¢cdes Umidas, caso contrario, pode estar
danificado.
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3. Nao use este produto para outros objetivo, exceto apenas para vaping e ndo engula o e-liquid.

Efeitos Adversos Possiveis

1. Este produto pode ser perigoso para a saide e contém nicotina que é viciante.

2. Para pessoas com reagao adversa apos o uso deste produto, recomenda-se a utilizagdo do
liquido eletrénico com menor teor de nicotina ou nicotina.
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Meddelande till anvdandaren

Tack for att du valde en Eleaf produkt! Vanligen Ias denna manual noggrant innan anvéandning, sa att
den sker korrekt. Om du behdver ytterligare information eller har fragor om produkten eller dess
anvandning, vanligen kontakta vara lokala representanter eller besok var webbsida pa www.eleaf-
world.com.

For mer detaljerade instruktioner, se handledningsvideo pa: www.eleafworld.com/video/.

Hur man anvéander?

Sla palav: skruva av batterilocket och avlagsna isoleringsstycket som ar fastsatt pa den negativa
sidan av 21700-batteriet om paketet du kopt ar den som innehaller ett 21700-batteri. Installera
sedan ett hoghastighets 21700-batteri eller ett hoghastighets 18650-batteri med batterihylsan i
enheten och skruva sedan i batterilocket pa enheten. Enheten kan slas pa/av genom att trycka pa
eldknappen 5 ganger.

Obs:

1.Var férsiktig med att inte anvédnda ett batteri med trasigt omslag, da detta &r en sékerhetsrisk.
2.Vénligen se till att du anvénder ett hdg-grads 21700/18650 batteri vars fortlépande
avlastningsstrém &r 6ver 25A.

3.Innan anvéndning, stéll in watteffekten inom ett passligt intervall som férangaren du har installerat
fungerar med.

E-vatskefyllning: ta av locket pa e-vatskeflaskan, dra ut e-vatskeflaskan, avvisa e-vatska i flaskan,
och slutligen satt tillbaka e-vatskeflaskan och locket.

Obs:

1.Placeringen av fyliningsporten pa e-vétskebehallaren &r excentrisk och ensidig. Satt den sida déar
fyllningsporten &r férspand mot den inre hakan pa enheten sa att du med framgang kan rikta
fyliningsporten till silikonpluggen.

2. Om den ursprungliga silikonflaskan behéver bytas ut med en ny, skruva férst av metallkapan som
finns pa toppen av e-vétskeflaskan, och da kan du byta ut den.
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E-rékning: hall eldknappen intryckt for att ta en puff nar enheten ar paslagen. Nar e-rékningen
tands lyser lysdioden i den farg du valjer eller lyser inte slacker LED.

Obs: Nér du anvénder en Squonk RDA-atomizer, klickar du pa silikonflaskan for att lata e-vétskan
ga in i spolen och bomullen, och sedan kan du ta nagra puffar. Upprepa denna atgérd fér att
fortsétta e-roka.

Justeringsknapparna las/las upp: hall knappen + och - samtidigt intryckta i tva sekunder nar
enheten ar paslagen for att lasa eller lasa upp de tva instéllningsknapparna.

Rotera displayen: fortsatt trycka pa + knappen och - knappen samtidigt i tva sekunder nar enheten
ar avstangd, skarmen kommer att rotera 180 grader.

Laddning: 21700/18650-batteriet kan laddas i enheten via USB porten via vaggadapter eller en
dator eller laddas med en extern batteriladdare. Om LED lampan ar installd att tdndas lyser LED
lampan pa enheten i 5 sekunder nar du ansluter enheten for laddning.

Uppgradering av inbyggt program: det inbyggda programmet kan uppgraderas genom att ansluta
enheten till en dator via USB porten via en USB kabel.

Konfigurationer

1. Vélj vaping lage: nér enheten ar paslagen, ar du fri att &ndra vaping ldgen mellan, VW, Sidorér,
TC-Ni, TC-Ti, TC SS316, TCR-M1, TCR-M2 och TCR-M3 genom att forst klicka pa eld knappen 3
ganger och sedan klicka +/- knappen for att valja lage.

Justera energiférbrukning: i VW-lage kan energiférbrukningen justeras med +/- knappen. Hall kvar
+/- knappen for att 6ka/minska energiférbrukningen snabbt. For att justera energianvandningen i TC
(Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3) lage, tryck forst ner startknappen snabbt 4 ganger och tryck sedan pa
+/- knappen.

Justera temperatur: i TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3) lage, tryck pa +/- knappen for att 6ka/minska
temperaturinstallningen.
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2. Andra instéllningar: tryck pa eld knappen och + knappen samtidigt for att komma at menyn och
du kommer kunna lasa/lasa upp rullen i TC lagen, valj en parameter att bli visad pa huvudsakligt
granssnitt, satt smygande pa/av, satt pa/av egen logga, valj fargen pa ledden eller stang av den,
kolla firmware/hardvaran verisionen av enheten och kolla batteri status, aktivera/inaktivera
férvarmningsfunktionen i VW lage och satt TCR valutan i TCR (M1/M2/M3) lage enkelt genom att
trycka +/- knappen for att flytta eller justera och klicka pa eld knappen en gang for att bekrafta ditt
val. Efter installningarna ar fardiga, flytta bara till avbryt ikonen och klicka eld knappen en gang for
att bekrafta och ga tillbaka till huvud gransnitt. Du kan aterstalla raknaren av puff/tid till noll genom
att forst flytta till undermenyn av puff/tid och fortsatt halla ned + knappen.

Garanti
Vi har inte ansvaret for skador som orsakas av manskliga fel. Juridisk garanti galler.

Varningar

1.Hall enheten utom réckhall fér barn.

2.Anvandning av denna produkt rekommenderas inte for unga manniskor, icke-rokare, gravida eller
ammande kvinnor, personer som ar allergiska kansliga/allergiska mot nikotin.

Kontraindikation

1.Forsok inte reparera enheten sjalv eftersom du kan orsaka forstorelse eller personlig skada.
2.Lamna inte produkten i hdgtempererade eller fuktiga férhallanden, eftersom detta kan skada
produkten.

3.Anvand inte denna produkt fér andra foremal an vejping och svélj inte e-vatskan.

Mojliga negativa verkningar

1.Denna produkt kan skada din hélsa och innehaller nikotin som ar beroendeframkallande.

2.Foér manniskor med negativa reaktioner efter anvéndning av denna produkt, rekommenderar vi att
anvanda en e-vatska med lagre nikotinhalt eller ingen nikotin.
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