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English

Notice for Use

Thank you for choosing Eleaf products! Please read this manual carefully before
use so as to use correctly. If you require additional information or have questions
about the product or its use, please consult your local agents, or visit our website
at www.eleafworld.com.

For more detailed instructions, please find tutorial video at:
www.eleafworld.com/video/.

How to Use?

Assembling:

1.Pull up the whole tank section, unscrew the airflow control base from the bottom.
2.Drip a few drops of e-liquid directly into the atomizer head to make the coil inside
fully saturated before first use.

3.Screw the primed atomizer head onto the airflow control base tightly, and then
screw the airflow control base into the tank section.

4.Rotate the seal cap which is located on the bottom of the tank section to reveal
the fill port.

5.Slowly inject e-liquid into the tank section, turn the seal cap back after filling.
(Note: before first use, please let the tank section sit for about 10 minutes after
filling to let the coil inside fully saturated with e-liquid.)

6.Insert the tank section back into the battery, and the device is ready for use.

Power on/off:

Press the button 5 times in quick succession within 1.5 seconds, and the indicator
light will flash 5 times to show the device is powered on. In the same way, it can
also be powered off.

Vaping: Keep holding the button to take a puff when the device is powered on.
When vaping, the indicator light stays lit. The color of the indicator light changes
according to the remaining battery capacity.

100%-60% | 59%-20% <19%
Green Blue Red

Battery Level
Color of LED

Charging: The device can be charged through USB Type-C port via a wall adapter
or a computer.
The indicator light is red during charging and goes out when fully charged.

Properties and Protections:

Atomizer Protection: every time when vaping time exceeds 15 seconds, the
indicator light will flashes 2 times and the output cuts off automatically.

Short Circuit Protection: if short circuit occurs before vaping, the indicator light
will flash 5 times and the output cuts off automatically when you start to vape; if
short circuit occurs during vaping, the indicator light will flash 3 times.

Low Voltage Protection: when the voltage of the device is lower than 3.3V, the
indicator light flashes 20 times and there is no output when vaping. Charge the
device to reactivate it.

Resistance Detect: if the output load resistance is higher than 3.00hm, the
indicator light will flash slowly to indicate that no atomizer is detected when vaping;
if the output load resistance is lower than 0.3ohm, the indicator light will flash 5
times to indicate a short circuit when vaping.

Warranty
We are not responsible for any damages caused by human error. Legal warranty is
applied.

Warnings

1. Please keep out of reach of children.

2. This product is not recommended for use by young people, non-smokers,
pregnant or breast-feeding women, or persons who are allergic/sensitive to
nicotine.

Contra-indication

1. Do not attempt to repair the product by yourself as damage or personal injury
may occur.

2. Do not leave the product in high temperature or damp conditions, otherwise it
may be damaged.

3. Do not use this product for other purposes except only for vaping and don’t
swallow the e-liquid.

Possible Adverse Effects

1. This product may be hazardous to health and contains nicotine which is
addictive.

2. For people with adverse reaction after using this product, it is recommended to
use the e-liquid with lower nicotine content or no nicotine.

French

Comment utiliser?

Assemblage:

1. Tirer vers le haut toute la section du réservoir, dévisser la base de controle du
débit d'air par le bas.

2. Goutter quelques gouttes d'e-liquide directement dans la téte de pulvérisation
pour que la bobine soit complétement saturée avant la premiere utilisation.

3. Visser fermement la téte de pulvérisation amorcée sur la base de contréle du
débit d'air, puis visser la base de contréle du débit d'air dans la section du
réservoir.

4. Tourner le capuchon d'étanchéité qui se trouve sur le fond de la section du
réservoir pour faire apparaitre I'orifice de remplissage.

5. Injecter lentement le e-liquide dans la section du réservoir, tourner le bouchon
d'étanchéité vers I'arriere aprés le remplissage. (Remarque: avant ja premiere
utilisation, veuillez laisser reposer la section du réservoir pendant environ 10
minutes apres le remplissage pour que le serpentin soit complétement saturé de
liquide électronique).

6. Insérer la section du réservoir dans la batterie et I'appareil est prét a I'emploi.

Marche/arrét:

__Appuyer sur le bouton 5 fois de suite en 1,5 seconde et le voyant lumineux

clignotera 5 fois pour indiquer que I'appareil est allumé. De la méme maniére, il
peut également étre éteint.

Vaporisation: Maintenir le bouton enfoncé pour prendre une bouffée lorsque
I'appareil est sous tension. Lors de la vaporisation, le voyant lumineux reste
allumé. La couleur du voyant lumineux change en fonction de la capacité restante
de la batterie.

[ Niveau de batterie [ 100%-60% | 59%-20% | <19% |
| Couteur de LED | Vet | Bleu

Chargement: L'appareil peut étre rechargé via un port USB de type C via un
adaptateur mural ou un ordinateur. Le voyant lumineux est rouge pendant le
chargement et s'éteint lorsque la batterie est complétement chargée.

‘ Rouge ‘

Propriétés et protections:

Protection de I'atomiseur: chaque fois que le temps de balayage dépasse 15
secondes, le voyant lumineux clignote 2 fois et la sortie est automatiquement
coupée.

Protection contre les courts-circuits: si un court-circuit se produit avant la
vaporisation, le voyant lumineux clignote 5 fois et la sortie est automatiquement
coupée lorsque vous commencez a vaporiser; si un court-circuit se produit pendant
la vaporisation, le voyant lumineux clignote 3 fois.

Protection contre la Basse Tension: lorsque la tension de I'appareil est
inférieure a 3,3V, le voyant lumineux clignote 20 fois et il n'y a pas de sortie de la
vaporisation. Charger I'appareil pour le réactiver.

Détection de résistance: si la résistance de charge de sortie est supérieure a
3.0ohm, le voyant lumineux clignote lentement pour indiquer qu'aucun atomiseur
n'est détecté lors de la vaporisation; si la résistance de charge de sortie est
inférieure a 0.3ohm, le voyant lumineux clignote 5 fois pour indiquer un
court-circuit lors de la vaporisation.

Garantie
Nous ne sommes pas responsables des dommages causés par une erreur
humaine. Une garantie légale est appliquée.

Avertissements

1. Garder hors de la portée des enfants.

2. Ce produit n'est pas recommandé pour les jeunes, les non-fumeurs, les femmes
enceintes ou allaitantes ou les personnes allergiques / sensibles a la nicotine.

Contre-indication

1. N'essayez pas de réparer le produit vous-méme, car des dommages ou des
blessures peuvent se produire.

2. Ne laissez pas le produit dans un milieu de température ou d'humidité élevées,
sinon il pourrait étre endommagé.

3. N'utilisez pas ce produit a d'autres fins que la vape et n'ingérer pas de e-liquide.

Effets secondaires possibles

1. Ce produit peut étre dangereux pour la santé et contient de la nicotine qui est
addictif.

2. Pour les personnes ayant des effets indésirables apres I'utilisation de ce produit,
il est recommandé d'utiliser le e-liquide a faible teneur en nicotine ou sans
nicotine.

Wie man es benutzt?

Zusammenbau:

1.Ziehen Sie den gesamten Tankteil nach oben und schrauben Sie die
Luftstromregelbasis von unten ab.

2.Geben Sie ein paar Tropfen E-Flussigkeit direkt in den Zerstauberkopf, damit die
Spule vor dem ersten Gebrauch vollstandig gesattigt ist.

3.Schrauben Sie den grundierten Zerstauberkopf fest auf die Luftstromregelbasis
und schrauben Sie dann die Luftstromregelbasis in den Tankteil.

4.Drehen Sie die Schutzkappe, die sich am Boden des Tankteils befindet, um die
Einfill6ffnung freizulegen.

5.Spritzen Sie langsam E-Flussigkeit in den Tankteil und drehen Sie die
Schutzkappe nach dem Befiillen zuriick. (Hinweis: Lassen Sie den Tankteil vor
dem ersten Gebrauch nach dem Befiillen ca. 10 Minuten ruhen, damit die Spule
vofistédndig mit E-Fliissigkeit geséttigt ist.)

6.Setzen Sie den Tankteil wieder in die Batterie ein und das Gerét ist
betriebsbereit.

Einschalten / Ausschalten:

Driicken Sie die Taste innerhalb von 1,5 Sekunden flinfmal kurz hintereinander,
und die Kontrollleuchte blinkt fiinfmal, um anzuzeigen, dass das Geréat
eingeschaltet ist. In gleicher Weise kann es auch ausgeschaltet werden.

Vaping: Halten Sie die Taste gedriickt, um beim Einschalten des Geréts einen Zug
zu machen. Beim Vaping leuchtet die Kontrollleuchte weiter. Die Farbe der
Anzeigeleuchte andert sich je nach verbleibender Akkukapazitat.

[ Akkuladestand | 100%-60% | 59%-20% | <19% |

| Farbeder LED | Grin | Blau | Rot |

Aufladen: Das Gerét kann Uber einen USB-Typ-C-Anschluss iiber einen
Wandadapter oder einen Computer aufgeladen werden. Die Anzeigeleuchte
leuchtet wahrend des Ladevorgangs rot und erlischt, wenn der Akku vollstandig
aufgeladen ist.

Eigenschaften und Schutz:

Zerstauber-Schutz: Jedes Mal, wenn die Vapingszeit 15 Sekunden Uberschreitet,
blinkt die Kontrollleuchte zweimal und die Ausgabe wird automatisch abgeschaltet.
Kurzschlussschutz: Wenn vor dem Vaping ein Kurzschluss auftritt, blinkt die
Anzeigeleuchte flinfmal und der Ausgang wird automatisch abgeschaltet, wenn Sie
anfangen zu verdampfen; Tritt wahrend des Vapings ein Kurzschluss auf, blinkt die
Kontrollleuchte dreimal.

Niederspannungsschutz: Wenn die Spannung des Gerats unter 3,3 V liegt, blinkt
die Anzeigeleuchte 20 Mal und beim Vaping wird kein Strom abgegeben. Laden
Sie das Gerat auf, um es wieder zu aktivieren.

Widerstandserkennung: Wenn der Ausgangslastwiderstand héher als 3,0 Ohm
ist, blinkt die Anzeigeleuchte langsam, um anzuzeigen, dass beim Vaping kein
Zerstauber erkannt wird; Wenn der Ausgangslastwiderstand niedriger als 0,3 Ohm
ist, blinkt die Anzeigeleuchte fiinfmal, um einen Kurzschluss beim Vaping
anzuzeigen.

Garantie
Wir sind nicht fiir Schaden die durch unsachgemaRe Nutzung verursacht wurden
verantwortlich. Unsere Garantie bezieht sich auf die gesetzliche Gewahrleistung.

Warnung

1. Das Gerat vor Kindern fernhalten.

2. Das Gerét wird nicht empfohlen fiir Jugendliche, Nichtraucher, schwangere oder
stillende Frauen oder Personen mit allergischen Reaktionen auf Nikotin.

Bitte Beachten!

1. Versuchen Sie bitte nicht das Gerat selbstandig zu reparieren um weitere
Schaden und/oder Personenschaden zu vermeiden.

2. Setzen Sie das Geréat nicht hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit aus,
dies kann dem Geréat schaden.

3. Verwenden Sie das Gerat nur zum ,Vapen*“ und nicht fiir andere Zwecke.
Vermeiden Sie e-Liquid zu verschlucken.

Mogliche Nebenwirkungen

1. Dieses Produkt kann gesundheitsschadlich sein und Nikotin enthalten welches
stichtig macht.

2. Wir empfehlen Menschen, die starke Reaktionen nach dem Gebrauch dieses
Produkts zeigen, e-Liquid mit geringeren Nikotingehalt oder ohne Nikotin zu
verwenden.

¢Como utilizar?

Montaje:

1. Quitar el tanque luego desenroscar de la parte inferior, la base de control del
flujo de aire.

2. Deje caer unas gotas de e-liquido directamente en la cabeza de atomizador
para que la bobina esté completamente saturada antes del primer uso;

3. Enroscar firmemente la cabeza del atomizador en la base de control de flujo de
aire, y luego colocar la base de control con el tanque.

4. Retirar la tapa que se encuentra en la parte inferior del tanque para acceder al
puerto de llenado.

5. Aiadir lentamente el e-liquido dentro del tanque, girar la tapa de sello después
del llenado. (Nota: antes del primer uso, permita que el cartucho se asiente
durante aproximadamente 10 minutos después del llenado para dejar que fa
bobina en el interior esté completamente saturada con e-jiquido).

6. Colocar nuevamente el tanque en la bateria, y el dispositivo estara listo para su
uso.

Encendido / apagado:

Presione el botén 5 veces en sucesion rapida en 1.5 segundos, y la luz indicadora
parpadeara 5 veces para mostrar que el dispositivo esta encendido. De la misma
manera, también se puede apagar.

Vaping: mantenga presionado el botén para inhalar cuando el dispositivo esté
encendido. Al vapear, la luz indicadora permanece encendida.El color de la luz
indicadora se cambia de acuerdo con la capacidad restante de bateria de la
siguiente manera:

[ 100%-60% [ 59%-20% | <19% |
| Verde | Azul ‘ Rojo ‘

| Nivel de Bateria
| Color de LED

Carga: El dispositivo se puede cargar a través del puerto USB Type-C a través del
enchufe o un ordenador. La luz indicadora se ilumina en rojo durante la carga y se
apaga cuando esta completamente cargada.

Propiedades y Protecciones:

Proteccion del atomizador: Cada vez que vapea mas de 15 segundos, la luz
indicadora parpadeara 2 veces y la salida se cortard automaticamente.
Proteccion contra cortocircuitos: si se produce un cortocircuito antes de vapear,
la luz indicadora parpadeara 5 veces y la salida de potencia se cortara
automaticamente cuando comience a vapear; si se produce un cortocircuito
durante el vapeo, la luz indicadora parpadeara 3 veces.

Proteccion de bajo voltaje: cuando el voltaje del dispositivo es inferior a 3.3 V, la
luz indicadora parpadea 20 veces y no hay salida de potencia al vapear. Cargue el
dispositivo para reactivarlo.

Detectar la resistencia: Si la resistencia de carga de salida es superior a 3.00hm,
el indicador luminoso parpadeara lentamente para indicar que no se detecta
ningun atomizador cuando se vapea; Si la resistencia de carga de salida es
inferior a 0,3 ohmios, el indicador luminoso parpadeara 5 veces para indicar un
cortocircuito al vapear.

Garantia
No nos hacemos responsables de cualquier dafio causado por un error humano.
Se aplica la garantia legal.

Atencién:

1. Mantener fuera del alcance de los nifios.

2. Este producto no esta recomendado para su uso por los jévenes, los no
fumadores, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, o personas que son
alérgicas / sensibles a la nicotina.

Contraindicacion

1. No intente reparar el producto usted mismo ya que podria provocar dafios o
lesiones personales.

2. No deje el producto en condiciones de alta temperatura o humedad, de lo
contrario se podria ser dafiado.

3. No utilice este producto para otros fines, excepto solamente para vapear y no
trague el e-liquido.

Posibles efectos adversos

1. Este producto puede ser peligroso para la salud y contiene nicotina, que es
adictivo.

2. Para las personas con reaccion adversa después de usar este producto, se
recomienda utilizar el e-liquido con bajo contenido de nicotina o sin nicotina.

Russian

Kak nonb3oBaTbca?

MoaroTtoBka:

1.MoAHNMUTE KOPMYC TaHKa, OTKPYTUTE OCHOBaHWE YNpaBieHUst BO3AYLLUHbLIM
MOTOKOM CHU3Y.

2. 3akananTe HEMHOTO XWUAKOCTU B UCTIApUTENb, YTOGbI NPONUTaTh €ro nepea
MCrosb30BaHUeM;

3. MNOTHO 3aBWHTWTE FOTOBYIO UCNAPUTENb HA OCHOBAHUE yNpaBneHNs BO3AYLIHbLIM
MOTOKOM, @ 3aTeM NMPUBUHTUTE OCHOBAHWE YNPaBeHUs BO3AYLUHbLIM MOTOKOM K
KOpMycy TaHka.

4. MNoBepHNTe KPbILIKY YNMOTHEHNS, PACMoNOXeHHYI0 B HIKHelt YacTu Baka, YTobbl
OTKPbITb OTBEpPCTUE ANSI 3aMOMHEeHNs.

5. MeaneHHo BBEANTE XNAKOCTb B pe3epByap, NOBEPHUTE KPbILLIKY YNIOTHEHUS
Hasap nocne HanonHexus. (BaxwHo: noxanylicma, dalime ucrnapumernto
nponumamscsi XUOKOCMbHO 110C/1e nepeoll 3anpasku, ocmasbme €20
3anpaeneHHbiM Ha 10 MuHym.)

6. BcTaBbTe kopnyc TaHka 06paTHO B akKyMyrisiTop, ¥ YCTPOICTBO rOTOBO K
MCNOSb30BaHMIO.

BknioyeHue/BbiknioueHmne:
BbICTPO HAXMUTE Ha KHOMKY NATb pa3s B TeyeHun 1,5 cekyHAabl, MHANKATOP MUTHET
NATb pas v ycTpoiicTeo ByaeT BknoyeHo. MoBTopUTe AECTBIUE ANS BbIKMIOYEHUS.

Gree

MapeHue: yaepxuBaiiTe KHOMKY BO BPeMsi 3aTsKKW, MHAMKaTOp ByAeT ropeTb B
3TOT MOMEHT. LIBET nHamkaTopa MeHsieTCsi B 3aBUCUMOCTU OT YPOBHS 3apsifa
akkymynstopa:

[ 100%-60% [ 59%-20%
‘ LiBer nnankaTopa ‘ 3enéuplit

[ <10% |
|KpacHl>u7l ‘

‘ 3apsin 6arapen

‘ Cunnii

3apsaka: [pocTo 3apsaauTe yCTPOMNCTBO, NOAKIIOHMB €ro K KOMMNbIOTEPY UK K
HacTeHHoMy afanTepy yepe3 USB Type C kabenb. MHaukaTop ByaeTt ropetb
KpacHbIM Npu 3apsgke n noracHet no eé 3aBepLUEeHNIo.

DYHKLUMM 1 3aLMUTbI:

3awmTa aTroman3sepa: Kaxablii pas, korga BpeMs napeHus npesbiwaeT 15 cekyHa,
MHAVKATOP MUraeT 2 pasa, U BbIXOJ aBTOMATUYECKM OTKIIOHaeTCs.

3awmTa oT KOPOTKOro 3aMblKaHUSA: ECN KOPOTKOE 3aMblkaHue NpousoiaeT Ao
Havana paboTbl, MHAMKATOP MUTHET MSATb pa3 U YCTPOMCTBO NMpeKpaTUT nogavy
HanpsHKEHUs; ecriv OHO NPOU3oMAET BO BpeMsi paboThl, NHAMKATOP MUMHET TpU
pasa.

3awmTa oT nepepaspsAAa: Korga HanpshkeHne akkymynstopa ynagét Huke 3.3V,
uHAnkaTop MUrHET 20 pa3 1 noaaya HanpskeHus npekpatutca. 3apsaute
YCTPOWCTBO Nepes NocneayoLnM NCnonb3oBaHNEM.

O6HapyXeHne CONPOTUBIIEHUSA: eCN BbIXOAHOE COMPOTUBIIEHUE Harpy3ku
npessiwaet 3 OM, MHAMKATOP MEANEHHO MUraeT, ykasbiBas Ha To, YTo aTomansep
He 0BHapy>eH Npy NapeHnu; ecni CONpOTUBIIEHNE BbIXOAHOM Harpyaku Hiske 0,3
Om, MHAnKaTop MUrHET 5 pas, ykasblBas Ha KOPOTKOE 3amblkaHue npu napexu.

Mepbl NnpeaOCTOPOXHOCTHU

1.YCTPONCTBO MOXET BbITb OTPEMOHTUPOBAHO TOMLKO B CMELMANU3NPOBaHHbIX
CEepBUCHbIX UeHTpax, He nbiTanTecb caenaTtb 3TO CaMOCTOSATENbHO. 310 MOXeT
NpUBECTU K NOBPEXAEHNIO YCTPONCTBA UMW TPaBMe.

2.YCTpONCTBO MOXET UCNONb30BaTbCA Npu Temnepatype oT -5° C go 55° C.
3.3anpelyaertcsi UCNonbL30BaTh YCTPOWCTBO C YacTAMU APYTUX MPOU3BOAUTENEN.
MpousBoauTenb He HeceT OTBETCTBEHHOCTM 3a ylepb, Nony4eHHbIn npu
1CMOMb30BaHUM YCTPOICTBA C HApyLLIEHUEM NpaBuUn AKCNyaTaLum.

BHumaHue
1. XpaHuTb B MecTax, HeJOCTYNHbIX AN AeTen.
2. YCTPONCTBO HE PEKOMEHAYTCS NS UCMONb30BaHUSI HEKYPSILLUMU.

FapaHTus

MpownaBoguTenb cHUMaeT ¢ cebsi BClo OTBETCTBEHHOCTb 3a NMOBPEXAEHNS,
CBsi3aHHble C HapyLIeHeM NpaBun 3KCnyaTauun ycTpoiicTea. MpumMeHnmbl
npaBoBble rapaHTUm.

Italian

Modo d’uso

Assemblaggio:

1.Sollevare l'intera sezione del serbatoio, svitare la base del controllo del flusso
d'aria dal basso.

2. Mettere alcune gocce di liquido direttamente nella testa dell'atomizzatore per
rendere la bobina completamente satura prima di usarlo per la prima volta;

3. Avvitare saldamente la testa dell'atomizzatore innescato sulla base di controllo
del flusso d'aria, quindi avvitare la base di controllo del flusso d'aria nella sezione
del serbatoio.

4. Ruotare il cappuccio della guarnizione che si trova sul fondo della parte del
serbatoio per far scoprire la porta di riempimento.

5. Iniettare lentamente il liquido nel serbatoio, ruotare il cappuccio di chiusura dopo
il riempimento. (Nota: prima de/ primo utilizzo, dopo il riempimento lasciare
riposare la cartuccia per circa 10 minuti per fare in modo che Ja bobina all'interno
sia completamente satura di fiquido.)

6. Reinserire la sezione del serbatoio nella batteria e il dispositivo & pronto per
l'uso.

Accensione / spegnimento:

Premere il pulsante 5 volte in rapida successione entro 1.5 secondi; las spia
luminosa lampeggera 5 volte per mostrare che il dispositivo & acceso. Allo stesso
modo, il dispositivo pud essere spento.

Svapare: tenere premuto il pulsante per fare un tiro quando il dispositivo & acceso.
Durante lo svapo, la spia rimane accesa.ll colore della spia dell'indicatore cambia
in base alla capacita residua della batteria come segue:

[ Livello delta batteria [ 100%-60% [ 59%-20% | <19% |
| Colore del LED | Vede | B

‘ Rosso ‘

Ricarica: Il dispositivo puo essere ricaricato tramite la porta USB di tipo C
collegando il cavo ad un adattatore da parete o ad un computer. L'indicatore
luminoso & rosso durante la carica e si spegne quando il dispositivo &
completamente carico.

Proprieta e protezioni:

Protezione dell’atomizzatore: Ogni volta che il tempo di svapo supera i 15
secondi, l'indicatore luminoso lampeggia 2 volte e I'uscita si interrompe
automaticamente.

Protezione da cortocircuito: se si verifica un cortocircuito prima dello svapo, la
spia luminosa lampeggia 5 volte e l'uscita si interrompe automaticamente quando
si vuole effettuare un tiro; se si verifica un cortocircuito durante lo svapo, la spia
luminosa lampeggia 3 volte.

Protezione da bassa tensione: quando la tensione del dispositivo € inferiore a
3.3V, la spia luminosa lampeggia 20 volte e non vi & alcuna uscita in caso di
svapo. Caricare il dispositivo per riattivarlo.

Individuare la reistenza: Se la resistenza in uscita & superiore a 3,0 ohm, la spia
luminosa lampeggia lentamente per indicare che durante la svapo non viene
rilevato alcun atomizzatore; se la resistenza in uscita & inferiore a 0,3 ohm, la spia
luminosa lampeggia 5 volte per indicare un cortocircuito durante lo svapo.

Garanzia
Noi non ci assumiamo la responsabilita di eventuali danni causati da errori umani.
Viene applicata la garanzia legale.

Attenzione:

1. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

2. L'uso di questo dispositivo non & raccomandato da parte di giovani, non
fumatori, donne incinte o in periodo di allattamento, o persone allergiche e/o
sensibili alla nicotina.

Controindicazione

1. Non tentare di riparare I'apparecchio da soli, in quanto si possono verificare
danni o lesioni personali.

2. Non esporre il dispositivo a temperature elevate o a condizioni di umidita, in
quanto cio potrebbe danneggiare il dispositivo

3. Non utilizzare questo prodotto per altri scopi, ma solo per svapare e non ingerire
il liquido.

Possibili effetti avversi

1. Questo prodotto puo essere pericoloso per la salute e contiene nicotina che
crea dipendenza.

2. Per le persone con reazioni avverse dopo I'utilizzo di questo prodotto, si
consiglia di utilizzare il liquido con contenuto di nicotina pit basso o senza
nicotina.

Mwg va xpnoipotroigitai;

ZuvappoAdynon:

1. TpaBrgre oAOKANPO TO TUAKA TNG degapevng, §eBIBWOTE TN BAon eAEyxou porig
aépa atmd KATw.

2. Pigre pepikég oTaydveg uypoU avatTARpwong ameubeiag otnv KEQaAr Tou
QATHOTTIOINTA yIa VA £ival TO ECWTEPIKG TTNVIO TTARPWG KOPEGHEVO TIPIV TNV TTPWTN
xprion.

3. BIBWwoTe 0QIXTA TNV KEQAAT TOU ATUOTIOINTA TTAvVW 0Tn BAon eAéyxou porg agpa
Kal, oTn ouvéxela, BIdWaTe TN BAon eAEyXOU PONAG Aépa PETA OTO THAKA TNG
SeGaPEVAG.

4. MepioTpéWTe TOo KAAUPPO aPPayidag TTou BpioKeTal 0TO KATW WEPOG TOU TUAHATOG
Segapevig yia va amokaAu@Bei n BUpa TTAfpwong.

5. EiodyeTe apyd 1o uypd avatrAfpwaong oTo TURHA TNG deSapeVAS Kal TTEPIOTPEWTE
gavd 1o kKaAuppa oppayidag peTd TNV TARpwWon. (Enueiwan: mpiv TV mpwrn
xpnon, apnore 1o TuRua deéauevig va mapaueives yia mepitmou 10 AeTTTd pera tnv
TARpwWON WOoTe va eivai 10 EOWTEPIKG TTNVio TAIPpwWS KOPEOLEVO e UYPO
avamArpwong.)

6. ToTroBeTAOTE TO TUAPA SE§AUEVHG THOW OTNV PTTaTAPia Kal N CUCKEUN gival
£T01UN YIO XpAON.

Evepyotroinon / amevepyomoinon:

MatAoTe 10 KOUpTTi 5 Qopég ouvexdueva o€ 1,5 SEUTEPOAETITA Kall N EVOEIKTIKA
Auyvia 6a avaBooBrioel 5 gopég yia va Seifel OTI N CUOKEUN €ival EveEpyoTTOINUEVN.
Me Tov iG10 TPOTIO, PTTOPE( ETTIONG VO ATTEVEPYOTTOINOEI.

Atpiopa: KpatioTe Tatnuéva To KOUNTTT yia va TpaBRgETE pia pouenéid otav n
ouokeun eival evepyotroinuévn. Kabwg atpigetal, n evOEIKTIKA Auxvia TTapapével
avappévn. To Xpwua Tng evOEIKTIKAG Auxviag aAA&del avaAoya pe Tnv uTroAOITTN
XWPNTIKOTNTA TG PTTATAPIOG.

[ Eningdo
| Xpépa LED

[ 100%-60% [ 59%-20% [ <19% |
‘ Mm)e

‘Hp(’xmvo ‘ Kokkwo ‘

®oprion: MTopei va @opTioTei N ouokeun Péow BUpag USB TUTou C péow
TTpocappoyéa Toixou fi évav uttohoyioTh. H evBeIkTIKA Auxvia gival KOKKIVN KaTtd Tn
SIGpKela TNG YOPTIONG Kal OPrvVel dTav QopTiCeTal TTARPWS.

1516TnTEG Kt MpooTacieg:

MpooTtacia ATuioparog: kGBe popd TTou 0 Xpdvog atpicparog utrepPaivel 15
SeUTEPOAETTTA, N EVOEIKTIKA AuXvia avaBoofrvel 2 @opég Kail n 50506
QATTEVEPYOTIOIEITAI AUTOPATA

MpooTtacia BpaxukukAwuartog: av cupBaivel BpaxukUKAwpa TTpIv atré 1o
drpiopa, n evaeIkTIKN Auxvia Ba avaBooBrivel 5 @opég kal n £§0dog
ATTEVEPYOTIOIEITAI AUTOPATA OTAV ApPXiCel TO ATUIOUA. av oupBaivel BpaxuKUKAwUA
Katd T SIGPKEIA TOU aTHioPATOG, N eVOEIKTIKR Auxvia avaBooBrivel 3 gpopég.
MpooTtacia xapnAnRg Tdong: éTav n Taon NG CUOKEUNRG €ival xaunAdTepn ato
3.3V, n evdeikTiKA Auxvia avaBoaBrivel 20 @opég kal dev UTTAPXEl £§0D0G KATA TN
diapkela aTPiopaTog. PopTioTe TN CUCKEUN YIa TNV ETTAVEVEPYOTTOINON.

Avixveuon AvtioTaong: av n avriotaon @optiou e§6dou eival peyaAlTtepn atméd
3.00hm, n evdeikTiKr Auxvia Ba avaBoofrivel olya olyd woTe va uTTodeikvUel 6T dev
avIXVeUETAI KavEVag aTHOTTOINTAG KATA Tn SIGPKEIX ATUIOPATOG. av n avtioTaon
@oprtiou £¢6dou gival pikpdTEPN amé 0.3ohm, n evdeikTiKA Auxvia Ba avapBooBrver 5
POPEG yIa va UTTODEIKVUEI BPaXUKUKAWNA KATE T SIAPKEIQ ATHIOPATOG.

Eyyunon
Aev gipaoTe utreUBUVOI yia oTToladiTToTe BAGBN TTOU TTPOKaAEITAl ATTO AvOpWTTIVO
o@aApa. EQapudletal vopikr eyyonon.

MposidoTtroinoeig

1. Na guAdooeTal pakpid atméd Traidid.

2.H ouokeun auTh 8ev OUVIOTATAI VIO XPAON aTTé VeEapd GToua, un KOTVIOTEG,
£yKUOUG 1 BnAadouoeg yuvaikeg, f dTopa TTou gival aAAepyikd / euaiobnTa otn
VIKOTIVN.

AvTtevdeigeig:

1. Mnv ETIXEIPACETE VA ETTIOKEUGOETE TNV GUOKEUR POVOI 0AG KABWS PTTOPET va
TTPOKANOEi BAGBN 1 TPAUHATIONAEG.

2. Mnv a@AVeTE TN GUOKEUN 0€ UYNAEG BEPUOKPATIES 1) UYPEG OUVORKES, AANILG
pTopei va pokAnBei BAGRN. H katdAAnAn Beppokpacia Aeitoupyiag eivar amé 0 C
£wg 45 C kara tn @oéption Kai -5 C €wg 55 C kard v xprion.

3. Mnv XpnoIUOTIOIEITE QUTH TN GUCKEUN yia GAAO OKOTIO Trapd HOVO yia GTHICUA Kal
HNV KataTriveTe TO e-uypo.

MBavég ApvnTikég ETITTTWOEIG:

1. AuTé TO TTPOIGV UTTOPET VO €ival ETTIKIVOUVO YIa TNV UYEIQ Kal TIEPIEXEI VIKOTIVN N
oTroia givarl €010TIKA.

2.MNa dropa Ye apvnTikA avTidpaon WETE TN Xprion auTtou Tou TTPoidvTog, uvioTaTal
n Xpron XudoU pe XapnASTEPN TEPIEKTIKATNTA OF€ VIKOTIVN 1 XWwpig VIKoTivn.

Jak uzywacé?

Instalacja:

1. Podnie$ catg sekcje zbiornika, odkre¢ podstawe kontroli przeptywu powietrza od
dotu.

2.WIla¢ kilka kropli e-cieczy bezposrednio do gtowicy rozpylacza, aby cewka byta
catkowicie nasycona przed pierwszym uzyciem

3. Przykrg¢ zagruntowang gtowice rozpylacza mocno do podstawy kontroli
przeptywu powietrza, a nastgpnie przykre¢ podstawe kontroli przeptywu powietrza
do sekcji zbiornika.

4.0bré¢ nasadke uszczelniajgca, ktérg znajduje sie na spodzie sekgcji zbiornika,
aby odstoni¢ otwor do napetniania.

5.Powoli wstrzykng¢ e-ciecz do sekcji zbiornika, przekreci¢ nasadke
uszczelniajgcg z powrotem po napetnieniu. (Uwaga: przed pierwszym uzyciem
pozwol, aby sekcja zbiornika spoczywata przez okoto 10 minut po napetnieniu, aby
cewka byta catkowicie nasycona e-cieczg).

6.Wi6z sekcje zbiornika z powrotem do baterii, a urzagdzenie bgdzie gotowe do
uzycia.

Wiaczanie/wylaczanie:

Nacisnij przycisk 5 razy w krotkich odstepach czasu w ciggu 1,5 sekundy, a Swiatto
wskaznika zamiga 5 razy, aby pokazac¢, ze urzadzenie jest wigczone. W ten sam
spos6b mozna réwniez wytgczy¢ go.

Parowanie:Gdy urzadzenie jest wigczone, Przytrzymaj przycisk, aby zaciagna¢
sie. Podczas parowania $wiatto wskaznika pozostaje zapalona. Kolor $wiatta
wskaznika zmienia si¢ w zalezno$ci od pozostatej pojemnosci baterii.

[ 100%-60% |
| Ziclony |

59%20% |
Niebieski

<19% |
| Czerwony |

l Poziom baterii
| Kolor diody LED

tadowanie:Urzadzenie mozna tadowac¢ przez port USB typu C za pomocg
adaptera $ciennego lub komputera. Swiatto $wieci na czerwono podczas
tadowania i gasnie po catkowitym natadowaniu.

Wiasciwosci i zabezpieczenia:

Zabezpieczenie rozpylacza:gdy czas parowania przekracza 15 sekund, $wiatto
wskaznika miga 2 razy, a wytgcznik wytgcza sie automatycznie.

Zabezpieczenie przed zwarciem:gdy wystapi zwarcie, $wiatto wskaznika zamiga 5
razy, a wytgcznik wytgcza sig automatycznie, gdy zaczniesz parowac; jezeli
wystgpi zwarcie w trakcie parowania, $wiatto wskaznika zamiga 3 razy.
Zabezpieczenie niskiego napigcia:gdy napiecie urzadzenia jest nizsze niz 3,3 V,
$wiatto wskaznika miga 20 razy i podczas parowania nie ma wyjscia. Nataduj
urzgdzenie, aby je ponownie aktywowac.



Wykrywanie rezystanciji: jesli rezystancja obcigzenia wyj$ciowego jest wieksza
niz 3,0 om, $wiatto wskaznika bedzie miga¢ powoli, aby wskaza¢, ze nie wykryto
rozpylacza podczas parowania; jesli rezystancja obcigzenia wyj$ciowego jest
nizsza niz 0,3 om, Swiatto wskaznika bedzie miga¢ 5 razy, sygnalizujgc zwarcie
podczas parowania.

Gwarancja
Nie ponosimy odpowiedzialno$ci za ewentualne szkody powstate w wyniku btedu
ludzkiego. Produkt objety jest zgodng z prawem gwarancjg.

Ostrzezenia

1. Przechowywa¢ w miejscu niedostepnym dla dzieci.

2. Nie zaleca sie stosowania urzadzenia przez ludzi mtodych, osoby niepalgce,
kobiety w cigzy lub karmigce piersig lub osoby, ktére sg uczulone/wrazliwe na
nikotyne.

Przeciwwskazania:

1. Nie nalezy prébowac¢ naprawia¢ urzadzenia samodzielnie, gdyz moze doj$¢ do
uszkodzenia lub obrazen ciata.

2. Nie nalezy pozostawia¢ urzagdzenia w wysokiej temperaturze lub wilgotnych
warunkach, gdyz moze ulec uszkodzeniu. Wtasciwa temperatura pracy wynosi od
0 C do 45 C podczas tadowania i -5 C do 55 C podczas uzywania.

3. Nie nalezy uzywac urzadzenia do innych celéw, z wyjatkiem wdychania pary. Nie
nalezy potykac¢ e-liquidu.

Mozliwe niepozadane skutki uboczne:

1. Produkt moze by¢ niebezpieczny dla zdrowia i zawiera nikotyne, ktéra jest
uzalezniajgca.

2. Osobom, u ktérych wystapita niepozgdana reakcja po uzyciu produktu, zaleca
sie stosowanie liquidu z nizszg zawartoscig nikotyny lub bez nikotyny.

Danish

Hvordan man bruger?

Samling:

1.Treek hele tankafsnittet opad og skru luftregulatoren ned nedenunder.
2.Tilseet et par draber e-vaeske direkte til dysen, sa spolen er fuldsteendig meettet
for forste brug.

3.Skru den forstevede dyse fast pa Iuftstremskontrollen, og skru derefter
luftstramkontrolbase i tankafsnittet.

4.Drej heetten pa bunden af tankdelen for at abne pafyldningsabningen.
5.Smer langsomt E-veeske ind i tankdelen og udskift haetten efter pafyldning.
(Bemaerk: Efter forste brug skal tankesektionen hvile i ca. 10 minutter efter
pafyldning, s& spolen er fuldsteendigt maettet med e-vaeske.)

6.Udskift tankdelen i batteriet, og enheden er klar til brug.

Taend/Sluk:

Tryk pa knappen fem gange hurtigt efter hinanden inden for fem sekunder, og
indikatoren blinker fem gange for at indikere, at enheden er teendt. Det kan ogsa
slukkes pa samme made.

Dampning: Hold knappen nede for at traekke, nar enheden er teendt.
Advarselslyset forbliver ved dampning. Indikatorlampens farve sendres afhaengigt
af den resterende batterikapacitet.

[ Batteriniveau [ 100%-60% [ 59%-20% |
‘ LED farve ‘ Gron ‘ Bla |

<19% |
Rod ‘

Opladning: Enheden kan oplades via en USB Type-C-port via en veegadapter eller
computer. Indikatorlampen bliver rad under opladningen og slukker, nar batteriet er
fuldt opladet.

Funktioner og beskyttelse:

Atomizer beskyttelse: Hver gang fordampningstiden overstiger 15 sekunder
blinker indikatoren to gange, og udgangen slukker automatisk.
Kortslutningsbeskyttelse: Hvis der opstar en kortslutning inden fordampningen,
blinker indikatorlampen fem gange, og udgangen slukker automatisk, nar du
begynder at fordampe. Hvis der opstar en kortslutning under dampning, blinker
advarselslyset tre gange.

Lavspandingsbeskyttelse: Hvis apparatets spaending er mindre end 3,3 V,
blinker indikatorlampen 20 gange, og der kommer ikke strgm til under dampning.
Oplad enheden for at teende den igen.

Modstandsdetektering: Hvis belastningsmodstanden er hgjere end 3,0 ohm,
blinker indikatorlampen langsomt for at indikere, at der ikke opdages nogen
fordamper under fordampningen. Hvis modstanden af outputbelastningen er
mindre end 0,3 ohm, blinker indikatorlampen fem gange for at indikere kortslutning
under dampning.

Garanti
Vi er ikke ansvarlige for skader forarsaget af menneskelige fejl. Lovmaessig garanti
geelder.

Advarsler

1. Hold veek fra bgrn.

2. Dette produkt ber ikke bruges af unge, ikke-rygere, gravide eller ammende
kvinder, eller personer med allergi eller sensitivitet over for nikotin.

Kontraindikation

1. Forsgg ikke at reparere produktet selv, da uheld eller personskade kan
forekomme.

2. Lad ikke produktet ligge ved hgj temperatur eller i fugtige omgivelser, da dette
kan skade det.

3. Brug ikke produktet til andre formal end dampning, og slug ikke e-vaesken.

Mulige bivirkninger

1. Dette produkt kan veere skadeligt for dit helbred, og indeholder nikotin, som er
afhaengighedsskabende.

2. Personer, der oplever bivirkninger efter brug af dette produkt, ber bruge
e-veesken med lavere nikotinindhold, eller vaesken uden nikotin.

Dutch

Hoe te gebruiken?

Montage:

1.Trek het hele tankgedeelte naar boven en schroef de luchtregelaar van onderaf
los.

2.Voeg een paar druppels e-vloeistof rechtstreeks toe aan de verstuiverkop, zodat
de spoel volledig verzadigd is voor het eerste gebruik.

3.Draai de verstoven verstuiverkop stevig op de luchtstroomregelbasis en schroef
vervolgens de luchtstroomregelbasis in het tankgedeelte.

4.Draai de dop op de bodem van het tankgedeelte om de vulopening te openen.
5.Injecteer E-vloeistof langzaam in het tankgedeelte en draai de dop na het vullen
terug. (Opmerking: Laat het tankgedeeite na het eerste gebruik ongeveer 10
minuten rusten na het vulien, zodat de spoei volledig is verzadigd met e-vioeistof.)
6.Vervang het tankgedeelte in de batterij en het apparaat is klaar voor gebruik.

Aan/uitzetten:

Druk binnen vijf seconden vijf keer snel achter elkaar op de knop en de indicator
knippert vijf keer om aan te geven dat het apparaat is ingeschakeld. Het kan ook
op dezelfde manier worden uitgeschakeld.

Verdamping: Houd de knop ingedrukt om te trekken wanneer het apparaat wordt
ingeschakeld. Bij het stomen blijft het waarschuwingslampje branden. De kleur van
het indicatielampje verandert afhankelijk van de resterende batterijcapaciteit.

[ 100%-60% [ 59%-20% | <19% |
‘ Rood ‘

| Batterijniveau
| Kleur- LED

‘ Groen | Blauw

Opladen: Het apparaat kan worden opgeladen via een USB Type-C-poort via een
muuradapter of computer. Het indicatielampje wordt rood tijdens het opladen en
gaat uit wanneer de batterij volledig is opgeladen.

Functies en bescherming:

Verstuiver bescherming: Elke keer dat de verdampingstijd meer dan 15
seconden bedraagt, knippert de indicator tweemaal en wordt de uitvoer
automatisch uitgeschakeld.

Kortsluitbeveiliging: Als er een kortsluiting optreedt voor de verdamping, knippert
het indicatielampje vijf keer en wordt de uitgang automatisch uitgeschakeld
wanneer u begint te verdampen. Als er kortsluiting optreedt tijdens het stomen,
knippert het waarschuwingslampje drie keer.

Laag voltage bescherming: Als de spanning van het apparaat minder is dan
3,3V, knippert het indicatielampje 20 keer en komt er geen stroom uit tijdens het
stomen. Laad het apparaat op om het opnieuw in te schakelen.

Weerstand detectie: Als de belastingsweerstand hoger is dan 3,0 ohm, zal het
indicatielampje langzaam knipperen om aan te geven dat er geen verstuiver wordt
gedetecteerd bij het verdampen. Als de weerstand van de uitgangsbelasting
minder is dan 0,3 ohm, knippert het indicatielampje vijf keer om een kortsluiting
tijdens het stomen aan te geven.

Garantie
Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van menselijke fouten. De
garantie is van toepassing.

Waarschuwingen

1.Buiten bereik van kinderen houden.

2. Het gebruik van dit product door jonge mensen, niet-rokers, zwangere vrouwen
of vrouwen die borstvoeding geven en personen die allergisch/gevoelig zijn voor
nicotine wordt afgeraden.

Contra-indicatie

1.Probeer het apparaat niet zelf te repareren aangezien dit tot schade en/of letsel
kan leiden.

2. Laat het product niet achter in een ruimte met een hoge temperatuur of hoge
vochtigheidsgraad; het zal defect raken.

3. Gebruik dit product niet voor andere doeleinden dan roken, slik de e-vloeistof
niet in.

Mogelijke negatieve bijwerkingen

1.Dit product kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid en bevat nicotine, een stof die
verslavend werkt.

2.Mensen die last krijgen van een negatieve bijwerking na gebruik van dit product
wordt aanbevolen minder nicotine of helemaal geen nicotine te gebruiken.

Japanese
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Finnish
Miten kayttaa?

Kokoominen:
1. Veda koko s:

AHEMED DB DT A A B TARMZEIL LS

1i6 yIOs, kierra iimasisaanvirtaussaasto pohjasta.

2. Tippuu suoraan muutamaa tippaa e-nestettd sumutinpdahan, jotta kddmessa on
taysin tyydyttyneet ennen ensimmaista kayttoa

3. Ruuvaa pohjamaalattua sumutinpaata tiukasti ilmasisaanvirtaussaastén pohjalla,
sitten ruuvaa ilmasisaanvirtaussaaston pohja sailiosaan.

4. Kierréa sailidosan alaosassa olevaa tiivistekorkkia paljastaaksesi portin.

5. Virtaa e-nestetta kammioon hitaasti s& , ja kaanna tiivistekorkki takaisin
tayttamisen jalkeen.(Huom: Ennen ensimmaista kdyttéénottoa, anna séifié istua
noin 10 minuuttia téyttdmisen jélkeen, jotta kddmi on taysin kylldstynyt
e-nesteelld.)

6. Aseta sailidosa takaisin akkuun ja laite on kayttévalmis kayttoon.

Virta paalle/pois paalta:

Paina palopainiketta 5 kertaa perakkain ja nopeasti 1.5 sekunnin kuluessa, nain
painikke ilmaisinvalo vilkkuu 5 kertaa virran paélle oleman osoittamiseksi. Se
sammuu sama tavalla.

Hoyrystys: Kun laite on toimitilanteella, pidé palopainiketta ja aloita puhallusta.
Hoyrystyksen aikana ilmaisinvalo pysyy valaistuina. Painikke ilmaisinvalon valo
vaihtoo akun jaljella olevan kapasiteetin mukaan.

Akun taso 100%-60%

Vihred

59%-20% <19%

LEDin viri Sininen Punainen

Lataaminen: Laitetta voi lataa kytkemalla USB Tyyppi-C portin kautta
tietokoneeseen tai seinapistorasiaan. limaisinvalo on punainen latauksen aikana ja
se sammuu kun lataaminen on valmis.

Ominaisuudet ja suojaukset:

Sumutinsuojaus: aina kun puhkuu jatkuvasti yli 15 sekuntia, ilmaisinvalo vilkkuu 2
kertaa ja virran syotto pysaytyy automaattisesti.

Oikosulkusuojaus: Jos oikosulku tapahtuu ennen hoyrystysta, iimaisinvalo
vilkkuu 5 kertaa ja virran sy6ttd pysaytyy automaattisesti, kun aloitat hdyrystysta;
jos oikosulku tapahtuu héyrystyksen aikana, ilmaisinvalo vilkkuu 3 kertaa.
Pienjannitesuojaus: Kun laitteen jannite on alle 3.3 V, ilmaisinvalo vilkkuu 20
kertaa ja tuotto ei tule hdyrystyksen aikana. Lataa laite aktivoimaan sita edelleen.
Vastusilmaisu: jos tuottovastus on yli 3.5 ohmia, ilmaisinvalo vilkkuu hitaasti, joka
osoittaa, ettei hdyrystettdessa havaita sumutinta; jos tuottovastus on alle 0.3
ohmia, ilmaisinvalo vilkkuu 5 kertaa, mika ilmaisee oikosulun hoyrystettdessa.

Takuu
Emme ole vastuussa ihmisvirheen aiheuttamista vahingoista. Lakisaateista takuuta
sovelletaan.

Varoitukset

1. Pida lasten ulottumattomissa.

2. Tata tuotetta ei suositella kaytettavaksi nuorille, tupakoimattomille, raskaana
oleville tai imettaville naisille, nikotiinille allergisille / herkille henkildille.

Vastaindikaattorit

1. Ala yrité korjata laitetta itse, silld se voi vahingoittua tai aiheuttaa
henkilévahinkoja.

2. Al jata laitetta korkeisiin 1ampétiloihin tai kosteisiin olosuhteisiin, koska se voi
vahingoittaa tuotetta.

3. Ala kéyta tata tuotetta muihin tarkoituksiin kuin pelkdstaan hdyryttelyyn, &laka
niele e-nestetta.

Mahdolliset haittavaikutukset

1. Taman tuotteen kayttd voi vahingoittaa terveytta ja sisaltaa nikotiinia, joka
aiheuttaa riippuvuutta.

2. Henkildiden, jotka saavat haittavaikutuksia kayton jalkeen, suositellaan
kayttavan nestettd, jossa on alhaisempi nikotiini, tai ei ollenkaan nikotiinia.

Jak pouzivat?

Montaz:

1. Vytahnéte celou sekci nadrze, odSroubujte zakladnu Fizeni proudéni vzduchu
zdola.

2. Odkapavejte nékolik kapicek e-kapaliny pfimo do hlavy rozpraSovace, aby se
civka uvnitf upIné nasytila pfed prvnim pouzitim.

3. Nasroubuijte pfipravenou hlavu rozprasovace na zakladnu fizeni proudéni
vzduchu tésné a poté nasroubujte zakladnu fizeni proudéni vzduchu do sekce
nadrze.

4. Otocte tésnici vicko, které je umisténo ve spodni ¢asti sekce nadrze, aby se
odkryl plnici port.

5. Pomalu vstfikujte e-kapalinu do sekce nadrze, po naplnéni otocte tésnici vicko
zpét. (Pozndmka: pred prvnim pouzitim, prosim, nechte sekci nadrze stat asi 10
minut po napinéni, aby se civka uvniti piné nasytila e-kapalinou.)

6. Vlozte sekci nadrze zpét do baterie a zafizeni je pfipraveno k pouZiti.

Zapnuti / vypnuti:
Stisknéte tlacitko Skrat rychle béhem 1.5 sekund a kontrolka blikne 5krat, aby se
ukazalo, Ze zafizeni je zapnuté. Stejnym zplsobem muze byt také vypnuté.

Vaping: Drzte tlacitko a vydejte pfi zapnuti zafizeni. Pfi vapingu, kontrolka sviti.
Barva kontrolky se méni podle zbyvajici kapacity baterie.

[ 100%-60% [ 59%-20% [ <19%

| Uroveii baterie ‘
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‘ Barva LED

l Zelend

Nabijeni: Zafizeni |ze nabijet pfipojenim k adaptéru nebo pocitaci pomoci kabelu
USB Typ-C. Kontrolka sviti béhem nabijeni ¢ervené a pfi Gplném nabijeni zhasne.

Vlastnosti a Ochrany:

Ochrana atomizéru: pokud ¢as vapingu pfesahne vzdy 15 sekund, kontrolka
blikne 2krat a vystup se automaticky vypne.

Ochrana proti zkratu: Pokud dojde k zkratu pfed vapingem, kontrolka 5krat blikne
a vystup se automaticky vypne pfi startu vapingu; pokud dojde k zkratu b&éhem
vapingu, kontrolka blikne 3krat.
Ochrana proti nizkému napéti: je-li napéti zafizeni nizsi nez 3.3 V, kontrolka
blikne 20krat a pfi vapingu neni zadny vystup. Nabijte zafizeni, abyste ho znovu
aktivovali.

Detekce odporu: pokud je vystupni zatéz vyssi nez 3.0ohm, kontrolka bude
pomalu blikat, coz znamend, Ze pfi vapingu neni detekovan zadny rozprasovac;
pokud je vystupni zatéz nizsi nez 0.3ohm, kontrolka bude blikat 5krat, aby oznacila
zkrat pfi vapingu.

Garance
Nejsme zodpovédni za Zadné $kody zplisobené chybou Elovéka. Pravni zaruka
plati.

Varovani

1. UdrZujte vyrobek mimo dosah déti.

2. Tento vyrobek neni doporuc¢en pro mladé lidi, nekuraky, téhotné nebo kojici zeny
nebo osoby, které jsou alergické/citlivé na nikotin.

Kontraindikace

1. Nepokousejte se vyrobek opravit, mohlo by dojit ke $kodam nebo zranénim.
2. Neuchovavejte vyrobek pfi vysokych teplotach nebo ve vihkém prostiedi, jinak
muze dojit k jeho poskozeni.

3. Nepouzivejte tento vyrobek k jinym uceldm nez k vapovani a nepolykejte
e-kapalinu.

Mozné nepfiznivé ucinky

1. Tento vyrobek maze byt zdravi $kodlivy a obsahuje nikotin, ktery je navykovy.
2. Osobam, které po pouziti ocituji nepfiznivé ucinky, doporucujeme pouziti
e-kapalinu s niz8§im nebo Zadnym obsahem nikotinu.

Romanian

Cum se utilizeaza?

Asamblare:

1.Trageti in sus intreaga sectiune rezervor, desurubati baza de control al fluxului
de aer din partea de jos.

2.Picurare cateva picaturi de e-lichid direct in capul atomizor pentru a face bobina
in interiorul complet saturate fnainte de prima utilizare.

3.Insurubeaza capul atomizorului amorsaté pe baza de control al fluxului de aer
strans, apoi fnsurubati baza de control al fluxului de aer in sectiunea rezervor.
4.Rotiti capacul de etansare, care se aflé pe partea de jos a sectiunii rezervorului
pentru a descoperi portul de umplere.

5.Injectati incet e-lichid in sectiunea rezervor, rotiti capacul sigiliu inapoi dupa
umplere. (Nota: inainte de prima utilizare, vd rugdm sa sectiunea rezervor stea
timp de aproximativ 10 minute dupa umplere pentru a lasa bobina interior complet
saturat cu e-lichid.)

6.Introduceti sectiunea rezervorului inapoi in baterie si dispozitivul este gata de
utilizare.

Alimentare pornit / oprit:

Apasati butonul de 5 ori in succesiune rapida in decurs de 1,5 secunde, iar
indicatorul luminos se va aprinde intermitent de 5 ori pentru a arata dispozitivul
este pornit. n acelasi mod, acesta poate fi, de asemenea, oprit.

Vaping: Mentineti butonul pentru a lua un puf atunci cand dispozitivul este pornit.
Cand vaping, indicatorul luminos raméane aprinsa Culoarea se schimba indicatorul
luminos Tn functie de capacitatea ramasa a bateriei.

[ 100%-60% [ 59%-20% | <19% |
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| Nivelul bateriei
‘ Culoarea LED

incarcarea: Aparatul poate fi incarcat prin portul USB tip C prin intermediul unui
adaptor de perete sau de un computer. Indicatorul luminos este rosu in timpul
ncarcarii si se stinge complet incarcata.

Proprietati si protectii:

Atomizer de protectie: de fiecare data cand timpul vaping depaseste 15 secunde,
indicatorul luminos se va aprinde intermitent de 2 ori, iar reducerile de iesire oprit
automat.

Scurt Circuit de protectie: daca scurt-circuit are loc inainte de vaping, indicatorul
luminos va clipi de 5 ori si reducerile de iesire oprit automat atunci cand incepe sa
Vape; in cazul in care are loc un scurtcircuit in timpul vaping, indicatorul luminos
va clipi de 3 ori.

Protectie de joasa tensiune: atunci cand tensiunea dispozitivului este mai mic
decat 3.3V, lampa de control clipeste de 20 de ori si nu exista nici o iesire atunci
cand vaping. Incarcati dispozitivul pentru al reactiva.

Rezistenta Detectare: in cazul in care rezistenta de sarcina de iesire este mai
mare decat 3.0ohm, indicatorul luminos va clipi incet pentru a indica faptul ca nu
atomizor este detectat cand vaping; in cazul in care rezistenta de sarcina de iesire
este mai mica decat 0.3ohm, indicatorul luminos va clipi de 5 ori pentru a indica un
scurt-circuit, atunci cand vaping.

Garantie
Nu suntem responsabili pentru nicio dauna cauzata de eroarea umana. Garantia
legala este aplicata.

Avertizari

1. Anu se lasa la indemana copiilor.

2. Acest produs nu este recomandat utilizarii tinerilor, nefumatorilor, femeilor
nsarcinate sau celor care aldpteaza, sau persoanelor care sunt alergice/sensibile
la nicotina.

Contraindicatii

1. Nu incercati sa reparati singur produsul deoarece poate avea loc deteriorarea
sau vatamarea corporala.

2. Nu lasati produsul la temperaturi ridicate sau in conditii de umezeald, in caz
contrar acesta se poate deteriora.

3. Nu utilizati produsul in alte scopuri cu exceptia vaparii si nu inghititi e-lichid.

Posibile efecte adverse

1. Acest produs poate fi periculos pentru sanatate si contine nicotina care
provoaca dependenta.

2. Pentru persoanele care au reactii adverse la utilizarea acestui produs, se
recomanda utilizarea de e-lichid cu un continut mai scazut de nicotina sau fara
nicotina.

Po

guese

Como usar?

Montagem:

1. Puxe toda a segdo do tanque, desparafuse a base de controle do fluxo de ar
pela parte inferior.

2. Goteja algumas gotas de liquido eletrolitico diretamente na cabeca do
atomizador para deixar a bobina totalmente saturada antes de usar pela primeira
vez.

3. Aparafuse bem a cabega do atomizador na base de controle do fluxo de ar e
aparafuse a base de controle do fluxo de ar na se¢éo do tanque.

4. Gire a tampa de vedacéo localizada na parte inferior da segédo do tanque para
revelar a porta de abastecimento.

5. Injetar lentamente o e-liquido na sec¢édo do tanque, girar a tampa de vedagao de
volta ap6s o enchimento. (Nota: antes do primeiro uso, por favor, deixe a se¢do do
tanque repousar por cerca de 10 minutos apés o enchimento, para deixar a bobina
no interior totalmente saturada com o e-liquido.)

6. Insira a segdo do tanque de volta na bateria e o dispositivo estara pronto para
uso.

Ligar/desligar:

Pressione o botéo 5 vezes em rapida sucessé@o em 1,5 segundos, € a luz
indicadora piscara 5 vezes para mostrar que o dispositivo esta ligado. Da mesma
forma, também pode ser desligado.

Vaping: Continue segurando o bot&do para dar uma baforada quando o dispositivo
estiver ligado. Quando vaping, a luz indicadora permanece acesa. A cor da luz
indicadora muda de acordo com a capacidade restante da bateria.

Nivel da Bateria 100%-60% | 59%-20% <19%

Cor de LED Verde Verde Azul Vermelho

Carregamento: O dispositivo pode ser carregado através da porta USB tipo C
através de um adaptador de parede ou de um computador. A luz indicadora fica
vermelha durante o carregamento e apaga quando totalmente carregada.

Propriedades e Protecdes:

Protecado Atomizador: cada vez que o tempo de vapores exceder 15 segundos, a
luz indicadora piscara 2 vezes e a saida sera desligada automaticamente.
Protecdo contra curto-circuito: se ocorrer um curto-circuito antes de vaping, a
luz indicadora piscara 5 vezes e a saida sera desligada automaticamente quando

vocé comecgar a tocar; Se ocorrer um curto-circuito durante a vaping, a luz
indicadora piscara 3 vezes.

Protecdo de baixa voltagem: quando a voltagem do dispositivo € menor que
3.3V, a luz indicadora piscara 20 vezes e nao ha saida ao vaping. Carregue o
dispositivo para reativa-lo.

Deteccdo de resisténcia: se a resisténcia da carga de saida por superior a 3,0
ohm, a luz indicadora piscara lentamente para indicar que nenhum atomizador foi
detectado ao vaping; Se a resisténcia da carga de saida for inferior a 0,3 ohm, a
luz indicadora piscara 5 vezes para indicar um curto-circuito ao vaping.

Garantia
N&o responsamos por quaisquer danos causados por erro humano. A garantia
legal é aplicada.

Avisos

1. Mantenha-se fora do alcance das criangas.

2. Este produto ndo é recomendado para uso de jovens, ndo-fumantes, mulheres
gravidas ou que amamentam, ou pessoas que sdo alérgicas / sensiveis a nicotina.

Contra-indicagéo

1. N&o tente reparar o produto por si mesmo talvez podem ocorrer danos ou
ferimentos pessoais.

2. Nao deixe o produto em alta temperatura ou condi¢cdes Umidas, caso contrario,
pode estar danificado.

3. Nao use este produto para outros objetivo, exceto apenas para vaping e ndo
engula o e-liquid.

Efeitos Adversos Possiveis

1. Este produto pode ser perigoso para a salde e contém nicotina que € viciante.
2. Para pessoas com reagao adversa apds o uso deste produto, recomenda-se a
utilizagéo do liquido eletrénico com menor teor de nicotina ou nicotina.

Swedish

Hur man anvéander?

Samling:

1.Dra hela tankdelen uppat och skruva in luftreglaget ner nedan.

2.Lagg nagra droppar e-véatska direkt till munstycket sa att spolen ar helt mattad
fore forsta anvandningen.

3.Dra at det finfordelade munstycket till luftflodesreglaget och skruva sedan in
luftflodesstyrningsbasen i tankdelen.

4.Vrid locket pa undersidan av tanken for att 6ppna pafyliningséppningen.
5.Smorj E-vatskan langsamt i tankdelen och byt ut locket efter fylining. (Notera:
Efter férsta anvdndningen maste tankavsnittet figga i ca. 10 minuter efter
pafylining, s& spolen &r helt méttad med e-vétska.)

6.Byt tankavsnittet i batteriet och enheten ar klar att anvéndas.

Pa/Av:

Tryck pa knappen fem ganger i snabb foljd inom fem sekunder och indikatorn
blinkar fem ganger for att indikera att enheten ar pa. Det kan ocksa sténgas av pa
samma satt.

Angande: Hall knappen nere for att dra nér enheten &r paslagen. Varningsljuset
fortsatter att angas. Indikatorlampans farg andras beroende pa aterstaende
batterikapacitet.

100%-60% | 59%-20%
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Laddning: Enheten kan laddas via en USB-typ C-port via en vaggadapter eller
dator.
Indikatorlampan blir réd under laddning och stangs av nar batteriet ar fulladdat.

Funktioner och skydd:

Atomizerskydd: Varje gang forangningstiden 6verstiger 15 sekunder blinkar
indikatorn tva ganger och utgangen slacks automatiskt.

Kortslutningsskydd: Om en kortslutning upptréder fére avdunstningen blinkar
indikatorlampan fem ganger och utgangen slas av automatiskt nar du borjar
avdunsta. Om en kortslutning upptrader under angning blinkar varningslampan tre
ganger.

Lag spanning: Om spanningen ar mindre &n 3,3 V, blinkar indikatorlampan 20
ganger och strdmmen kommer inte att strdmma under &ngning. Ladda enheten for
att sla pa den igen.

Modstandsdetektering: Om lastmotstandet ar hogre an 3,0 ohm blinkar
indikatorlampan langsamt for att indikera att ingen férangare detekteras vid
avdunstning. Om motstandet fran utgangsbelastningen &r mindre &n 0,3 ohm
blinkar indikatorlampan fem ganger fér att indikera kortslutning under angning.

Garanti
Vi har inte ansvaret for skador som orsakas av manskliga fel. Juridisk garanti
galler.

Varningar

1.Hall enheten utom réckhall for barn.

2.Anvandning av denna produkt rekommenderas inte fér unga ménniskor,
icke-rokare, gravida eller ammande kvinnor, personer som &r allergiska
kansliga/allergiska mot nikotin.

Kontraindikation

1.Forsok inte reparera enheten sjélv eftersom du kan orsaka forstorelse eller
personlig skada.

2.Lamna inte produkten i hdgtempererade eller fuktiga forhallanden, eftersom detta
kan skada produkten.

3.Anvéand inte denna produkt fér andra féremal &n vejping och svalj inte e-vatskan.

Mdjliga negativa verkningar

1.Denna produkt kan skada din hélsa och innehaller nikotin som ar
beroendeframkallande.

2.F6r manniskor med negativa reaktioner efter anvandning av denna produkt,
rekommenderar vi att anvanda en e-vatska med lagre nikotinhalt eller ingen
nikotin.

@PBCER

MADE IN CHINA
Manufactured by Eléaf’
Manufacturer: Shenzhen Eleaf Electronics Co., Ltd.
Address: Area B, 1-2F, B-28, Heyi Beifang Tech Industrial Park,
Shajing Town, Baoan District, Shenzhen, China.
Email:info@eleafworld.com
Web:www.eleafworld.com



