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User Manual

Notice for Use

Thank you for choosing Eleaf products! Please read this manual carefully before use so as to use
correctly. If you require additional information or have questions about the product or its use, please
consult your local agents, or visit our website at www.eleafworld.com.

For more detailed instructions, please find tutorial video at: www.eleafworld.com/video/.

How to Use?

(1) Hidden fire button
(2) 0.96" screen

(3@ Adjustment buttons
(@) “+ bution

(® - button

(®) Micro USB port

Power on/off: press the fire button 5 times in quick succession to turn on/off the device. Keep
holding the fire button to take a puff when the device is powered on.

Stealth on/off: press the fire button and “-” button simultaneously when the device is powered on to
switch between Stealth On and Stealth Off mode.

Adjustment button lock/unlock: keep pressing “+” button and “-” button simultaneously for two
seconds when the device is powered on to lock or unlock the two adjustment buttons.

Parameter setting: parameters include V (current voltage), A (current amp), P (total vaping puffs)
and S (total vaping seconds).
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1. When in VW (Power) mode, press the fire button 3 times, and then press “-” button once. When
the current parameter is flashlng press “+” button to switch among V, A, P and S parameters.

2. When in TEMP/TCR mod, if current parameter that is displayed on the screen is W, press the fire
button 3 times, and then press “-” button twice. When W is flashing, press the “-” button once again
to A, and then press “+” button once repeatedly to P, S and back to W.

Preheat function: when the device is powered on, simply keep holding the fire button and “+” button
simultaneously to enter the regulation interface. Then press “+” button once to enter Preheat Setting
Menu. Press “-” button first then press the fire button to switch between preheat power and time.
Press “+” or “-” button to adjust. Long press the fire button to confirm.

Temperature Protection of Charging (ENU) : when the device is plugged in to charge, if
temperature of the device is lower than -5 C or higher than 45 C, the screen will respectively display
“BATTERY TOO COLD” or “BATTERY TOO HOT". In both situations, the device won’t charge. If the
temperature reaches even higher than 50 C during charging, the device won’t charge until
temperature drops lower than 45 C again.

Switch vaping modes: press the fire button 3 times in quick succession to enter the mode options.
Then press “+” button to switch between VW/TEMP (Ni, Ti, §S316)/TCR (M1, M2, M3) modes. Press
the fire button once to confirm. In TEMP/TCR mode, while it is flashing, press “-” button to enter into
its subsidiary menu. Then press “+” button to choose among: Ni/Ti/SS316 (TEMP mode) or
M1/M2/M3 (TCR mode). Press the fire button to confirm.

1) VW mode:

When set in VW mode, the device can support a coil whose resistance is within the range of
0.1ohm-3.50hm. In this mode, the output wattage can be adjusted from 1W to 200W by pressing “+”
button or “-” button, “+” button to increase and “-” button to decrease. Long press “+” or “-” button
can rapidly increase or decrease the wattage level.

2) TEMP (Ni,Ti,SS316)/TCR (M1, M2, M3) Mode:
When set in TEMP (Ni,Ti,SS316) mode, the device can separately support Nickel 200, Titanium,
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and Stainless Steel 316 coils. In TCR (Temperature Coefficient of Resistance) mode, the device can
support different temperature control coils within different TCR value ranges and you can set the
TCR at different values within proper range. (Resistance range of coil: 0.050hm-1.50hm)

The Setting of TCR (M1,M2,M3) Mode: when the device is powered off, keep pressing the fire
button and the “+” button simultaneously, then you will enter the TCR (M1,M2,M3) set menu:

1. Press the “+” or “-” button to choose among M1, M2 and M3 modes;

2. Press the fire button once to TCR value setting, and then press “+” or “-” button to increase or
decrease the TCR value according to the material of the coil you use;

3. Keep pressing the fire button or stay in the interface for about 10 seconds to confirm your setting.

Following are different TCR value ranges for different coils for your reference:

Material Nickel |Titanium | NiFe |SS(303,304,316,317)
TCR Val
Ra,,age”e 600-700 | 300-400 | 300-400 80-200

Note: 1.The TCR value in the sheet is 10° multiplied of the actual TCR.
2.0ur total range of TCR value is 1-1000.

Adjust wattage: in TEMP/TCR mode, the output wattage can be adjusted from 1W to 200W. Press
the fire button 3 times then press “-” button to enter into the sub-menu. When it is flashing, press “-”
button once again to select the wattage, and then press “+” button and then “-” button to adjust.
Adjust temperature: in TEMP(Ni, Ti,SS)/TCR(M1,M2,M3) mode, temperature can be adjusted from
100-315 C or 200-600 T by pressing “+" or “-" button, “+” button to increase and “-” button to
decrease.

Functions of Micro USB Port
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Charging: the device can be charged through USB port via wall adapter or a computer.
Firmware Upgrading: the firmware can be upgraded by connecting the device with a computer
through the USB port via a micro USB cable.

Warranty
We are not responsible for any damages caused by human error. Legal warranty is applied.

Warnings

1. Please keep out of reach of children.

2. This product is not recommended for use by young people, non-smokers, pregnant or
breast-feeding women, or persons who are allergic/sensitive to nicotine.

Contra-indication

1. Do not attempt to repair the product by yourself as damage or personal injury may occur.

2. Do not leave the product in high temperature or damp conditions, otherwise it may be damaged.
3. Do not use this product for other purposes except only for vaping and don’t swallow the e-liquid.

Possible Adverse Effects

1. This product may be hazardous to health and contains nicotine which is addictive.

2. For people with adverse reaction after using this product, it is recommended to use the e-liquid
with lower nicotine content or no nicotine.
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Notice d’utilisation

Merci d’avoir choisi Eleaf ! Veuillez lire ce manuel attentivement avant utilisation de votre produit.
Pour toute information complémentaire et si vous avez des questions sur ce produit, merci de vous
adresser a votre agent local ou consulter notre site www.eleafworld.com.

Pour des instructions plus détaillées, veuillez trouver une vidéo tutoriel sur:
www.eleafworld.com/video/.

Utilisation?

Allumer / éteindre: I'appareil peut étre activé ou désactivé en appuyant sur le bouton de tir 5 fois.
Lorsque l'appareil est sous tension, appuyez longuement sur le bouton de tir pour prendre une
bouffée.

Mode Stealth activé / désactivé: appuyez simultanément sur le bouton de tir et sur le bouton «-»
lorsque l'appareil est sous tension pour basculer entre le mode Stealth On et Stealth Off.
Boutons de réglage verrouillage / déverrouillage: maintenez les boutons «+» et «-» enfoncés
simultanément pendant deux secondes lorsque I'appareil est sous tension, les boutons «+» et «-»
seront verrouillés et I'écran affichera "Key Lock". De la méme maniére, les boutons «+» et «-»
peuvent étre déverrouillés et I'écran affichera "Key Unlock".

Paramétrage: les parametres incluent V (tension actuelle), A (courant), P (bouffées totales) et S
(ttemps de vape en secondes).

1. En mode VW (Power), appuyez trois fois sur le bouton de tir, puis appuyez une fois sur le bouton
«-». Lorsque le parametre actuel clignote, appuyez sur le bouton «+» pour basculer entre les
paramétres V, A, P et S.

2. En mode TEMP / TCR, si le paramétre actuel affiché sur I'écran est W, appuyez trois fois sur le
bouton de tir, puis appuyez deux fois sur le bouton «-». Lorsque W clignote, appuyez une fois de
plus sur la touche «-» sur A, puis appuyez de nouveau sur le bouton «+» sur P, S et revenez a W.
Fonction de préchauffage: lorsque I'appareil est sous tension, maintenez le bouton de tir et le
bouton «+» simultanément pour entrer dans l'interface de réglage. Appuyez ensuite sur le bouton
«+» une fois pour entrer dans le menu de préchauffage. Appuyez d'abord sur le bouton «-», puis
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appuyez sur le bouton de tir pour passer du temp de préchauffage a la puissance. Appuyez sur le
bouton «+» ou «-» pour ajuster. Appuyez longuement sur le bouton de tir pour confirmer.
Protection de la température pendant la charge (ENU): lorsque I'appareil est branché pour étre
charger, si la température de I'appareil est inférieure a -5 C ou supérieure a 45 C, I'écran affichera
"BATTERIE TOO COLD" ou "BATTERIE TOO HOT". Dans les deux cas, I'appareil ne se chargera
pas. Si la température atteint méme plus de 50 C pendant le chargement, I'appareil ne se chargera
pas jusqu'a ce que la température baisse en dessous de 45 C.

Basculer entre les différents modes: Appuyez trois fois sur le bouton de tir pour accéder aux
options de mode. Appuyez ensuite sur le bouton «+» pour basculer entre les modes VW / TEMP (Ni,
Ti, SS316) / TCR (M1, M2, M3). Appuyez sur le bouton de tir pour confirmer. En mode TEMP / TCR,
pendant que I'écran clignote, appuyez sur le bouton «-» pour entrer dans son menu secondaire.
Appuyez ensuite sur le bouton «+» pour choisir : Ni / Ti / SS316 (mode TEMP) ou M1/ M2 / M3
(mode TCR). Appuyez sur le bouton de tir pour confirmer.

1) Mode VW:

Lorsqu'il est réglé en mode VW, le dispositif peut supporter une résistance dont la valeur est
comprise entre 0,1 ohm et 3,5 ohm. Dans ce mode, la puissance de sortie peut étre ajustée de 1W
a 200W en appuyant sur les boutons «+» ou «-», «+» pour augmenter et «-» pour diminuer.

2) Mode TEMP (Ni, Ti, SS316) / TCR (M1, M2, M3):

Lorsqu'il est réglé en mode TEMP (Ni, Ti, SS316), le dispositif peut supporter les résistances Nickel
200, Titane et acier inoxydable 316. En mode TCR (Coefficient de température de la résistance), le
dispositif peut supporter différentes résistances fonctionnant en contréle de température. Vous
pouvez régler le TCR en fonction du matériau de la résistance utilisée. (Plage d'utilisation de la
résistance : 0.050hm-1.50hm)

Réglage du mode TCR (M1, M2, M3): lorsque I'appareil est hors tension, appuyez simultanément
sur le bouton de tir et sur le bouton «+», puis entrez dans le menu TCR (M‘I 3):
1. Appuyez sur le bouton «+» ou «-» pour choisir parmi les modes M1, M2 et M3
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2. Appuyez une fois sur le bouton de tir pour le réglage de la valeur TCR, puis appuyez sur le
bouton «+» ou «-» pour augmenter ou diminuer la valeur TCR en fonction du matériau de la
résistance que vous utilisez;

3. Appuyez sur le bouton de tir ou restez dans l'interface pendant environ 10 secondes pour
confirmer votre réglage.

Voici différentes gammes de valeurs TCR pour différentes résistances :

Matériaux Nickel | Titane NiFe | SS(303,304,316,317)
Valeur TCR 600-700 | 300-400 | 300-400 80-200

Remarque : 1. La valeur TCR de la feuille est 10 multipliée par le TCR réel.
2.Notre gamme totale de la valeur TCR est 1-1000.

Régler la puissance: en mode TEMP / TCR, appuyez trois fois sur le bouton de tir, puis appuyez
sur le bouton «-» pour accéder au sous-menu. Lorsqu'il clignote, appuyez une fois sur la touche «-»
pour sélectionner la puissance, puis sur le bouton «+» pour ajuster.

Réglage de la température: en mode TC-Ni / TC-Ti / TC-SS / TCR (M1, M2, M3), la température
peut étre réglée de 100-315 C ou 200-600 T en appuyant sur le bouton «+» ou «-», «+» Pour
augmenter et «-» pour diminuer.

Fonctions du port Micro USB

Charge: L'appareil peut étre chargé via le port USB via un adaptateur mural ou un ordinateur.
Mise a jour du firmware: Le firmware peut étre mis a jour en connectant le périphérique a un
ordinateur via le port USB avec un céable micro USB.
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Garantie
Nous ne sommes pas responsables des dommages causés par une erreur humaine. Une garantie
légale est appliquée.

Avertissements

1. Garder hors de la portée des enfants.

2. Ce produit n'est pas recommandé pour les jeunes, les non-fumeurs, les femmes enceintes ou
allaitantes ou les personnes allergiques / sensibles a la nicotine.

Contre-indication

1. N'essayez pas de réparer le produit vous-méme, car des dommages ou des blessures peuvent se
produire.

2. Ne laissez pas le produit dans un milieu de température ou d'humidité élevées, sinon il pourrait
étre endommagé.

3. N'utilisez pas ce produit a d'autres fins que la vape et n’'ingérer pas de e-liquide.

Effets secondaires possibles

1. Ce produit peut étre dangereux pour la santé et contient de la nicotine qui est addictif.
2. Pour les personnes ayant des effets indésirables aprés I'utilisation de ce produit, il est
recommandé d'utiliser le e-liquide a faible teneur en nicotine ou sans nicotine.
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Nutzungshinweis

Vielen dank, dass Sie sich fiir ein Produkt von Eleaf entschieden haben! Bitte lesen Sie aufmerksam
das Benutzerhandbuch bevor Sie das Produkt nutzen. Nur so kann eine korrekte Nutzung
gewahrleistet werden. Falls Sie weitere Fragen haben und zusatzliche Informationen bendtigen
bezlglich unserer Produkte, setzen Sie sich bitte mit unserem lokalen Ansprechpartner in
Verbindung oder besuchen Sie unsere Website: www.eleafworld.com.

Ausfiihrlichere Anleitungen als Videoaufzeichnung finden Sie unter: www.eleafworld.com/video/.

Gebrauchsanleitung

Ein-/Ausschalten: Das Gerat mit der Feuertaste (5x) ein- oder ausgeschalten. Halten Sie die
Feuertaste gedriickt und inhalieren Sie.

Stealth-Funktion: ist das Gerat eingeschaltet, halten Sie den Feuerknopf gedriickt und driicken Sie
gleichzeitig die “-"-Taste um zwischen den Funktionen Stealth-On und Stealth-Off zu wechseln.
Einstelltasten Lock-Funktion: ist das Gerat eingeschaltet, driicken Sie gleichzeitig die beiden
Einstelltasten fiir 2 Sekunden. So wechseln Sie zwischen den Lock und Unlock Funktionen. Im
Display erscheint ,Key Lock" bzw. ,Key Unlock*.

Parameter Einstellungen: Parameter sind V (Stromspannung), A (Stromstéarke), P (Total Vaping
Zige) und S (Total Vaping Sekunden).

1. Wenn im VW (Power) -Modus die Feuertaste dreimal gedriickt wird, und Sie dann einmal die
Taste "-" driicken, blinken die aktuellen Parameter, driicken Sie dann die Taste "+", um zwischen
den Parametern V, A, P und S umzuschalten.

2. Wenn in TEMP / TCR Modus der aktuelle Parameter auf dem Bildschirm W anzeigt. Driicken Sie
die Feuer-Taste 3 mal, und dann die Taste "-" zweimal. W blinkt, driicken Sie die Taste "-" noch
einmal auf A und dann die Taste "+". Wiederholen Sie dies fiir P, S und zuriick zu W.
Vorheizfunktion: Ist das Gerét eingeschaltet, halten Sie einfach den Feuerknopf und die Taste "+"
gleichzeitig gedriickt, um in das Untermeni zu gelangen. Driicken Sie dann einmal die Taste "+", um
das Meni "Vorheizen" aufzurufen. Driicken Sie zuerst die Taste "-" und driicken Sie dann die
Feuer-Taste, um zwischen Vorheizpower und Zeit zu wechseln. Driicken Sie die Taste "+" oder
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zum Einstellen. Lange die Feuertaste driicken um zu bestatigen.

Temperaturschutz bei der Aufladung (ENU): Wenn die Temperatur des eingesteckten Gerates
wahrend des Ladenvorgangs niedriger als -5 °C oder héher als 45 °C ist, wird es "Akku zu kalt" oder
"Akku zu hei" angezeigt. In beiden Situationen wird das Geréat nicht mehr aufgeladen. Wenn die
Temperatur bei der Aufladung noch héher als 50 °C reicht, wird das Gerat nicht aufgeladen, bis die
Temperatur wieder unter 45 °C sinkt.

Wechsel zwischen den Vaping Modi: Driicken Sie die Feuertaste 3 mal, jetzt kbnnen Sie die
Einstellungen im Bearbeitungsmodus eingeben. Mit der Taste "+" konnen Sie den Modus
VW/TEMP(Ni, Ti, SS316)/TCR(M1, M2, M3) wechseln. SchlieBlich driicken Sie die Feuertaste zur
Bestatigung. Wahrend es blinket unter dem TEMP/TCR Modus, bitte driicken Sie die Taste "-" um
das Untermeni zu 6ffnen. Dann kdnnen Sie mit der Taste "+" unter Ni/Ti/fSS316(TEMP Modus) oder
M1/M2/M3(TCR Modus) frei anwahlen. Nach Anwahl driicken Sie wieder die Feuertaste zum
Bestatigen.

1) VW Modus:

Im VW Modus unterstiitzt das Gerat Coils mit einem Widerstand von 0,1 Ohm bis 3,5 Ohm. Im VW
Modus kénnen Sie die Leistung zwischen 1W und 200W anpassen. Mit den "+"- und "-"-Taste
kénnen Sie die Leistung erhdhen oder verringern. Bei langeren driicken erfolgt die Anpassung
schneller.

2) TEMP (Ni, TC, $$316) / TCR(M1, M2, M3) Modus:

Im TEMP (Ni, TC, SS316) Modus unterstiitzt das Gerat Nickel 200, Titan und Edelstahl 316 Spulen.
Im TCR (Temperatur-Koeffizient vom Widerstand) Modus unterstiitzt das Gerat verschiedene Spulen
fiir Temperaturkontrolle mit unterschiedlicher TCR Wertebereichen. (Widerstandsbereich: 0,05 Ohm
bis 1,5 Ohm)

Einstellung des TCR Modus (M1,M2,M3): driicken Sie, beim ausgeschalteten Gerat, die
Feuer-Taste und die "+"-Taste gleichzeitig. So gelangen Sie in das TCR Menu:
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1. Driicken Sie die Taste "+" oder "-", um zwischen den Modi M1, M2 und M3 zu wéhlen.

2. Driicken Sie die Feuertaste einmal auf die Einstellung des TCR-Wertes und driicken Sie dann die
Taste "+" oder "-", um den TCR-Wert entsprechend dem Material der verwendeten Spule zu erhéhen
oder zu verrlngern.

3. Hasten Sie die Feuer-Taste gedriickt oder warten Sie 10 Sekunden um die Einstellungen zu
bestatigen.

Folgender TCR Wertebereich als Referenz fiir die verschiedenen Spulen:

Material Nickel Titan NiFe | SS(303,304,316,317)
600-700 | 300-400 | 300-400 80-200

TCR
Wertebereich

Hinweis: 1.Der TCR Wert in der Tabelle wird mit 10’ multipliziert im aktuellen TCR.
2. Der TCR Wertebereich fiir den VF Classic ist 1-1000.

Wattzahl anpassen: driicken Sie unter TEMP/TCR Modus die Feuertaste 3 Mal und die Taste "-"
zum Eingang des Untermenis. Wahrend es blinket, driicken Sie die Taste "-" noch Einmal, um die
entsprechende Wattleistung auszuwahlen, und dann driicken Sie die Taste "+" zur Einstellung.

Temperaturregelung: in den TEMP(Ni,Ti,SS)/TCR(M1,M2,M3) Modi kann die Temperatur mit den

Plus-/Minus Tasten eingestellt werden, zwischen 100-315 C oder 200-600 F

Funktionen des Micro USB Ports

Aufladen: Das Gerat kann liber den USB Port mit einem Wandladegerat oder am Computer
aufgeladen werden.

Firmware Upgrade: Die Firmware kann aktualisiert werden in dem Sie das Gerat mit dem USB
Kabel am Computer verbinden.
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Garantie
Wir sind nicht fiir Schaden die durch unsachgemafe Nutzung verursacht wurden verantwortlich.
Unsere Garantie bezieht sich auf die gesetzliche Gewahrleistung.

Warnung

1. Das Gerat vor Kindern fernhalten.

2. Das Gerat wird nicht empfohlen fiir Jugendliche, Nichtraucher, schwangere oder stillende Frauen
oder Personen mit allergischen Reaktionen auf Nikotin.

Bitte Beachten!

1. Versuchen Sie bitte nicht das Gerat selbstandig zu reparieren um weitere Schaden und/oder
Personenschaden zu vermeiden.

2. Setzen Sie das Gerat nicht hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit aus, dies kann dem
Gerat schaden.

3. Verwenden Sie das Gerat nur zum ,Vapen* und nicht fiir andere Zwecke. Vermeiden Sie e-Liquid
zu verschlucken.

Mogliche Nebenwirkungen

1. Dieses Produkt kann gesundheitsschadlich sein und Nikotin enthalten welches siichtig macht.
2. Wir empfehlen Menschen, die starke Reaktionen nach dem Gebrauch dieses Produkts zeigen,
e-Liquid mit geringeren Nikotingehalt oder ohne Nikotin zu verwenden.
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Indicaciones para el uso

Gracias por elegir los productos de Eleaf! Por favor lea este manual atentamente cuidadosamente
antes de utilizar el dispositivo y con ello poder hacer un uso correcto. Si usted requiere informacién
adicional o tiene preguntas acerca del producto o su uso, por favor consulte con su vendedor mas
cercano o visite nuestra pagina web www.eleafworld.com.

Para obtener instrucciones mas detalladas, podra encontrar un video tutorial en:
www.eleafworld.com/video/.

¢ Como utilizar?

Encendido / apagado: el dispositivo se puede encender o apagar presionando el botén de
encendido 5 veces. Pulse largamente el botdn para realizar una calada cuando el dispositivo esta
encendido.

Funcion oculta activada / desactivada: pulse el boton de encendido y el botén “-”
simultaneamente cuando el dispositivo esté encendido, asi pordra cambiar entre la funcién oculta
activada y desactivada.

Botones de ajuste de bloqueo / desbloqueo: mantenga pulsado el boton “+” y el botén “-” al
mismo tlempo durante dos segundos, recuerde que el dlsposmvo esté encendido, de esta manera el
boton “+"y " estaran bloqueados y la pantalla mostrara "Key Lock" De la misma manera, el boton
“+”y “-” pueden ser desbloqueados y en la pantalla aparecera "Key Unlock".

Ajuste de parametros: los parametros incluyen V (voltaje acutal), A (amperio de corriente actual), P
(puffs de vaping totales) y S (segundos de vaping totales).

1. En el modo VW (Power), presione el botén de encendido 3 veces y luego presione el botén
una vez. Cuando el parametro actual esta parpadeando, presione el botén "+" para cambiar entre
los parametros V, A, Py S.

2. Cuando el dispositivo esta bajo el modo TEMP / TCR, si el parametro actual que se muestra en la
pantalla es W, presione el botén de encendido 3 veces, y luego presione el boton "-" dos veces.
Cuando W esté parpadeando, presione el botén "-" una vez para cambiar a A, y luego presione el
boton "+" una vez repetidamente para cambiar a P, S y volver a W.
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Funcion de precalentamiento: cuando el dispositivo esta encendido, simplemente mantenga
presionado el botén de encendido y el botén "+" simultdneamente para entrar en la interfaz de
regulacion. A continuacion, pulse el boton "+" una vez para entrar en el menu de configuracion de
precalentamiento. Pulse el botén "-" primero y luego pulse el botén de encendido para cambiar entre
el tiempo y la potencia de precalentamiento. Presione el botén "+" o "-" para ajustar. Presione el
botén de encendido para confirmar.

Proteccion de Temperatura durante la Carga (ENU): cuando el dispositivo estd conectado a la
carga, si la temperatura del dispositivo es inferior a -5 C o superior a 45 C, la pantalla mostrara
respectivamente "BATTERY TOO COLD" o "BATTERY TOO HOT". En ambas situaciones, el
dispositivo no se cargara. Si la temperatura alcanza incluso mas de 50 C durante la carga, el
dispositivo no cargara hasta que la temperatura caiga hasta menos 45 C otra vez.

Cambiar modos de vapeo: pulse el botén de encendido 3 veces para entrar en las opciones de
modo. A continuacion, pulse el botén "+" para cambiar entre los modos VW / TEMP (Ni, Ti, SS316) /
TCR (M1, M2, M3). Pulse el botén de encendido para confirmar. En el modo TEMP / TCR, mientras
esta parpadeando, presione el botén "-" para entrar en su menu secundario. A continuacién, pulse el
boton "+" para seleccionar: Ni/ Ti / SS (modo TEMP) o M1/ M2 / M3 (modo TCR). Pulse el botén de
encendido para confirmar.

1) Modo VW:

Cuando se establece el modo VW, el dispositivo puede trabajar con una bobina cuya resistencia
esta dentro del rango de 0,10hm hasta 3,50hm. En este modo, la potencia de salida se puede
ajustar entre 1W a 200W pulsando el botén "+" o "-", el boton "+" para aumentar y el botén "-" para
disminuir. La pulsacion prolongada del botén "+" o "-" puede aumentar o disminuir rapidamente el
nivel de potencia.

2) Modos TEMP (Ni, Ti, SS316) / TCR (M1, M2, M3) :

Cuando se establece el modo TEMP (Ni, Ti, SS316), el dispositivo puede trabajar separadamente
con bobinas de Niquel 200, titanio y acero inoxidable 316. En el TCR modo (Coeficiente de
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Temperatura de Resistencia), el dispositivo puede trabajar con diferentes bobinas de control de
temperatura en diferentes rangos de los valores de TCR y se puede ajustar el TCR en diferentes
valores dentro del rango apropiado. (Rango de resistencia de la bobina: 0,050hm-1,50hm)

El ajuste del modo TCR (M1, M2, M3): cuando el dispositivo estda apagado, mantenga pulsado el
boton de encendido y el botén “+” simultaneamente, usted va a entrar en el ment de TCR(M1, M2,
M3):

(1). Presione el boton "+" para elegir entre los modos M1, M2 y M3;

(2). Presione el boton de encend|do una vez para ajustar el valor de TCR y, a continuacion,
presione el botén "+" o "-" para aumentar o disminuir el valor de TCR de acuerdo con el material de
la bobina que use;

(3). Mantenga pulsado el boton de encendido o permanezca en la interfaz durante unos 10
segundos para confirmar el ajuste.

A continuacién se presentan los diferentes rangos de los valores de TCR para su referencia:

Material Niquel | Titanio | NiFe |SS(303,304,316,317)
Vvanangos de. - | 600-700 | 300-400 | 300-400 80-200

Nota: 1. El valor de TCR en la hoja es de 10 multiplicado del TCR real.
2. El rango total del valor de TCR es 1-1000.

Ajuste de potencia: en el modo TC-Ni/ TC-Ti/ TC-SS / TCR (M1, M2, M3), la potencia de salida
se puede ajustar de 1TW a 200W. Presione el botén de encendido 3 veces y Iuego presione el botén
"-" para entrar en el submenu. Cuando esté parpadeando presione el botén "-" una vez para
seleccionar el vataje y luego el botén "+" para ajustar.

Ajuste de temperatura: en el modo TC-Ni/ TC-Ti/ TC-SS / TCR (M1, M2, M3), la temperatura se
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puede ajustar entre 100-315 C 0 200-600 T pulsando el botén “+” o
el botén “-” para disminuir.

, el boton “+” para aumentar y

Funciones del puerto micro USB

Carga: el dispositivo se puede cargar a través del puerto USB a través de conectar a un adaptador
de pared o a una computadora.

La actualizacion del firmware: el firmware se puede actualizar mediante la conexion del
dispositivo con un ordenador a través del puerto USB con un cable micro USB.

Garantia
No nos hacemos responsables de cualquier dafio causado por un error humano. Se aplica la
garantia legal.

Atencion:

1. Mantener fuera del alcance de los nifios.

2. Este producto no esta recomendado para su uso por los jovenes, los no fumadores, mujeres
embarazadas o en periodo de lactancia, o personas que son alérgicas / sensibles a la nicotina.

Contraindicacion

1. No intente reparar el producto usted mismo ya que podria provocar dafios o lesiones personales.
2. No deje el producto en condiciones de alta temperatura o humedad, de lo contrario se podria ser
danado.

3. No utilice este producto para otros fines, excepto solamente para vapear y no trague el e-liquido.

Posibles efectos adversos

1. Este producto puede ser peligroso para la salud y contiene nicotina, que es adictivo.

2. Para las personas con reaccion adversa después de usar este producto, se recomienda utilizar el
e-liquido con bajo contenido de nicotina o sin nicotina.
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BBegeHue

Bnaropgapvm Bac 3a BbiGop npoaykuuu komnanum Eleaf! Moxanyiicta, BHUMaTENbHO npounTante
[aHHOe pyKOBOACTBO Nepes Havyanom ucnonb3oBaHus npopykta. Ecnu Bam notpebyetcs
aononHuTenbHasa I/IHCbOpMaLlVI;I, nosABATCA BONPOCHI MO yCTpOVICTBy nunun ero akcnnyarauuu,
noxanyucra, NPOKOHCYNLTUPYNTECH C NPOAABLIOM UMW NOCETUTE Hal ouuManbHbli cant
www.eleafworld.com.

[ins 6onee geTanbHbIX UHCTPYKLMIA NocMoTpuTe Bugeo: www.eleafworld.com/video/.

Ucnonb3oBaHue

BknioyeHue n BbikntovYeHne: bbICTPo HaXMUTE OCHOBHYIO KHOMKY 5 pa3 ans
BKITIOYEHVS/BbIKITIOYEHNS YCTPONCTBA.

Stealth pexum: «Stealth» — pexum aHeprocbepexxeHusi, NO3TOMY, NpU NapeHun B 3TOM pexume,
akpaH byaeT noralleH. Ha BKNOYEHHOM YCTPOMCTBE 3aXMUTE OQHOBPEMEHHO OCHOBHYIO KHOMKY 1
KHOMKY «-» Ha HEeCKOnbKo CeKyHA A0 nosieneHusi coobiueHus «Stealth ON» Ha akpaHe.
BnokupoBka kHonok ynpasneHusi: C NoOMOLLbIO 3TOr0 pexuma, Bbl MOXeTe NpefoTBpaTuTb
cnyyvanHoe HaxaTtue KHOMOK ynpaBneHus. Ha BkoYeHHOM YCTPOMCTBE HaXMUTe U yaepxusaiiTe
o6e KHOMKKM ynpaBrneHns «-» u «+» o nosienexHust Hagnucu «Key Lock» Ha akpaHe.

OTobpaxeHue napameTpoB: oTobpaxaemMble Ha Ancnnee napameTpbl BNkoYatoT B cebs V
(TekyLee HanpsikeHue), A (Tekywas cuna Toka), P (obLiee konuuecTBo 3aTtsixek) U S (obLiee Bpems
3aTsKeK).

1. B pexume VW (Power), HaXXMUTe OCHOBHYIO KHOMKY 3 pasa, U 3aTeM OfUH pa3 HAXMUTE «-».
Koraa otobpaxaemeblii napameTp MuraeT, HaxumanTe «+» ans seibopa mexay V, A, P n S.

2. B pexumax TEMP/TCR, ecnu TekyLimin oTo6paxaeMblii napameTp V, HaOXXMUTE OCHOBHYH KHOMKY
3 pa3sa, 1 3aTeM KHOMKy «-» ABaxabl. Korga V Muraet, HaxmuTe «-» 4ns nepekriodenns B A, a
3aTeM KHOMKy «+» Ansa nepekntovexus B P, S n obpatHo B V.

DyHKUMA NpeABapUTENbLHOro HarpeBa: Npu BKNIOYEHHOM YCTPOWNCTBE yaepXKnBanTe OCHOBHYIO
KHOMKY U KHOMKY «+» [151 BXOAA B MEHIO HACTpoek. 3aTeM HaxmuTe «+» ANs BXoda B MEHI0
npeABapuUTenbHOro Harpeea. Haxmure «-» U nepekniovanTecb OCHOBHOW KHOMKOW Mexay
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BbIGOPOM BpPEMEHM 1 MOLLIHOCTW NPeABapUTENbLHOrO Harpesa. KHOMKK «+» or «-» cryxar ans
Bbl6opa 3HaveHus. [ing NOATBEPXAEHUA U BbIXOAa HAXMUTE 1 yAepK1BaiiTe OCHOBHYIO KHOMKY.
KoHTponb Temnepatypbl npu 3apsaake: Korga ycTponcTBO NOAKMIOYEHO K UCTOYHUKY NMUTaHUSA, B
cnyyae, ecnu Temnepatypa Hwxe -5 C unu Boiwe 45 C, cpabaTtbiBaeT 3awuta U BbIBOAUTCSA
coobuieHne “BATTERY TOO COLD” unu “BATTERY TOO HOT". 3apsaaka B aTux cnyyasx
npoucxoaut. Ecnu B npouecce 3apsakv Temneparypa npesbicuT 50 rpagycos no Llenscuio, 3apaaka
ocTaHaBnMBaeTcsa 40 Tex nop, noka Temnepatypa He cHuauTtcsa Ao 45 rpagycos no Lenscuto.
MepeknioyeHne peXxMMoB NapeHus: Haxmmnte OCHOBHYIO KHOMKY TPVXAbl ANS BXOAA B PEXUM
HacCTpoWkn. 3aTeM HaXumawTe KHOMKY «+» Ans nepekntodennst mexay pexumavmn VW/TEMP(NI, Ti,
SS8316)/TCR(M1, M2, M3). B pexxumax TepmokoHTpons/TCR, noka HasBaHue pexuma MUraer,
Ha)kaTue KHOMKWN «-» NO3BONSET BONTU B nogMEHH0. [Mocrne aToro HaxaTtue KHOMKK «+» no3sonseT
BbIGpaTb MaTepuan ucnonb3yemon cnupanu unum sueitky namsatn TCR. [ina noaTBepxaeHust
HaXXMUTEe OCHOBHYIO KHOIKY.

1) VW mode:

B pexunve BapraTT Bbl MOXeETe CBOﬁO[J,HO MeHsATb BbIXOAHYK MOLLHOCTb yCTpOVICTEa B npegenax ot
1 Ao 200 BaTT ¢ NOMOLLbIO KHOMOK YNpaBeHnst «+» 1 «-». YaepxuBante Heobxoanmyto KHOMKY
ynpaBsneHusi, 4Tobbl YCKOPUTL NePemMoTKy.

2) Pexxumbl TEMP (Ni, Ti, SS316) / TCR(M1, M2, M3):

Pexumbl TepmokoHTponst TEMP (Ni, Ti, SS316) no3sonsioT ncnonb3oBaTk aTomMaisepbl, cnvpanm
KOTOPbIX U3rOTOBMNEHbI U3 HUKENS, TUTaHa UMK HepxasetoLelt ctanu. Pexum TCR (M1, M2, M3)
No3BOIISIET NPOABUHYTHIM MOML30BATENSIM CAMOCTOATENbLHO 3aAaBaTb TeMNepaTypHbIn
koappuumeHT conpotusnenus (TCR).

HacTtpoiika TCR: B BbIKNHOYEHHOM COCTOSIHUM HAXXMUTE U YAEPXUBAWTE OCHOBHYH KHOTMKY U KHOMKY
3):

ynpaBneHus «+», 4Tobbl BONTU B pexum HacTporikn TCR (M1, M2, M
1. Haxxmute «+» nnu «-» gnsa nepeknodenns mexagy M1, M2 n M3
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2. HaxmuTe OCHOBHYIO KHOMKY OfMH pa3 Ans BXOA4a B HACTPOiiKy 3HadeHus TCR, a 3aTem KHonkamu
«+» Or «-» YCTaHOBUTE €ro 3Ha4yeHne, COOTBETCTBYKOLLEE MaTepmany cnmpann, KOTOpyto Bbl
ucnonbsyete;

3. HaxmuTe v yaepxmvBaiiTe OCHOBHYIO KHOMKY Unu NpocTo noaoxaunte 10 cekyH ANs COXpaHeHust
HaCTpowKu.

CnpaBoyHas Tabnuua 3HadveHunn TCR:
Huvkenb [ TutaH Hepxagetowas

Mamepuan | ;) (i) crans (SS)  |SS(303,304,316,317)
TGR value  ]600-700 | 300400 |  300-400 80-200

BaxHo: 1. YTo6bl NONy4nTh yKasaHHble LNgpbl, pearbHblil TeMnepaTypHbIi KoadhuuneHT
CONPOTUBMNEHUS MaTepuana yMHoOxXeH Ha 10
2. lnanasoH HacTtporikn TCR ot 1 go 1000.

OrpaHuMYeHMe MaKCMManbHOW MOLHOCTU: [INs yCTaHOBKM TepMOKOHTpons/TCR HaxmuTe TpuKabl
OCHOBHYIO KHOTMKY, 3aT€M HaXMWUTE KHOMKY «-», 4TOGbl MOVWTW B NOAMEHIO NapaMeTpoB: HAXMUTE
KHOMKY «-» AN YNpaBneHns MakcuManbHOW MOLLHOCTBIO U 3afaiTe ee, HaXuMasi KHOMKY «+».
HacTtpoiika Temnepatypbl: B pexumax tepmokonTpons TEMP (Ni, Ti, SS316) / TCR (M1, M2, M3)
Bbl MOXETE CaMOCTOSITENBbHO YCTAHOBUTL HYXXHOE 3Ha4YeHNe TeMnepaTypbl CnMpanyt ucnaputens B
npegenax 100-315 C unu 200-600 T, npocTo HaXxkuMas KHOMKY «-» AN YMEHbLUEHWNS 3HAYEHUS Unn
KHOMKY «+» [51 YyBENUYEHMNS.

®DyHkuun nopta Micro-USB:

3apsapaka akkymynaTopa: 3apsiika akkyMmynsiTopos npovcxoaut Yyepes Micro-USB nopr.
MoakniounTte USB-kabenb moxHo nnbo k ceteBomy agantepy, nubo k USB-nopTy komnbioTepa.
O6HoBneHune BcTpoeHHoro MO: BectpoerHoe MO moxeT 6bITb 06HOBNEHO Nonb3oBaTenemM
CaMOCTOSATENbHO C MOMOLLbIO CNeLuanbHOro NPUNOXEHNs, KOTOPOE MOXHO ckayaTb C oduLManbHoOro
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caitTa komnaHun www.eleafworld.com. [ins o6HOBNEHNS cneayeT NOAKMOYNTL YCTPONCTBO K
nepcoHanbHoMy KOMMboTepy ¢ nomolblo USB-kabens.

Mepbl NpeaoCcTOPOXHOCTHU

1.YCTpOWCTBO MOXET BbITb OTPEMOHTUPOBAHO TOMbLKO B CMeLMan3npoBaHHbIX CEPBUCHBIX LEHTpax,
He nbiTaliTecb cAenaTb 9TO CaMOCTOSITENbHO. OTO MOXET NPUBECTY K NOBPEXAEHMIO YCTPOICTBA UK
TpaBme.

2.YCTpOoWCTBO MOXET MCnonb3oBaTbCcs Npu Temnepatype ot -10° go 60° C.

3.3anpeLlaeTcst UCMONb30BaTb YCTPOMCTBO C Y4aCTAMU Apyrux npoussoauteneil. MponssoauTens He
HeceT OTBETCTBEHHOCTU 3a yLep6, Nony4yeHHbIN Npu NCMOoNb30BaHNM YCTPOWUCTBA C HapyLLUEHUEM
npasun akcnnyartaunu.

BHumaHue
1. XpaHuTb B MecTax, HeJOCTYMNHbIX ANs AeTeN.
2. YCTPOWCTBO HE PEKOMEHAYTCS AN UCTONb30BaHNS HEKYPSALLUMU.

FapaHTus

MpoussoguTenb cHUMaeT ¢ cebsi BCIO OTBETCTBEHHOCTb 3a NOBPEXAEHUS!, CBA3aHHbIE C HapyLUEHUEM
npaswun aKcnnyatauuy yctpoictaa. NpumMeHUMbI NpaBoBble rapaHTuu.
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Avviso per l'uso

Grazie per aver scelto un prodotto Eleaf! Si prega di leggere attentamente questo manuale prima
dell'uso per garantirne il corretto utilizzo. Se avete bisogno di ulteriori informazioni o in caso di
domande sul prodotto e il suo utilizzo, si prega di consultare il proprio rappresentante locale o
visitare il nostro sito www.eleafworld.com.

Per istruzioni piu dettagliate, si prega di trovare video-tutorial su: www.eleafworld.com/video/.

Modo d’uso

Accensione / spegnimento: |l dispositivo pud essere acceso o spento premendo il pulsante di
accensione 5 volte. Quando il dispositivo € acceso, premere a lungo il pulsante di mentre si effettua
il tiro.

Invisibile on / off: premere il pulsante di accensione e il pulsante “-” contemporaneamente quando
il dispositivo & acceso per passare dalla modalita Invisibile ON e Invisibile OFF.

Tasti di regolazione di blocco / sblocco: tenere premutl contemporaneamente i pulsanti “+” e
per due secondi quando il dispositivo & acceso; i pulsanti “+” e “-” risulteranno bloccati e lo schermo
mostrera la scritta "Key Lock". Allo stesso modo, i pulsanti “+” e “-” possono essere sbloccati e lo
schermo mostrera la scritta "Key Unlock".

Impostazione dei parametri: i parametri includono V (tensione della corrente), A (Amperaggio della
corrente), P (Numero totatale di tiri) e S (secondi totali di tiri).

1. Quando si € in modalita VW (Potenza), premere il pulsante di accensione 3 volte, quindi premere
una sola volta il pulsante "-". Quando il parametro della corrente lampeggia, premere il pulsante "+"
per passare tra i parametri V A, PeS.

2. Quando si & in modalita TEMP / TCR, se il parametro della corrente visualizzato sullo schermo e
W, premere il pulsante di accensione 3 volte, quindi premere due volte il pulsante "-". Quando W
lampeggia, premere nuovamente il pulsante "-" su A, quindi premere ripetutamente il pulsante "+" a
P, S e tornare a W.

Protezione della temperatura di carica (ENU): quando il dispositivo ¢ in fase di carica, se la
temperatura del dispositivo ¢ inferiore a -5 ° C o superiore a 45 ° C, lo schermo visualizzera
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rispettivamente "BATTERY TOO COLD" o "BATTERY TOO HOT". In entrambe le situazioni, il
dispositivo non verra caricato. Se la temperatura raggiunge anche piu di 50 ° C durante la carica, il
dispositivo non si carica fino a quando la temperatura scende nuovamente al di sotto dei 45 ° C.
Funzione di preriscaldamento: quando il dispositivo & acceso, tenere premuto
contemporaneamente il pulsante di accensione e il pulsante "+" per entrare nell'interfaccia di
regolazione. Quindi premere una sola volta il pulsante "+" per entrare nel menu di impostazione
della funzione di preriscaldamento. Poi, il pulsante di accensione per passare tra la potenza e il
tempo di preriscaldamento. Premere il pulsante "+" o "-" per regolare. Premere a lungo il pulsante di
accensione per confermare.

Passare da una modalita di svapo ad un’altra: premere il pulsante di accensione 3 volte per
entrare nelle opzioni delle modalita. Quindi premere il pulsante "+" per passare tra le modalita VW /
TEMP (Ni, Ti, SS316) / TCR (M1, M2, M3). Premere il pulsante di accensione per confermare. In
modalita TEMP / TCR, mentre lampeggia, premere il pulsante "-" per entrare nel suo sottomenu.
Quindi premere il pulsante "+" per scegliere: Ni / Ti / SS (in modalitd TEMP) o M1/ M2/ M3 (in
modalita TCR). Premere il pulsante di accensione per confermare.

1) Modalita VW:

Quando & impostato in modalita di VW, il dispositivo pud supportare una bobina la cui resistenza ha
valori compresi tra 0.1ohm e 3.50hm. In questa modalita, la potenza di uscita puo essere regolata
da 1W a 200W premendo i pulsanti “+” e *-” per aumentare “+” o diminuire “-".

2) Modalita TEMP (Ni, Ti, $8316) / TCR(M1, M2, M3):

Quando & impostato in modalita EMP (Ni, Ti, 88316) il dispositivo pud supportare separatamente
bobine in Nickel 200, titanio e in acciaio inox 316. In modalita TCR (Temperature Coefficient of
Resistance - Coefficiente di temperatura di resistenza), il dispositivo pud supportare diverse bobine
di controllo della temperatura all'interno di diversi campi di valori TCR ed & possibile impostare il
TCR a va)lori diversi all'interno della gamma adeguata. (Gamma di resistenza della bobina: 0.050hm
- 1.50hm
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Impostazione della modalita TCR (M1, M2, M3): quando il dlsposmvo & spento, tenere premuti
contemporaneamente il pulsante di accensione e il pulsante “+” per accedere al menu di
configurazione del TCR (M1, M2, M3):

1. Premere il pulsante "+" o "-" per scegliere tra le modalita M1, M2 e M3;

2. Premere il pulsante di accensione per regolare I'impostazione del valore della TCR, e poi
premere una sola volta "+" o "-" per aumentare o diminuire il valore della TCR in base al materiale
della bobina che si utilizza;

3. Tenere premuto il pulsante di accensione o rimanere nell'interfaccia per circa 10 secondi per
confermare |'impostazione.

Di seguito sono riportati diversi intervalli di valori TCR per le diverse bobine, come vostro
riferimento:

Materiale Nickel | Titanio NiFe | SS(303,304,316,317)
Range di, | 600-700 | 300-400 | 300-400 80-200

Nota: 1.1l valore TCR della tabella € moltiplicato per 10° rispetto al valore del TCR attuale.
2.1l nostro intervallo totale del valore TCR & 1-1000.

Regolare la potenza: in modalita TEMP / TCR, premere il pulsante di accensione per 3 volte, quindi
premere il pulsante "-" per entrare nel sottomenu. Quando lampeggia, premere una volta il pulsante
"-" per selezionare la potenza e poi il pulsante "+" per regolare.

Regolare la temperatura: in modalita TC-Ni/ TC-Ti / TC-SS / TCR (M1, M2, M3), la temperatura
puo essere regolata a 100-315 C o T 200-600 premendo il pulsante “+” o “-” “+” per aumentare e

-” per diminuire.

Funzioni della porta Micro USB
Caricamento: Il dispositivo puo6 essere caricato attraverso la porta USB tramite adattatore a muro
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o ad un computer.
Aggiornamento del firmware: Il firmware pud essere aggiornato collegando il dispositivo ad un
computer alla porta USB tramite un cavo micro USB.

Garanzia
Noi non ci assumiamo la responsabilita di eventuali danni causati da errori umani. Viene applicata la
garanzia legale.

Attenzione:

1. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

2. L'uso di questo dispositivo non & raccomandato da parte di giovani, non fumatori, donne incinte o
in periodo di allattamento, o persone allergiche e/o sensibili alla nicotina.

Controindicazione

1. Non tentare di riparare I'apparecchio da soli, in quanto si possono verificare danni o lesioni
personali.

2. Non esporre il dispositivo a temperature elevate o a condizioni di umidita, in quanto cio potrebbe
danneggiare il dispositivo

3. Non utilizzare questo prodotto per altri scopi, ma solo per svapare e non ingerire il liquido.

Possibili effetti avversi

1. Questo prodotto pud essere pericoloso per la salute e contiene nicotina che crea dipendenza.
2. Per le persone con reazioni avverse dopo |'utilizzo di questo prodotto, si consiglia di utilizzare il
liquido con contenuto di nicotina piu basso o senza nicotina.
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NapartnpRoeig yia Tn XpRon

2ag euxapiaToUpe TTou €TMAEGaTE Ta TTpoidvTa EleaflMapakalolpe diafdoTe TTPOTEKTIKE auTd TO
€YXEIPiIOIO TTPIV aTTd TN XPAGON, €TC1 WATE VA TO XPNOIMOTIOIEITE CWOTA Edv xpeldleaTe emTTAéoV
TTANPOPOPIEG 1) EXETE ATTOPIEG OXETIKA PE TO TTPOIGV i} TN XPAON Tou, TTapakaAoUpe va OUupPBoUAeUTEITE
TOUG TOTTIKOUG QVTITIPOCWTTIOUG 0AG, ) ETTIOKEPOEiTE TNV 1I0TOgEAiIda pag aTto www.eleafworld.com.

Ma o AemrTopepeig odnyieg, Bpeite To Bivieo gpovTioTnpiou oTn: www.eleafworld.com/video/.

Nwg 1o Xpnoiyotrolsite?

Evepyotroinon/ Amevepyotroinon: H ouokeur utropei va evepyoTroinBei/ atmrevepyotroindei
TIOTWVTAG TO KOUMTTi eveEPYOTTOinang 5 gopég. OTav N CUCKEUN gival EVEPYOTTOINUEVN, TTATHOTE
TIOPOTETAPEVA TO KOUUTTT EVEPYOTTOINONG YIO VO TIAPETE HIA pOUPNEIA.

Evepyotroinon/ Amevepyotroinon Stealth: MaTtroTe TO KOUPTTI EVEPYOTTOINONG KAl TO «-» KOUUTT
TauTOXPOVA OTAV N CUCKEUR BpiokeTal o€ AsiToupyia, yia evaAdayn petagy Evepyotroinong kai
ATrevepyoTtroinong Tng Aeitoupyiag Stealth.

KAgidwpa/ ZekAeidwpa koupTriou pUBpiong: KparnoTe Tautéxpova TTaTtnpéva Ta «+» Kal «-» Tou
KOupTTIoU PUBKIONG YIa SUO BEUTEPOAETITA GTAV N CUCKEUN Eival EVEPYOTTOINUEVN, TOTE KOUNTTH
pUBHIoNG Ba KAEIdWOEN Kal N 086vn Ba epgaviel Tv évdeign «Key Lock». Katd Tov idio TpoTTO, TO
TARKTPO pUBNIONG pTTOpPEi VO EeKAEIdWOET Kal n 08dvn Ba epgavilel «Key Unlock».

PuBpiosig TapapéTpwy: ol TapdueTpol epIAapBdvouy Ta V (tdon), A (aptrép), P (cuvolikég
pouPnEIEG) Kal S (OUVOAO BEUTEPOAETITWY ATHIOHATOG).

1. Ze Aertoupyia VW (Power) TTatfoTe TO KOUUTT EVEPYOTTOINaNG 3 QOPEG, KAl TN CUVEXEI TIATHACTE TO
KOUUTTT «-» pia gopd. OTav n Tpéxouca TTAPAPETPOG avABOTRNVEL, TTATAOTE TO KOUUTTI «+» yIid Vo
evaAAageTe avapeoa oTig Tapapétpoug V (Tdon), A (autrép), P (ouvoAikég poudngiég) kai S (oUvoho
SEUTEPOAETITWY ATHIOPATOG).

2. Ze Aerroupyia TEMP / TCR, €dv n Tpéxouoa TTapaueTpog TTou epavietal otnv o8oévn eivar W,
TECTE 3 POPESG TO KOUMTT EVEPYOTTOINONG KAI, OTN OUVEXEIQ, TTIIEOTE TO TIARKTPO «-» U0 Popég. OTav
10 W avaBooBrvel, TatRoTe avd To KOUTTT «-» yIa va TIATE 0TO A, KQI OTN CUVEXEIQ TTIETTE TO
TAAKTPO «+» avd Wia gopd, yia va are o1o P, S kai iow oto W.

AsiToupyia TpoBeppavang: Otav n CUCKEUN gival EVEPYOTTOINUEVN, ATTAG KPATAOTE TTATNPEVO TO
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KOUTTi EVEPYOTTOINONG KAl TO KOUPTT «+» TaUTOXPOVA, WWOTE VA PTTEITE OTO PEVOU pUBuIoNG. ToTe
TIATAOTE TO KOUPTTI «+» pia gopd yia e10éABeTe oTo Mevou PuBuiong Mpobépuavong. MatioTte mpwrta
TO KOUUTTi «-» KQI OTN OUVEXEIQ TTIECTE TO KOUMTTI EVEPYOTTOINONG Yia evaAAayr peTagl 10xXU0g Kal
didipkelag TTPoBEpuavong. MaTAOTE To KOUPTTI «+» 1] «-»yla va KAVETE Tn pubuion. KpatiaTe
TTATNUEVO TO KOUUTTi EVEPYOTTOINGNG VIO VA ETTIRERAIWOETE.

MpooTtacia Oeppokpaciag atn ®éption (ENU): 6étav n cuokeun eival cuvdedepévn yia opTion,
€dv n Beppokpacia TNG CUCKEUNG ival PIKpOTEPN atré -5°C 1 peyaAlTepn atmd 45°C, otnv 086vn
ep@avidovrar avriotoixa "BATTERY TOO COLD" A "BATTERY TOO HOT". Kai oTig dU0 TTEPITITWOEIG,
n ouokeur| dev Ba gopTiel. Edv n Beppokpacia {emepdael Toug 50 °C katd Tn dIGpKEIa TNG POPTIONG,
n ouokeur| dev Ba QopTigeTal PéXPI N BepUokpaaia va TTéoel KATw aTrd Toug 45 °C.

EvaAAayn A€IToupyiVv aTUiCUHOTOG: TTATHOTE TO KOUNTTT EVEPYOTTOINaNG 3 POPEG YIa EI0EADETE OTIG
eTIAOYEG AeiToupyiag. KaTtoTriv TTaTACTE TO KOUPTTT «+» yia evaAAayr) HETAgU Twv AEITOUPYILV
VW/TEMP (Ni, Ti, SS316)/TCR (M1, M2, M3). MNaTAoTe To KOUPTTI EVEPYOTTOINONG HIa ®opd yia va
emBeBaiwoeTe. Ze Aeitoupyia TEMP/TCR, otav n évdeign avaBooBrvel, TTATAOTE TO KOUUTT «-» yia
€i0000 OTO UTTO-PEVOU. ZTN OUVEXEIQ TTATACTE TO KOUMTTI «+» yla va €TMAECETE avaueTa O€:
Ni/Ti/SS316 (Aeitoupyia TEMP ) 1 M1/M2/M3 (Aertoupyia TCR). MaTrioTe TO KOUUTTi EVEPYOTTOINONG
yia va emRERAIVTETE.

1) Ze Aeitoupyia VW:

Ze Aeiroupyia VW, n ouokeur) PTTopei va utrooTnpigel pia KEQAAr atgoTroinTri TG oTroiag n avrtiotaon
eival petagu 0.10hm-3.50hm. e auTr Tn Aeitoupyia, n 10xUg £€660u pTopEi va pubuioTel atmd 1W
£wg 200W TTATWVTOG TO «+» I} TO «-» KOUMUTI , TO «+» KOUUTI YIO VO QUEATETE KAl TO «-» KOUUTTI yIal
va EAQTTWOETE.

2) TEMP (Ni, Ti, SS316) / TCR(M1, M2, M3):

Orav pubuioTei o€ Aeitoupyia TEMP (Ni,Ti,SS316), n cuokeun PTTopEi §EXWPIOTA va UTTOOTNPIEE!
ke@aAég NikeAiou 200, Titaviou kar Avogeidwtou Atoahio 316.2¢ Aeitoupyia TCR (ZuvTeAeoTrig
O¢eppokpaciag AvTioTaong), N CUCKEUN UTTOPET VO UTTOOTNPIGEI DIAPOPETIKEG KEPAAEG EAEYXOU
Beppokpaaciag pEoa oe SIaQOPETIKEG TTEPIOXES TIHWY TCR kal utopeite va pubpioete To TCR o€
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SIaPOPETIKEG TINEG HETT OTO KATAAANAO €Upog. (EUpog avTioTaong kepahng: 0.050hm-1.50hm)

H Puemcn ™mg Asl'roupvmg TCR (M1, M2, M3): Otav n chKsun eival cnsvspvonompsvn, KpaTr’wTs
TTOTNUEVO TO KOUUTIT EVEPYOTTOINONG KAI TO «+» KOUMTT TAUTOXPOVA, WOTE VA UTTEITE OTO HEVOU
pudpiong TCR (M1, M2, M3):

1. MaTtOTE TO KOUMTTT «+» 1} «-» yia va €MAEEETE avapeaa oTig Asitoupyieg M1, M2 kai M3:

2. MNaTAOTE TO KOUPTTT EVEPYOTTOINONG HIat POPA Yia va opiceTe TRV TR TCR, kal T6TE TTATAOTE TO
KOUUTTI «+» 1] «-» yia va au§ioeTe | va peiwoete TNV T TCR avdAoya pe 1o UAIKG Tou Trnviou TTou
XPNOIHOTIOIEITE.

3. KpatroTe TaTnuévo To KOUNTTi evEPYOTToinong f TTEPIPEVETE yia TTEPITTOU 10 SEUTEPOAETITA YIa va
emRERAIDOETE TNV ETTIAOYNA OAG.

Evnuepwtikd, akoAouBoUv didipopeg TepIoxEG TIWY TCR yia S1aQopeTIKEG KEQAAEG:

YAik6 NikeA | Tiravio |NiFeNiFe | SS(303,304,316,317)
Edpog TGV 1 600.700 | 300400 | 300-400 80-200

Znueiwon: 1. H iy TCR aTov mivaka gival ToAatrAdoia 10° NG Tpaypatikig TCR.
2. To guvoAIké pag Upog TIpWV TCR eivar 1-1000.

PuBpioTte TNV 10X0: o€ Aeitoupyia TEMP / TCR, n 10x0g €€6d0u ptropei va pubpioTei amd 1W €wg
200W. MaTtrAaTE TO KOUPTTT EVEPYOTTOINONG 3 POPEG KAI OTN OUVEXEIX TTIECTE TO KOUMTTT «-» YIal
€10€éABeTE OTO UTTO-PEvOU. OTav avaBooBrVel, TTATAOTE TO KOUMTTI «-» HIG akOun @opd yia va
ETMIAEEETE TNV I0XU, KAl OTN OUVEXEID TTATWVTAG TO KOUPTTIA «+» / «-» KAVETE TN pUBUION.

PubuioTe Tn Beppokpaaia: e Asitoupyia TEMP (Ni, Ti, SS316) / TCR (M1, M2, M3), n Beppokpaaia
umopei va pubpioTei amd 100-315 C 1 200-600 F TTaTWVTAG TO «+» 1) TO «-» KOUMTT, TO «+» KOUMTT
YIa VO QUENOETE Kal TO «-» KOUUTT yIa va EAATTWOETE.
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AgiToupyieg Tng Oupa; Micro USB

DopTion: H ouokeur) utropei va @opTioTei péow tng BUpag USB pe avtdmropa Toixou r o€ évav
uTToAOYIOTH.

Avapdaduion Firmware: To firmware pumopei va avaBabuioTei ouvd€ovTag Tn CUOKEUN HE €vav
utroAoyloTh péow NG BUpag USB pe kaAwdio micro USB.

Eyyonon
Aev gipaaTe utrelBuvol yia otroladrTroTe BAGRN TTou TTPOoKaAEiTal ATTé avOpwTTIVO GPAAUQ.
E@apudleTal vopikr eyyunon.

Mpoeidommoinoceig

1. Na guAdooeTal pakpid atmé maidid.

2.H ouokeun auth 8ev ouvIoTATal yia Xprion atrd veapd AToua, Pn KATTVIOTEG, eykUoug ) BnAdlouoeg
yuvaikeg, | aTopa Tou eival aAAepyikd / euaioBnTa oTn VIKOTivN.

AvTevdeigeig:

1. Mnv €TTIXEIPAOETE VA ETTIOKEUGOETE TNV OUCKEUT POVOI 0ag KOBWG PTTopei va TTpokAnBei BAGRN R
TPAUHOTIOHOG.

2. Mnv a@nVeTe TN CUOKEUN O€ UYNAEG BEPUOKPATIEG N UYPES cqunng, aANILg pTropsi va
TpokANBEi BAGRN. H katdAANAn Bepuokpaaia Aeitoupyiag eival amé 0 C éwg 45 C katd T @6pTION
kal -10 C éwg 60 C katd TNV Xprion.

3. Mnv XpnOIYOTIOIEITE QUTH TN CUOKEUN yia GAAO OKOTTG TTapd YOVO yia ATHIOUA KAl INV KATATTIVETE
TO e-uypo.

MBavég ApvnTikég EMTITOOEIG:

1. AuTo TO TTPOIGV PTTOPE( va gival eTTIKIVOUVO yia TNV UYEia Kal TIEPIEXEI VIKOTIVN N oTToia gival
€810TIKN.

2.MNa aroya pe apvnTiKA avTidpaon PETd Tn xprion autol Tou TPoiévTog, GuvIoTaTal N XpAon Xupou
HE XaUNAGTEPN TTEPIEKTIKOTNTA OE VIKOTIVN 1) XWPIG VIKOTIvN).
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Uwagi dotyczace uzytkowania

Dzigkujemy za wybor produktow Eleaf! Prosimy o doktadne zapoznanie sig z niniejszg instrukcja
obstugi przed przystapieniem do prawidtowego korzystania z urzadzenia. W razie potrzeby uzyskania
dodatkowych informaciji lub zadania pytan dotyczacych produktu lub jego uzytkowania, prosimy o
kontakt z lokalnymi przedstawicielami lub odwiedzenie naszej witryny internetowej pod adresem
www.eleafworld.com.

Zapoznaj sie z samouczkiem wideo na: www.eleafworld.com/video/, aby uzyska¢ bardziej
szczegotowe instrukcje.

Jak uzywac?

Wiaczanie / wytgczanie: urzadzenie mozna wigczy¢ / wytaczy¢, naciskajac przycisk zapalenia 5
razy. Po wigczeniu urzadzenia przytrzymaj przycisk zapalania, aby zaciagnac su—;

Tryb utajniony whwyt: nacisnij jednoczesnie przycisk zapalania i przycisk w ,-”, gdy urzadzenie jest
wigczone, aby wigczy¢ lub wytaczyé tryb utajniony.

Blokowanie/odblokowanie przycisku regulacji: przytrzymaj koncoéwke przycisku ,+” i koncoéwke
przycisku regulacji ,-” przez dwie sekundy po wtaczeniu urzadzenia. Wtedy przycisk regulacji
zostanie zablokowany, a na ekranie pojawi si¢ komunikat ,Blokada przyciskow”. W ten sam sposéb
mozna odblokowa¢ przycisk regulacji, a na ekranie pojawi sie wtedy komunikat ,Odblokowanie
przyciskow”.

Ustawianie parametréw: parametry obejmujg V (napiecie pradu), A (natezenie pradu), P (catkowita
liczba wdechéw) oraz S (catkowity czas trwania wdechow).

1. W trybie VW (Power), trzykrotnie naci$nij przycisk zapalania, a nastepnie jednokrotnie przycisk
,— . Gdy aktualny parametr miga, nacisnij przycisk ,+”, aby przetgczy¢ miedzy parametrami V, A, P i

2. W trybie TEMP/TCR, jesli na ekranie wyswietlony jest aktualnie parametr W, trzykrotnie nacisnij
przycisk zapalania, a nastepnie dwukrotnie przycisk ,—”. Gdy miga parametr W, naci$nij ponownie
przycisk ,—", aby wyswietli¢ A, a nastepnie kilkakrotnie naciskaj przycisk ,+”, aby przetaczyé na P, Si
z powrotem na W.

1] iKuui200 | Polish

Funkcja podgrzewania wstepnego: gdy urzadzenie jest wtgczone, nacisnij rownoczesnie przycisk
zapalania i przycisk ,+”, aby wejs¢ do interfejsu ustawien. Nastepnie jednokrotnie naci$nij przycisk
,+”, aby wej$¢ do menu ustawien wstepnego podgrzewania. Nacisnij przycisk ,—”, a nastepnie
przycisk zapalania, aby przetgczy¢ pomigdzy mocg a czasem trwania wstgpnego podgrzewania.
Nacisnij przycisk ,+” lub ,—”, aby ustawi¢. Naci$nij i przytrzymaj przycisk zapalania, aby potwierdzic.
Ochrona temperatury tadowania (ENU): jesli urzadzenie jest podtaczone do tadowarki i
temperatura urzadzenia jest nizsza niz -5 C lub wyzsza niz 45 C, na ekranie wyswietlone zostang
odpowiednio komunikaty: ,BATTERY TOO COLD"” (zbyt zimna bateria) lub ,BATTERY TOO HOT”
(zbyt goraca bateria). W obu sytuacjach tadowanie urzadzenia zostanie wstrzymane. Jesli podczas
tadowania temperatura bedzie wyzsza niz 50 C, urzadzenie nie bedzie tadowane do czasu az
temperatura spadnie ponizej 45C.

Wybér trybu palenia e-papierosa: nacisnij trzykrotnie przycisk zapalania, aby wej$¢ do opcji trybu.
Nastepnie naciénij przycisk ,+", aby przetaczy¢ na tryb VW/TEMP (Ni, Ti, SS316)/TCR (M1, M2, M3).
Jednokrotnie nacisnij przycisk zapalania, aby potwierdzi¢. W trybie TEMP/TCR, gdy miga, naci$nij
przycisk ,—", aby wejs¢ do podmenu. Nastepnie nacisnij przycisk ,+", aby wybrac tryb: Ni/Ti/\SS316
(tryb TEMP) lub M1/M2/M3 (tryb TCR). Naci$nij przycisk zapalania, aby potwierdzic.

1) W trybie VW:

W trybie VW urzadzenie obstuguje grzatke, ktérej opér miesci sie w zakresie od 0,1 Ohma do 3,5
Ohma. W tym trybie mozliwa jest regulacja mocy w zakresie od 1W do 200W poprzez naciskanie
przyciskow w ,+" i w -". Przycisniecie i przytrzymanie przycisku w ,+” lub w ,-” spowoduje gwattowne
zwigkszenie lub zmniejszenie mocy w watach.

2) W trybie TEMP (Ni, Ti, $§316) / TCR (M1, M2, M3):

W trybie TEMP (Ni, Ti, SS316) urzadzenie moze oddzielnie obstugiwac¢ grzatki niklowe (200),
tytanowe i ze stali nierdzewnej (316). W trybie TCR (wspoétczynnik temperaturowy oporu) urzadzenie
moze obstugiwaé¢ grzatki o réznej regulacji temperatury w réznych zakresach wartosci TCR. Istnieje
mozliwo$¢ ustawienia TCR przy réznych wartosciach w danym zakresie. (Zakres oporu grzatki: od
0,05 Ohma do 1,5 Ohma)
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Ustawiania trybu TCR (M1, M2, M3): Gdy urzadzenie jest wytaczone, nacisnij i przytrzymaj
réwnoczesnie przycisk zapalania i przycisk w gore, a wejdziesz do menu ustawien TCR (M1, M2 i
M3):

1. Nacisnij przycisk ,+” lub ,—”, aby wybra¢ tryb M1, M2 lub M3.

2. Nacisnij jednokrotnie przycisk zapalania, aby ustawi¢ warto$¢ TCR, a nastepnie przycisk ,+” lub
—, aby zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ warto$¢ TCR w zaleznosci od materiatu stosowanej grzatki.

3. Przytrzymaj wcisniety przycisk zapalania lub pozostan w interfejsie przez okoto 10 sekund, aby
potwierdzi¢ ustawienie.

Ponizej podane zostaty informacyjnie rézne zakresy wartosci TCR dla réznych grzatek.

Materiat Nikiel | Tytan | NiFe | (son a0q e )
Zakres wartosci | 600700 | 300-400 | 300-400 80-200

Uwaga: 1. Warto$¢ TCR w arkuszu réwna si¢ rzeczywistej wartosci TCR razy 10°
2. Wartosci TCR mieszczg sig¢ w zakresie od 1 do 1 000.

Regulacja mocy w watach: w trybie TEMP/TCR mozliwa jest regulacja mocy w zakresie od 1W do
200W. Nacisnij trzykrotnie przycisk zapalania, a nastgpnie przycisk ,—", aby wej$¢ do podmenu. Gdy
miga, nacisnij ponownie przycisk ,—", aby wybra¢ moc w wattach, a nastepnie przycisk ,+" i ,~", aby
ustawic.

Regulacja temperatury: W trybie TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR (M1, M2, M3) mozliwa jest regulacja
temperatury w zakresie od 100 do 315 C (200 - 600 T) poprzez naciskanie przyciskow w ,+" i w -
(przycisku w ,+", aby zwigkszy¢ i przycisku w ,-", aby zmniejszy¢).

Funkcje mikroportu USB
tadowanie: Urzadzenie moze by¢ tadowane przez port USB przy uzycia adaptera $ciennego lub
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komputera.
Aktualizacja oprogramowania uktadowego: Oprogramowanie uktadowe mozna zaktualizowaé¢
podtaczajac urzadzenie przez wejscie USB lub kabel mikro USB do komputera.

Gwarancja
Nie ponosimy odpowiedzialnosci za ewentualne szkody powstate w wyniku btedu ludzkiego. Produkt
objety jest zgodng z prawem gwarancja.

Ostrzezenia

1. Przechowywa¢ w miejscu niedostepnym dla dzieci.

2. Nie zaleca sie stosowania urzadzenia przez ludzi mtodych, osoby niepalace, kobiety w cigzy lub
karmigce piersig lub osoby, ktére sg uczulone/wrazliwe na nikotyne.

Przeciwwskazania:

1. Nie nalezy prébowa¢ naprawia¢ urzadzenia samodzielnie, gdyz moze dojs¢ do uszkodzenia lub
obrazen ciata.

2. Nie nalezy pozostawia¢ urzadzenia w wysokiej temperaturze lub wilgotnych warunkach, gdyz
moze ulec uszkodzeniu. Wtasciwa temperatura pracy wynosi od 0 C do 45 C podczas tadowania i
-10 C do 60 C podczas uzywania.

3. Nie nalezy uzywac urzadzenia do innych celéw, z wyjatkiem wdychania pary. Nie nalezy potykac
e-liquidu.

Mozliwe niepozadane skutki uboczne:

1. Produkt moze by¢ niebezpieczny dla zdrowia i zawiera nikotyne, ktéra jest uzalezniajaca.

2. Osobom, u ktérych wystapita niepozadana reakcja po uzyciu produktu, zaleca sie stosowanie
liquidu z nizszg zawartoscig nikotyny lub bez nikotyny.
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For du gar i gang

Tak fordi du har valgt Eleafs produkt! Serg for at leese denne manual grundigt igennem for du bruger
dit produkt, sa du kan bruge det korrekt. Hvis du har brug for yderligere oplysninger eller har
spergsmal vedrgrende produktet eller dets brug, beder vi dig om at kontakte dine lokale agenter,
eller besgge vores hjemmeside pa www.eleafworld.com.

For mere detaljerede instruktioner, find en videovejledning pa: www. eleafworld.com/video/.

Brugsanvisning

Teend/sluk: enheden kan taendes og slukkes ved at trykke 5 gange pa udlgserknappen. Teend
enheden, og hold udlgserknappen inde for at dampe.

Skjuletilstand til/fra: tryk pa udlgserknappen og “-“ samtidig nar enheden er teendt for at sla
skjuletilstanden til eller fra.

Las eller aben justeringsknappen: hold “+” og “-“ enderne nede samtldlg i to sekunder nar
enheden er teendt for at lase justeringsknapperne. Skaermen vil vise "Knapper Last”.
Justeringsknapperne kan abnes igen pa samme made, og skaermen vil vise "Knapper lkke Last".
Parameterindstillinger: parameter inkluderer V (volt), A (amp), P (totale damp pust) og S (totale
damp sekunder).

1. Mens enheden er i VW (strgm) tilstand trykker pa 3 gange pa udlgserknappen, og derefter pa ”-”
knappen en gang. Nar nuveerende parameter blinker, trykker du pa "+” knappen for at skifte mellem
V, A, P og S parametre.

2. Mens enheden er i TEMP/TCR tilstand, hvis nuveaerende parameter der vises pa skaermen er W,
kan du trykke pa udlgserknappen 3 gange og derefter pa "-” knappen to gange. Nar W blinker
trykker du pa "-” knappen en gang for A, og derefter pa "+” knappen flere gange for at fa P, S og W.
Forvarmningsfunktion: mens enheden er taendt holder du udlgserknappen og "-” knappen inde
samtidig for at tilga regulerings interfacet. Tryk derefter en gang pa "+” knappen for at tilga
Forvarmnings indstillingerne. Tryk pa "-” knappen ferst og derefter pa udlgserknappen for at skifte
mellem forvarmningsstrem og tid. Tryk pa "+” eller *-” knappen for at justere. Hold udlgserknappen
inde for at bekraefte.
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Temperatur beskyttelse af opladning (ENU): nar enheden er sat til at oplade og temperaturen af
enheden kommer under -50C eller over 450C vil skeermen vise "BATTERI FOR KOLDT” eller
"BATTERI FOR VARMT". | begge situationer vil enheden ikke oplade. Hvis temperaturen nar helt op
over 500C under opladningen vil enheden ikke oplade indtil temperaturen nar ned under 450C igen.
Skift damptilstand: tryk pa udlgserknappen 3 gange hurtigt efter hinanden for at tilga tilstands
mulighederne. Tryk derefter pa "+” knappen for at skifte mellem VW/TEMP (Ni, Ti, SS316)/TCR (M1,
M2, M3) tilstandene. Tryk pa udlgserknappen en gang for at bekreefte. | TEMP/TCR tilstand trykker
du pa ”-” knappen for at tilga undermenuen mens den blinker. Tryk sa pa "+” knappen for at veelge
mellem: Ni/Ti/SS316 (TEMP tilstand) eller M1/M2/M3 (TCR tilstand). Tryk pa udlgserknappen for at
bekreefte.

1) VW tilstand:

Nar enheden er i VW tilstand kan den understgtte en spole med en modstand mellem 0.1ohm —
3.50hm. | denne tilstand kan output watt justeres fra 1W til 200W ved at trykke pa “+” eller “-“ enden,
“+" for at @ge, og “-* for at seenke. Hold "+” eller "-” enden inde for hurtigt at saenke eller gge
wattniveauet.

2) TEMP (Ni, Ti, $SS316) / TCR(M1, M2, M3) tilstand:

Nar enheden er i TEMP (Ni, Ti, SS316) tilstand kan den understgtte Nikkel 200, Titanium og Rustfrit
stal 316 spoler. | TCR (Temperature Coefficient of Resistance) tilstand kan enheden understatte
forskellige temperaturkontrol spoler inden for forskellige TCR veerdier, og du kan indstille TCR til
forskelli)ge veerdier inden for den passende raekkevidde. (Modstandsreekkevidde af spole: 0.050hm —
1.50hm

Indstilling af TCR tilstand (M1,M2,M3): sluk enheden, og hold udlgserknappen og "+” enden inde
samtidig for at tilga TCR (M1,M2,M3) menuen:

1. Tryk pa “+” eller “-“ knappen for at veelge mellem M1, M2 og M3 tilstande;

2. Tryk pa udlgserknappen en gang for at tilga TCR veerdi indstillingerne, og tryk derefter pa "+”
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eller ”-” knappen for at @ge eller seenke TCR veerdien alt efter materialet af den spole du burger;
3. Hold udlgserknappen eller bliv i interfacet i omkring 10 sekunder for at bekrzefte indstillingen.

Folgende er forskellige TCR veerdireekkevidder for forskellige spoler, der kan bruges som reference:

Materiale Nikkel |Titanium | NiFe |SS(303,304,316,317)

veord22TGR e | 800-700 | 300-400 | 300-400 80-200

Bemaerk: 1. TCR vaerdien i skemaet er 10° gange den egentlige TCR.
2. Vores samlede TCR reekkevidde er 1 — 1000.

Juster watt: i TEMP/TCR tilstand kan putput watt justeres fra 1W til 200W. Tryk pa udlgserknappen
3 gange, og tryk derefter pa "-” knappen for at tilga undermenuen. Nar den blinker trykker du pa *-”

knappen en gang for at veelge watt, og tryk derefter p& "+” knappen og sa "-” knappen for at justere.
Juster temperaturen: i TEMP(Ni, Ti SS)/TCR(M1 M2 M3) tilstand kan  temperaturen indstilles fra

100 — 3150C eller 200 — 6000F ved at trykke pa "+’ " eller - enden, "+” for at @ge, og "-” enden for at
sanke.

Mikro USB portens funktioner

Opladning: enheden kan oplades gennem USB port via veegadapter eller en computer.
Opgradering af firmware: firmwaren kan opgraderes ved at forbinde enheden til en computer
gennem USB porten med et mikro USB kabel.

Garanti
Vi er ikke ansvarlige for skader forarsaget af menneskelige fejl. Lovmaessig garanti geelder.

Advarsler
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1. Hold veek fra barn.
2. Dette produkt ber ikke bruges af unge, ikke-rygere, gravide eller ammende kvinder, eller personer
med allergi eller sensitivitet over for nikotin.

Kontraindikation

1. Forsgg ikke at reparere produktet selv, da uheld eller personskade kan forekomme.

2. Lad ikke produktet ligge ved hgj temperatur eller i fugtige omgivelser, da dette kan skade det.
3. Brug ikke produktet til andre formal end dampning, og slug ikke e-vaesken.

Mulige bivirkninger

1. Dette produkt kan veere skadeligt for dit helbred, og indeholder nikotin, som er
afhzengighedsskabende.

2. Personer, der oplever bivirkninger efter brug af dette produkt, ber bruge e-vaesken med lavere
nikotinindhold, eller veesken uden nikotin.
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Mededeling voor de gebruiker

Bedankt dat u voor een product van Eleaf hebt gekozen. Lees deze gebruiksaanwijzing grondig
door voor gebruik zodat u het product correct gebruikt. Als u aanvullende informatie wilt of vragen
heeft over het product of het gebruik ervan, dan kunt u contact opnemen met uw locale leveranciers
of naar onze website gaan: www.eleafworld.com.

Voor meer gedetailleerde instructies, vindt u een instructievideo op: www.eleafworld.com/video/.

Hoe te gebruiken?

In- en uitschakelen: het apparaat kan in- of uitgeschakeld worden door 5 keer op de vuurknop te
drukken. Als het apparaat is ingeschakeld, moet u de vuurknop lang ingedrukt houden om een
haaltje te nemen.

Stealth aan/uit: druk tegelijkertijd op de vuurknop en "-" op de verstelknop als het apparaat is
ingeschakeld om te switchen tussen Stealth aan en Stealth uit.

Verstelknop vergrendelen/ontgrendelen: als u de "+" en "-" knoppen twee seconden lang
tegelijkertijd ingedrukt houdt als het apparaat is ingeschakeld, dan zal de verstelknop worden
vergrendeld en verschijnt op het display de melding: "Key Lock" [Toets vergrendeld]. Op dezelfde
wijze kan deze vergrendeling ongedaan worden gemaakt, en op het display verschijnt dan de
melding "Key Unlock" [Toets ontgrendeld)].

Parameterinstellingen: parameter zijn V (stroom-spanning), A (stroom-amp), P (totaal aantal
inhaleringen), en S (roeken in seconden).

1. Druk 3 keer op de vuurknop als u in de VW (voedings)modus zit en daarna één keer op de
Druk op "+" om over te schakelen naar de V, A, P of S-parameters als de huidige parameter
knippert.

2. Druk 3 keer op de vuurknop en daarna twee keer op "-" als u in de TEMP-/TCR-modus bent en
als de huidige waarde die op het scherm wordt weergegeven W is. Als W knippert moet u weer op
"-" drukken om naar A te gaan, en daarna moet u herhaaldelijk op "+" drukken om naar P, S en weer
terug naar W te gaan.

Preheat-functie: als het apparaat wordt ingeschakeld, dan moet u de vuurknop en "+" tegelijkertijd
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indrukken om naar de regelinterface te gaan. Druk daarna een keer keer op de "+" om naar het
instellingen menu van de Preheat-functie te gaan. Druk eerst op de "-" knop en daarna op de
vuurknop om te switchen tussen preheat-voeding en tijd. Druk op de "+" of "-" om aan te passen.
Houd de vuurknop lang ingedrukt om te bevestigen.

Temperatuurbevelllglng bij het opladen als het apparaat wordt opgeladen, en als de temperatuur
lager is dan -5°C of hoger is dan 45°C dan verschijnt respectievelijk de melding "BATTERY TO
COLD" [BATTERIJ TE KOUD] of "BATTERY TOO HOT" [BATTERIJ TE HEET]. In beide gevallen zal
het apparaat niet worden opgeladen. Als de temperatuur zelfs de 50°C passeert tijdens het opladen,
dan zal het apparaat pas weer gaan opladen als de temperatuur weer is gezakt tot 45°C

Van rookmodus veranderen: Druk 3 keer snel achter elkaar op de vuurknop om naar de opties
voor de modus te gaan. Druk daarna op "+" om te schakelen tussen VW/TEMP (Ni, Ti, SS316)/TCR
(M1, M2, M3) modussen. Druk eenmaal op de vuurknop om te bevestigen. Druk tijdens het
kmpperen in de TEMP-/TCR-modus op "-" om naar het submenu te gaan. Druk daarna op "+" om te
kiezen tussen: Ni/Ti/SS316 (TEMP-modus) of M1/M2/M3 (TCR-modus). Druk op de vuurknop om te
bevestigen.

1) VW-modus:

Het apparaat kan in de VW-modus een spoel aan met een weerstand die tussen 0,1 ohm tot 3,5
ohm ligt. In deze modus kan het uitvoerwattage worden ingesteld van 1W tot 200W door op "+" of "-"
te drukken om het wattage te vergroten of te reduceren. Houd "+" of "-" lang ingedrukt om het
wattageniveau sneller te vergroten of te reduceren.

2) TEMP (Ni, Ti, SS316) /TCR (M1, M2, M3)-modussen:

Indien het apparaat is ingesteld op de TEMP (Ni, Ti, SS316)-modussen, dan kan het apparaat apart
werken met spoelen van nikkel 200, titanium en roestvrijstaal (316) werken. In de TCR-modus
(Temperature Coefficient of Resistance - "Weerstandscoéfficient van de temperatuur") dan kan het
apparaat met spoelen met verschillende temperatuurafstellingen werken binnen verschillende
TCR-waardebereiken, en kunt u de TCR instellen op verschillende waarden binnen het juiste
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bereik. (Weerstandsbereik van spoel: 0,05 ohm-1,50hm)

Het instellen van de TCR-modus (M1, M2, M3): als het apparaat is uitgeschakeld moet u de
vuurknop en de "+" tegelijkertijd ingedrukt houden zodat het instellingenmenu van de TCR-modus
(M1, M2, M3) verschijnt:

1. Druk op "+" of "-" om te kiezen tussen de modussen M1, M2 en M3;

2. Druk eenmaal op de vuurknop om de TCR-waarde in te stellen en druk daarna op "+" of "-" om de
TCR-waarde aan te passen aan het materiaal van de spoel die u gebruikt.

3. Houd de vuurknop ingedrukt of blijf ongeveer 10 seconden in de interface om uw instellingen te
bevestigen.

Stel de verschillende TCR-waarde in op basis van de verschillende spoelen:

Materiale Nikkel |Titanium | NiFe |SS(303,304,316,317)
600-700 | 300-400 | 300-400 80-200

TCR
veerdirekkevidde

Opmerking: 1. De TCR-waarde in het blad is 10° vermenigvuldigd met de daadwerkelijke TCR.
2. Het totale bereik van de TCR-waarde ligt tussen de 1 en 1000.

Wattage verstellen: in de TEMP-/TCR-modus kunt u het uitvoerwattage aanpassen van 1W tot
200W. Druk 3 keer op de vuurknop en daarna op "-" om naar het submenu te gaan. Druk nog een
keer op "-" als het knippert om het wattage te selecteren, en daarna op "+" gevolgd door "-" om de
waarde aan te passen.

De temperatuur verstellen: in TEMP-/TCR-modussen, kunt u de temperatuur, 100-315°C of
200-600°F, instellen door op "+" of "-", waarbij "+" wordt gebruikt om de temperatuur te laten stijgen,

-" om deze te laten dalen.
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Functies van de Micro USB-poort

Opladen: Het apparaat kan via de USB-poort via een stopcontact of een computer worden
opgeladen.

Firmware bijwerken: De firmware kan worden bijgewerkt door het apparaat via een Micro
USB-kabel aangesloten op de USB-poort aan te sluiten op een computer.

Garantie
Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van menselijke fouten. De garantie is van
toepassing.

Waarschuwingen

1. Buiten bereik van kinderen houden.

2. Het gebruik van dit product door jonge mensen, niet-rokers, zwangere vrouwen of vrouwen die
borstvoeding geven en personen die allergisch/gevoelig zijn voor nicotine wordt afgeraden.

Contra-indicatie

1. Probeer het apparaat niet zelf te repareren aangezien dit tot schade en/of letsel kan leiden.

2. Laat het product niet achter in een ruimte met een hoge temperatuur of hoge vochtigheidsgraad;
het zal defect raken.

3. Gebruik dit product niet voor andere doeleinden dan roken, slik de e-vloeistof niet in.

Mogelijke negatieve bijwerkingen

1. Dit product kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid en bevat nicotine, een stof die verslavend
werkt.

2. Mensen die last krijgen van een negatieve bijwerking na gebruik van dit product wordt
aanbevolen minder nicotine of helemaal geen nicotine te gebruiken.
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Huomautus kaytosta

Kiitos kun valitsit Eleaf tuotteen! Lue tdma kayttdohje huolellisesti ennen kayttéa, jotta voit kayttaa
sita oikein. Jos tarvitset lisatietoa tai sinulla on kysyttavaa tuotteesta tai sen kaytosta, ota yhteytta
paikallisiin edustajiin tai kdy verkkosivuillamme osoitteessa www.eleafworld.com.

Ohjausvideo yksityiskohtaisemmista ohjeista voi I16yttaa sivustolta www.eleafworld.com/video/.

Kayttéohjeet

Virta paélle/pois: paina polttonappia 5 kertaa perakkain nopeasti kdynnistadksesi ja
sammuttaaksesi laitteen. Jatka polttonapin painamista pohjassa ottaaksesi henkaisyn savukkeesta
silloin, kun laite on paalla.

Hehkuledit paélle/pois: paina polttonappia ja “-” samanaikaisesti, kun laite on paalla
kaynnistaaksesi tai sammuttaaksesi hehkuledit Ialtteessa

Saatopainikkeen lukitus/lukituksen poisto: paina “+” painiketta ja “-” painiketta samanaikaisesti
kahden sekunnin ajan, kun laite on paalla lukitaksesi tai poistaaksesi lukituksen kahdesta
saatopainikkeesta.

Parametrien asetus: parametreihin sisdltyy V (tamanhetkinen jannite), A (tdmanhetkinen
sahkdvirta), P (otetut henkaisyt yhteensa) ja S (henkaisyjen sekunttimaara yhteensa).

1. Kun laite on VW (Teho) tilasssa, paina polttonappia 3 kertaa ja sitten paina “-” painiketta kerran.
Kun sen hetkinen parametri vilkkuu, paina “+” painiketta vaihtaaksesi V, A, P ja S parametrien
valilla.

2. Kun laite on TEMP/TCR -tilassa, jos sen hetkinen parametri néytdll& on W, paina polttonappia
kolme kertaa ja sitten paina “-” pa|n|ketta 2 kertaa. Kun W vilkkuu naytélla, paina “-” painiketta
kerran jotta naytolla on A, ja sitten paina “+” painiketta kerran toistuvasti kunnes naytélla on P, S ja
taas W.

Esikuumennustoiminto: kun laite on paalla, yksinkertaisesti paina polttonappia ja “+” nappia
pohjassa samanaikaisesti paastaksesi séétérajapintaan. Sitten paina “+” painiketta kerran
paastaksesi esikuumennus asetuksiin. Paina “- palnlketta ensin ja sitten paina polttonappia

esikuumennuksen tehon ja ajan valilla. Paina “+” tai “-” painiketta vaihtaaksesi arvoja tehossa ja
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ajassa. Paina polttonappia pohjassa hetken ajan vahvistaaksesi.

Lémpétilan suojaus latauksessa (ENU): tilanteessa, jossa ENU aktivoituu, kun laite on kytketty
latautumaan, jos laitteen lampétila laskee -5 C kylmemmak3| tai kuumemmaksi kuin 45 C , naytélle
tulee teksti “AKKU LIIAN KYLMA” tai “AKKU LIIAN KUUMA”. Molemmissa tapauksissa, laite
lopettaa latauksen. Jos laitteen [ampétila nousee jopa 50 C korkeammalle, laita lopettaa latauksen
kunnes lampétila on laskenut alle 45 C uudelleen.

Vaihda hoyrystys -tiloja: paina polttonappia 3 kertaa nopeasti perakkain paastaksesi tilan
asetuksiin. Sitten paina “+” painiketta vaihtaaksesi VW/TEMP(Ni,TI,SS316)/TCR(M1, M2, M3) tilojen
valilla. Paina polttonappia kerran vahvistaaksesi. TEMP/TCR -tilassa, silloin kun se vilkkuu paina “-”
painiketta paastaksesi tilan lisdasetuksiin. Sitten paina “+” painiketta valitaksesi joko: Ni/Ti/SS316
(TEMP tila) tai M1/M2/M3 (TCR tila). Lopuksi paina polttonappia vahvistaaksesi.

1) VW tila:
Kun laite on VW -tilassa, laite voi tukea kaamia, minka vastus on 0.1ohm—3.50hm valilla. Téssé
tilassa, lahtdtehoa voidaan saadelld 1 Watista 200 Wattiin painamalla “+” tai *- pa|n|ketta +”

pa|n|ketta nostaaksesi maaraa ja “-” painiketta laskeaksesi maaraa. Pitka painallus “+” tai “-
painiketta voi nopeasti laskea wattiluvun tasoa.

2) TEMP (Ni, Ti, SS316)/TCR (M1, M2, M3) tila:

Kun laite on asetettu TEMP (Ni, Ti, SS316) tilaan, laite voi erikseen tukea Nickel 200, Titanium ja
Stainless Steel 316 kdameja. TCR -tilassa (Lampétilan Resistiivisyyskerroin), laite voi tukea erilaisia
lampétilansaatd kaameja eri TCR-arvojen valilla ja voit asettaa TCR: n eri arvoille esiasetetun
alueen sisalla. (Kadamin vastusalue: 0.050hm-1.50hm)

TCR (M1,M2,M3) tilan asetukset: kun laitteen virta on sammutettu, paina polttonappia ja “+”
painiketta pohjassa yhta aikaa paastaksesi TCR (M1,M2,M3) asetus valikkoon:

1. Paina “+” painiketta tai “-” painiketta valitaksesi M1, M2, M3 tilojen valilla;

2. Paina polttonappia kerran paastéksesi TCR -arvon asetuksun ja sitten paina joko “+” tai *-”
painiketta lisataksesi tai vahentaaksesi TCR arvoa kayttamasi k&amin materiaalin mukaan;
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3. Jatka polttonapin painamista tai pysy kayttoliittymassa vahvistaaksesi asettamasi asetukset.

Seuraava taulukko on erilaiset TCR-arvoalueet erilaisille kaameille viitteeksi:

Materiaali Nikkelil | Titaani NiFe | SS(303,304,316,317)
TCR-arvoalueet | 600-700 [ 300-400 | 300-400 80-200

Huomautus: 1. TCR arvot taulukossa on moninkertaistettu 10°varsinaisesta TCR arvoista.
2. Meidan kokonaisalue TCR arvoille on 1-1000.

Tehon saaté: TEMP/TCR tilassa ulostulovirtaa voi saadella 1 watista 200 wattiin. Paina
polttonappia 3 kertaa ja sen jéalkeen paina “-” painiketta paastéaksesi alivalikkoon. Kun se vilkkuu,
paina “-” painiketta uudelleen valitaksesi wattiluvun. Voit saataa wattilukua painamalla “+” tai “-”
painiketta.

Lampétilan sééaté: TEMP (N| T| SS)/TCR(M1 M2 M3) tilassa, lampdtilaa v0| saadella 100-315C tai
200-600 T valilla painamalla “+” tai “-” painiketta, “+” nostaaksesi lampda ja “-” laskeaksesi lampoa.

Micro USB -portin toiminnot

Lataus: laite voidaan ladata USB portin kautta seindadapterin tai tietokoneen kautta.
Laiteohjelmiston paivitys: laiteohjelmisto voidaan paivittaa kytkemalla laite tietokoneeseen USB
portin kautta USB kaapelin avulla.

Takuu
Emme ole vastuussa ihmisvirheen aiheuttamista vahingoista. Lakisaateista takuuta sovelletaan.

Varoitukset
1. Pida lasten ulottumattomissa.
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2. Tata tuotetta ei suositella kaytettavaksi nuorille, tupakoimattomille, raskaana oleville tai imettaville
naisille, nikotiinille allergisille / herkille henkildille.

Vastaindikaattorit

1. Ala yrité korjata laitetta itse, silla se voi vahingoittua tai aiheuttaa henkilvahinkoja.

2. Al4 jaté laitetta korkeisiin Iampot|I0|h|n tai kosteisiin olosuhteisiin, koska se voi vahingoittaa
tuotetta.

3. Al kayté tata tuotetta muihin tarkoituksiin kuin pelkastaan hdyryttelyyn, éléké niele e-nestetta.

Mahdolliset haittavaikutukset

1. Taman tuotteen kayttd voi vahingoittaa terveytta ja sisaltaa nikotiinia, joka aiheuttaa riippuvuutta.
2. Henkildiden, jotka saavat haittavaikutuksia kayton jalkeen, suositellaan kayttavan nestetta, jossa
on alhaisempi nikotiini, tai ei ollenkaan nikotiinia.
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Upozornéni pired pouzitim

Deékujeme, Ze jste si vybrali vyrobek Eleaf! Pfed pouzitim si prosim peclivé proctéte tento manual.
Pokud budete mit zajem o dal$i informace nebo mate jiné otazky ohledné vyrobku ¢i jeho pouzivani,
kontaktujte lokalniho zastupce nebo navstivte nasi webovou stranku www.eleafworld.com.
Podrobnéjsi pokyny najdete na videu na adrese: www.eleafworld.com/video/.

Jak pouzivat?

Zapnuti / vypnuti: Chcete-li zapnout / vypnout zafizeni, stisknéte 5 krat tlacitko stfelby.Drzte

tlacitko pro strelbu tak dlouho, dokud se zafizeni nezapne.

Zapnuti / vypnuti neviditelnosti: Stisknéte souc¢asné tlacitko strelby a tladitko "-", kdyZ je pFistroj

zapnuty, aby se pfepnul mezi rezZimem Neviditelnosti a Viditelnosti.

Uzamknuti / odemknuti tla¢itka pro nastaveni: Stisknéte sou¢asné tlacitka "+" a "-" na dvé

sekundy, kdyZ je zafizeni zapnuto, abyste uzamkli nebo odemkli dvé nastavovaci tla¢itka.

Nastaveni parametru: Parametry zahrnuji V (proudové napéti), A (proudovy zesilovac), P (celkové

vydechy) a S (celkovy pocet sekund).

1. Pokud je v rezimu VW (napajeni), stisknéte tlacitko stfelby tfikrat a potom jednou stisknéte

tlacitko "-". Kdyz aktualni parametr blika, stisknéte tladitko "+" pro pfepinani parametruV, A, P a S.

2. Pokud je v rezimu TEMP / TCR, pokud je souCasny parametr zobrazeny na obrazovce W,

stisknéte trikrat tlacitko stfelby a dvakrat stisknéte tlacitko "-" .Kdyz blika tlacitko W, opakované
"-"na A a poté jednou stisknéte opakované tlacitko "+" na P, S a zpét k W.

stisknéte tlacitko "-
Funkce predehrati: kdyz je pfistroj zapnuty, s jednoduse podrzenim tlagitka stfelby a tlacitka ,+*
soucasné pro vstup do rozhrani regulace.Poté jednou stisknutim tlacitka " +" vstoupite do nabidky
nastaveni predehrivani.Nejprve stisknéte tlacitko " -" a pak stisknéte tlacitko pro vypnuti, abyste
pfepnuli mezi vykonem a ¢asem predhfivani .Stisknéte tlacitko " +" nebo "-" pro nastaveni. Dlouhym
stiskem tlacitka stfelby potvrdte.

Ochrana prostredi pri nabijeni (ENU): v situaci, kdy je zafizeni ENU aktivovano, je-li zafizeni
pfipojeno k nabijeni, je-li teplota zafizeni niz§i nez -5 ° C nebo vy$Si nez 45 ° C, na displeji se
zobrazi "BATTERY TOO COLD "Nebo" BATTERY TOO HOT ". V obou pfipadech se pfistroj
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nenabiji.Pokud teplota béhem nabijeni dosahne vyssi teploty nez 50 ° C, zafizeni se nebude
nabijet, dokud teplota opét neklesne pod 45 ° C.

Spinaci rezimy prepnuti: 3 krat rychle stisknutim tlacitka stfelby vstoupite do moznosti
rezimu.Potom prepnéte mezi rezimy VW / TEMP (Ni, Ti, SS316) / TCR (M1, M2, M3) stisknutim
tlacitka "+". Potvrdte jednou stisknutim tlacitka strelby. V rezimu TEMP / TCR, kdyz blika, stisknéte
tlacitko "- " pro vstup do vedlej$i nabidky.Potom stisknéte tlacitko " +" pro vybér mezi: Ni/ Ti/
SS316 (rezim TEMP) neboM1/ M2 / M3 (rezim TCR). Pro potvrzeni stisknéte tlacitko strelby.

1) Rezim VW:

Pfi nastaveni v rezimu VW mUze zafizeni podporovat civku, jejiz odpor je v rozmezi
0,10hm-3,50hm. V tomto rezimu Ize vystupni vykon nastavit z 1W na 200W stisknutim tlagitka "+"
nebo "-", zvySit a "-" a snizit.Dlouhym stiskem tlacitka "+" nebo "-" Ize rychle zvysit nebo snizit
uroven prikonu.

2) Rezim TEMP (Ni, Ti, S§316) / TCR (M1, M2, M3)

Pfi nastaveni v rezimu TEMP (Ni, Ti, SS316) muze zafizeni samostatné podporovat civky Nikel 200
, Titanium a Stainless Steel 316.V rezimu TCR (teplotni koeficient odporu) mize zafizeni
podporovat riizné civky pro regulaci teploty v riznych hodnotach TCR a muzete nastavit TCR v
raznych hodnotach v ramci spravného rozsahu. (Rozsah odporu civky: 0,050hm-1,50hm)

Nastaveni rezimu TCR (M1, M2, M3): pokud je zafizeni vypnuto, drzte stisknuté tlacitko "" a
soucasné tlacitko "+" a poté vstoupite do menu nastaveni TCR (M1, M2, M3)

1. Stisknéte tlacitko " +" nebo "-" pro vybér mezi rezimy M1, M2 a M3;

2. Jednim stisknutim tlacitka stfelby nastavte hodnotu TCR a stisknutim tlagitka "+" nebo "-" zvysite

nebo snizite hodnotu TCR podle materialu pouzitého civky;
3. Stlacte tlacitko pro stfelbu nebo zUstarite na rozhrani asi 10 sekund, abyste potvrdili nastaveni.

Nasleduji rizné rozsahy hodnot TCR pro rizné civky pro vasi referenci:
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Materidl Niki | Titan | NiFe |SS(303,304,316317)
Rozsah rcr | 600-700 | 300400 | 300-400 80-200

Poznamka: 1. Hodnota TCR v listu je vynasobena poétem 10’ skuteéného TCR.
2. Celkovy rozsah hodnot TCR je 1-1000.

Nastavte pfikon: v rezZimu TEMP / TCR Ize vystupni vykon nastavit od 1W do 200W. Stisknéte 3
krat tlacitko stfelby a potom stisknutim tlacitka "-" vstoupite do podnabidky.Pokud blika, stisknéte
tlacitko " -" je$té jednou pro vybér prikonu a pak stisknéte tlacitko "+" a pak tlagitko "-" pro
nastaveni.

Nastaveni teploty: v rezimu TEMP (Ni, Ti, SS) / TCR (M1, M2, M3) Ize teplotu nastavit ze 100-315 °
C nebo 200-600 ° F stisknutim tlacitka "+" nebo "-" a zvysi se tlagitko "-".

Funkce portu Micro USB

Nabijeni: zafizeni Ize nabijet prostfednictvim portu USB prostfednictvim adaptéru na sténu nebo
pocitace.

Aktualizace firmwaru: firmware Ize upgradovat pfipojenim zafizeni k pocitaci pres USB port
pomoci kabelu micro USB.

Garance
Nejsme zodpovédni za zadné $kody zplsobené chybou ¢lovéka. Pravni zaruka plati.

Varovani

1. Udrzujte vyrobek mimo dosah déti.

2. Tento vyrobek neni doporu¢en pro mladé lidi, nekuraky, t&éhotné nebo kojici zeny nebo osoby,
které jsou alergické/citlivé na nikotin.
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Kontraindikace

1. Nepokous$ejte se vyrobek opravit, mohlo by dojit ke §kodam nebo zranénim.

2. Neuchovavejte vyrobek pfi vysokych teplotach nebo ve vlhkém prostredi, jinak muze dojit k jeho
poskozeni.

3. Nepouzivejte tento vyrobek k jinym ucelim nez k vapovani a nepolykejte e-kapalinu.

Mozné nepfiznivé ucinky

1. Tento vyrobek muze byt zdravi Skodlivy a obsahuje nikotin, ktery je navykovy.

2. Osobam, které po pouziti ocituji nepfiznivé Gc¢inky, doporuujeme pouziti e-kapalinu s niz§im
nebo zadnym obsahem nikotinu.
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Nota de utilizare

Multumim ca ati ales produsele Eleaf! Va rugam cititi cu atentie acest manual inainte de utilizare
pentru a-l putea utiliza in mod corect. Dacéa aveti nevoie de informatii aditionale sau aveti intrebari
legate de produs sau de utilizarea acestuia, va rugam consultati agentii locali, sau vizitati website-ul
nostru la: www.eleaftour.com.

Pentru instructiuni mai detaliate, va rugam urmariti video-ul demonstrativ la:
www.eleafworld.com/video/.

Instructiuni de folosire

Putere on/off: apasati butonul de foc de 5 ori consecutiv rapid, iar butonul de lumina va clipi de 5
ori pentru a indica iKuu i200 este gata de folosire. In acelasi mod, poate fi oprit dupa 5 apasari.
Mod invizibil on/off: apasati butonul de foc si butonul ,-” simultan cand dispozitivul este pornit
pentru a schimbs intre modul SlteathOn si StealthOff.

Butonul de ajustare blocat/deblocat: tineti apasat butonul ,+” si butonul ,-” simultan timp de doua
secunde cand dispozitivul este deschis pentru a bloca sau debloca celor doua butoane de ajustare.
Setarea parametrilor: parametrii includ V (voltajul actual), A (amperii actuali) P (totalul pufurilor de
vaping) si S (totalul secundelor de vaping).

1. Cand dispozitivul se afla in modul VW (Putere), apasati butonul de foc de 3 ori, apoi apsati
butonul ,-” o data. Cand parametrul actual clipeste, apasati butonul ,+” pentru a schimba intre
parametrii V, A, P si S

2. Cand dispozitivul se afla in modul TEMP/TCR, daca parametrul actual afisat pe ecran este W,
apasati butonul de foc de 3 ori, apoi apasati butonul ,-” de doua ori. Cand W clipeste, apasati
butonul ,-” din nou la A, apoi apasati butonul ,+” o data, in mod repetat pentru P, S, si inapoi la W.
Functia de preincalzire: cand dispozitivul este pronit, tineti apasat simplu pe butonul de foc si
butonul ,+” simultan pentru a intra in interfata de reglare. Apoi apasati butonul ,+” o singura data
pentru a intra in Meniul de Setari pentru Preincalzire. Apasati butonul ,-” prima data, apoi apasati
butonul de foc pentru a schimba intre puterea de preincalzire si timp. Apasati butonul ,+”

sau ,-” pentru a ajusta functia. Tineti apasat lung pe butonul de foc pentru a confirma setarea.
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Protectie impotriva temperaturii de incércare (ENU): in situatia in care ENU este activata, in
momentul in care dispozitivul este conectat sa se incarce, daca temperatura dispozitivului este mai
micd de -5 C sau mai mare de 45 C, pe ecran va fi aflsat ,BATERIE PREA RECE”, respectiv
,BATERIE PREA CALDA". In ambele’ situatii, dispozitivul nu se va incarca. Daca temperatura ajunge
sa fie mai mare de 50 C in timpul incarcarii, dispozitivul nu se va incarca pana cand temperatura
scade din nou la 45 C.

Schimbarea modului de vaping: apasati pe butonul de foc de 3 ori in mod rapid pentru a intra in
modul de optiuni. Apoi apsati butonul ,+" pentru a schimba intre modurile VW/TEMP (Ni, Ti,
SS316)/TCR(M1, M2, M3). Apasati butonul de foc o data pentru a confirma setarea. In modul
TEMP/TCR, in timp ce clipeste lumina, apasati butonul ,-” pentru a intra in meniul subsidiar. Apoi
apasati butonul ,+” pentru a alege intre: Ni/Ti/fSSS316 (modul TEMP), sau M1/M2/M3 (modul TCR).
Tineti apasat pe butonul de foc pentru a confirma setarea.

1) Modul VW:

Cand va aflati in modul VW, dispozitivul poate sustine o bobina a cérei rezistenta se afla in
parametrii de 0.1ohm-3.50hm. In acest mod, puterea de iesire poate fi ajustata de la 1W la 200W,
prin apasarea butoanelor ,+”, pentru a creste puterea, sau ,-”, pentru a o scadea. Apasati lung
butonul ,+” sau butonul ,-” pentru a creste sau scadea rapid nivelul puterii.

2) Modul TEMP (Ni,Ti,$S316)/TCR (M1, M2, M3):

Cand va aflati in meniul de setare a modului TEMP (Ni,Ti,SS316), dispozitivul poate s& sustina in
mod separat bobine Nickel 200, Titaniu si otel inoxidabil 316. In modul TCR (Coeficientul de
temperatura al rezistentei), dispozitivul poate sa sustina diferite bobine de control a temperaturii cu
o gama diferita de valori. Puteti seta TCR la diferite valori aflat in paramterii optimi. (Parametrii de
rezistenta a bobinei: 0.050hm - 1.50hm).

Setarea modulu| TCR (M1, M2, M3): cand dispozitivul este oprit, tineti apasat butonul de foc si
butonul ,+” simultan, apoi vetl mtra in meniul de setare al TCR (M1, M2, M3):
1. Tineti apasat butonul ,*” sau ,-” pentru a alege intre modurile M1, M2 M3;
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2. Apasati butonul de foc o data pentru a seta valorile TCR, apoi apasati butonul ,+” sau "-” pentru a
creste sau scadea valoarea TCR, in functie de materialul din care este fabricata bobina;
3. Tineti in continuare apasat butonul de foc sau stati in acea interfata pentru aproximativ 10

secunde pentru a confirma setarea dumneavoastra.

Urmaétoarele sunt diferite game de valori ale TCR pentru diferite tipuri de bobine:

Material Nickel | Titaniu NiFe | SS(303,304,316,317)
Valoare TCR | 600-700 | 300-400 | 300-400 80-200

Ajutarea puterii: in modul TEMP/TCR, puterea de iesire poate fi ajustata de la 1W la 200W. Apasati
butonul de foc de 3 ori, apoi apasati butonul ,-” pentru a intra in submeniu. Cand clipeste, apasati
butonul ,-” inca o data pentru a selecta puterea, apoi apasati butoanele ,-” sau ,+” pentru a o ajusta.
Ajustarea temperaturii: in modul TEMP (Ni,Ti, SS) TCR (M1, M2, M3), temperatura poate fi
ajustata de la 100-315 C sau 200-600 F prin apasarea butoanelor ,+” pentru a creste temperatura,
sau ,-” pentru a o scadea.

Functii ale portului Micro USB

Incarcare: Dispozitivul poate fi incarcat printr-un port USB prin intermediul unui adaptor de perete
sau computer.

Upgradarea Firmware: Firmware-ul poate fi upgradat prin conectarea dispozitivului la un computer
printr-un port USB prin intermediului unui cablu micro USB.

Garantie

Nu suntem responsabili pentru nicio dauna cauzata de eroarea umana. Garantia legala este
aplicata.
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Avertizari

1. A nu se lasa la indeméana copiilor.

2. Acest produs nu este recomandat utilizarii tinerilor, nefumatorilor, femeilor insarcinate sau celor
care alapteaza, sau persoanelor care sunt alergice/sensibile la nicotina.

Contraindicatii

1. Nu incercati sa reparati singur produsul deoarece poate avea loc deteriorarea sau vatamarea
corporala.

2. Nu lasati produsul la temperaturi ridicate sau in conditii de umezeald, in caz contrar acesta se
poate deteriora.

3. Nu utilizati produsul in alte scopuri cu exceptia vaparii si nu inghititi e-lichid.

Posibile efecte adverse

1. Acest produs poate fi periculos pentru sanatate si contine nicotina care provoaca dependenta.
2. Pentru persoanele care au reactii adverse la utilizarea acestui produs, se recomanda utilizarea
de e-lichid cu un continut mai scazut de nicotina sau fara nicotina.
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Aviso para Uso

Obrigado por escolher os produtos Eleaf! Leia este manual cuidadosamente antes de usar para
usar corretamente. Se vocé precisar de informagoes adicionais ou tiver duvidas sobre o produto ou
seu uso, consulte seus agentes locais ou visite nosso site em www.eleafworld.com.

Para obter instrugcdes mais detalhadas, por favor, consulte o video tutorial em:
www.eleafworld.com/video/.

Como Usar?

Ligar/desligar: pressione o botao de disparo 5 vezes rapida sucessao para ligar/desligar o
dispositivo. Continue segurando o botéo de disparo para dar um sopro quando o dispositivo estiver
ligado.

Furtividade ligar/desligar: pressione o botdo de disparo e o botédo “-” simultaneamente quando o
dispositivo estiver ligado para alternar entre o modo Furtividade ligar e furtividade desligar.

Ajuste botdo bloqueio/desbloqueio: mantenha pressionado o botdo “+” e o botéo “-”
simultaneamente por dois segundos quando o dispositivo estava ligado para ligar ou desligar os
dois botbes de ajuste.

Configuragao de parametro: os parametros incluem V (tenséo de corrente), A (Amplificador de
corrente), P (sopros de atomizados totais) e S (segundos de vaporizacéo totais).

1. No modo VW (Poder), pressione o botao de disparo 3 vezes , em segwda pressione o botéo “-”
uma vez. Quando o parametro atual estiver piscando, pressione o botdo “+” para alternar entre os
parametros V, A, P e S.

2.Quando no modo TEMP/TCR, se o parametro atual exibido na tela por W, pressione o botdo de
disparo 3 vezes , em seguida pressione o bot&o “-” duas vezes. Quando W estiver piscando,
pressione o botdo “-” novamente para A, em seguida pressione o botédo “+” uma vez repetidamente
para P, S e de volta para W.

Funcgao de pré-aquecimento: quando o dispositivo esta ligado, basta manter pressionado o botao
de disparo e o botao “+” simultaneamente para entrar na interface de regulagdo. Em seguida,
pressione o botédo “+” uma vez para entrar no menu de configuracéo de pré-aquecimento. Pressione
o botao “-” primeiro e depois pressione o botdo de disparo para alternar entre a poténcia de
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pré-aquecimento e a hora. Pressione o botdo “+” ou “-” para ajustar. Pressione e segure o botao de
disparo para confirmar.

Protecédo de Temperatura de Carregamento (ENU): na situacéo de ENU ativada, quando o
dispositivo é conectado para carregar, se a temperatura do dispositivo for menor que -5 C ou maior
que 45C, atela mostrara respectivamente “BATERIA ESTA MUITO FRIO ” ou “BATERIA ESTA
MUITO CALOR ”. Em ambas as situagdes, o dispositivo ndo serad cobrado. Se a temperatura atingir
mais de 50 C durante o carregamento, o dispositivo ndo carregara até que a temperatura caia
abaixo de 45 C novamente.

Alternar modos de vaping: pressione o botédo de disparo 3 vezes rapida sucesséo para entrar nas
opgdes de modo. Em seguida, pressione o botéo “+” para alternar entre os modos VW/TEMP (Ni, Ti,
SS316)/TCR (M1, M2, M3). Pressione o botdo de disparo uma vez para confirmar. No modo
TEMP/TCR, enquanto estiver plscando pressione o botéo “-” para entrar em seu menu secundario.
Em seguida, pressione o botdo “+” para escolher entre: Ni/Ti/fSS316 (modo TEMP) ou M1/M2/M3
(modo TCR). Pressione o botédo de disparo para confirmar.

1) Modo VW:

Quando definido no modo VW, o dispositivo pode suportar uma bobina cuja resisténcia esta dentro
da faixa de 0.10hm-3.50hm. Neste modo, a poténcia de saida pode ser ajustada de 1W a 200W de
pressionando o botéo “+” ou o botdo “-”, o botdo “+” para aumentar e o botédo “-” para diminuir.
Pressione e segure o botédo “+” ou “-” para aumentar ou diminuir rapidamente o nivel de poténcia.

2) Modo TEMP (Ni, Ti, S$316)/TCR (M1, M2, M3):

Quando definido no modo TEMP (Ni, Ti, SS316), o dispositivo pode suportar separadamente
bobinas de Niquel 200, Titanio e Ago Inox 316. No modo TCR (coeficiente de temperatura de
resisténcia), o dispositivo pode suportar bobinas de controle de temperatura diferentes dentro de
faixas de valores de TCR diferentes, e vocé pode definir o TCR em valores diferentes dentro da
faixa adequada. (Faixa de resisténcia da bobina: 0.050hm-1.50hm)

Configuragoes de Modo TCR (M1,M2, M3): quando o dispositivo estiver desligado, mantenha
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pressionado o botdo de disparo e o botédo “+” simultaneamente, entdo vocé entrard no menu de
ajuste do TCR (M1, M2, M3):

1. Pressione o botdo “+” ou “-” para escolher entre os modos M1, M2 e M3;

2. Pressione o botdo de disparo uma vez para a configuragéo do valor de TCR, e em seguida,
pressione o botdo “+” ou “-” para aumentar ou diminuir o valor do TCR de acordo com o material da
bobina que vocé usa;

3. Continue pressionando o botdo de disparo ou permanegca na interface por cerca de 10 segundos
para confirmar sua configuragéo.

A seguir estdo as faixas valores diferentes de TCR para bobinas diferentes para sua referéncia:

Material Nickel | Titaniu NiFe | SS(303,304,316,317)
Faixa d
Valoree do TcR | 600-700 | 300-400 | 300-400 80-200

Nota: 1.0 valor de TCR na folha é 105multiplicado pelo TCR real.
2.Nossa gama de valor de TCR total é 1-1000.

Ajuste de poténcia: no modo TEMP/TCR, a poténcia de saida pode ser ajustada de 1W a 200W.
Pressione o botéo de disparo 3 vezes e dep0|s pressione o botdo “-” para entrar no submenu.
Quando estiver piscando, pressione o botéo “-” novamente para selecionar a poténcia e, em
seguida, pressione o botdo “+” e depois o botdo “-” para ajustar.

Ajuste a temperatura: no modo TEMP(Ni,Ti,SS)/TCR(M1, M2, M3), a temperatura pode ser
ajustada de 100-315C ou 200-600 T de pressionando o botéo “+” ou “-", e botdo“+ "Para aumentar

e botao*" - "para diminuir.

Funcdes da Porta Micro USB
Carregamento: o dispositivo pode ser carregado através da porta USB via adaptador de parede ou
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um computador.
Atualizacdo de Firmware: o firmware pode ser atualizado conectando o dispositivo a um
computador através da porta USB através de um cabo micro USB.

Garantia
N&o responsamos por quaisquer danos causados por erro humano. A garantia legal é aplicada.

Avisos

1. Mantenha-se fora do alcance das criangas.

2. Este produto ndo é recomendado para uso de jovens, ndo-fumantes, mulheres gravidas ou que
amamentam, ou pessoas que sao alérgicas / sensiveis a nicotina.

Contra-indicagao

1. Nao tente reparar o produto por si mesmo talvez podem ocorrer danos ou ferimentos pessoais.
2. Nao deixe o produto em alta temperatura ou condi¢gdes Umidas, caso contrario, pode estar
danificado.

3. Nao use este produto para outros objetivo, exceto apenas para vaping e ndo engula o e-liquid.

Efeitos Adversos Possiveis

1. Este produto pode ser perigoso para a saude e contém nicotina que é viciante.

2. Para pessoas com reagao adversa apods o uso deste produto, recomenda-se a utilizagado do
liquido eletrénico com menor teor de nicotina ou nicotina.

Portuguese | iKuui200 [4

Meddelande till anvandaren

Tack for att du valde en Eleaf produkt! Vanligen las denna manual noggrant innan anvandning, sa
att den sker korrekt. Om du behover ytterligare information eller har fragor om produkten eller dess
anvandning, vanligen kontakta vara lokala representanter eller besok var webbsida pa
www.eleafworld.com.

For mer detaljerade instruktioner, se handledningsvideo pa: www.eleafworld.com/video/.

Anviandarguide

Pa/Av: Tryck pa pa-knappen 5 ganger i snabb foljd for att sla pa eller stanga av apparaten. Hall in
pa-knappen for att ta ett bloss nar apparaten ar pa.

Osynligt lage: Tryck pa pa-knappen och "-"-knappen samtidigt medan apparaten ar paslagen for att
vaxla mellan osynligt och vanligt lage.

Upplasning av installningsknappar: Hall ner bade “+” och “-“-knapparna samtidigt i 2 sekunder
medan apparaten ar paslagen for att lasa upp eller lasa de bada installningsknapparna.
Instédllningar: Instéllningar inkluderar V (nuvarande volt), A (nuvarande ampere), P (totala bloss)
och S (totala vape-sekunder).

1. Nar apparaten ar i VW-lage, tryck pa “pa”-knappen 3 ganger och tryck sedan pa “-“-knappen en
gang. Nar den nuvarande installningen blinkar, tryck pa “+’-knappen for att byta mellan V, A, P och
S-installningarna.

2. Nar apparaten ar i TEMP/TCR-lage, om den nuvarande instéliningen som syns ar W, tryck pa
“pa”-knappen 3 ganger och tryck sedan pa “-“-knappen en gang. Nar W blinkar, tryck "-"-knappen
igen for att komma till A, och sedan pa "+” igen for att vaxla mellan P, S och sedan tillbaka till W.
Uppvarmningsfunktion: Nar apparaten ar paslagen, hall in "pé“—knappen och "+"-knappen
samtidigt for att komma till instaliningarna. Tryck sedan pa T+ for att komma till
uppvarmningsmenyn. Tryck pa "-” forst och tryck sedan pa pa -knappen for att byta mellan
uppvarmningseffekt och tids-installningar. Tryck sedan pa "pa”-knappen lange for att bekrafta.
Temperaturskydd for laddning (ENU): ENU-skyddet kommer att aktiveras om temperaturen ar
mindre &n -5 C eller hégre an +45 C. Skarmen kommer att visa "BATTERI FOR KALLT” eller
"BATTERI FOR VARMT respektive, och i bada situationer kommer batteriet inte att ladda.
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Om temperaturen nar hogre an +50 C under laddning sa kommer apparaten inte ladda férran
temperaturen sjunker till under +45 C igen.

Byte av vapningslage: Tryck pa ”pé"—knappen 3 ganger snabbt for att komma till
lages-installningarna. Tryck sedan "+” for att byta mellan VW/TEMP(Ni, Ti, SS316)/TCR(M1, M2,
M3) lagena. Tryck igen for att bekrafta. | TEMP/TCR Iage medan den bllnkar tryck pa "-"-knappen
for att komma till dess undermeny. Tryck sedan pa "+"-knappen for att véalja mellan: Ni/Ti/{SS316
(TEMP-lage) eller M1/M2/M3 (TCR-lage). Tryck pa "pa”-knappen igen for att bekrafta.

1) VW-lage

Nar VW-laget &r valt sa kan apparaten anvanda en spole vars resistans ar inom omradet 0,1 ohm till
3,5 ohm. | det har laget sa kan watten stallas mellan 1W och 200W genom att trycka pa "+” eller
"-"-knapparna, "+" for att 6ka och "-” for att sénka. Tryck lange pa "+” eller "-" for att snabbt oka eller
sanka watt-nivan.

2) TEMP (Ni,Ti,SS316)/TCR (M1, M2, M3)-lage

Nar TEMP-laget (Ni, Ti, SS316) ar valt sa kan apparaten anvanda en spole i antingen Nickel 200,
Titan eller rostfritt stal. Nar TCR-laget (Temperatur-koefficient av resistans) ar valt sa kan apparaten
anvanda olika temperatur-kontroll spolar inom olika TCR-omfang och du kan satta TCR:en pa olika
nivaer inom ett givet omfang. (Omfang av spolresistans: 0,05 ohm till 1,5 ohm.)

Instéllningarna for TCR-laget (M1, M2, M3): Nar apparaten ar avslagen, tryck lange pa "pa” och
"+”-knapparna samtidigt, sa kommer du att komma till TCR-menyn:

1. Tryck pa "+” eller "-"-knapparna for att valja mellan M1, M2 eller M3-lagena.

2. Tryck pa "pa”-knappen en gang for att komma till TCR-vardesinstéllningen. Tryck sedan pa "+”
eller ™-” knapparna for att stélla in TCR-vardet i enlighet med materialet som spolen du tankt
anvanda ar gjord av.

3. Tryck ner "pa’-knappen eller stanna kvar i menyn i 10 sekunder for att bekrafta dina installningar.
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Har foljer olika TCR-varden for olika spol-material:

Material Nickel Titan NiFe | SS(303,304,316,317)
TCR vérden | 600-700 | 300-400 | 300-400 80-200

Obs: 1. Vardena i tabellen ar 10° ganger de faktiska TCR-vardena.
2. Vart totala omfang av TCR-varden ar 1-1000.

Watt-instéillningar: | TEMP/TCR-lage. Watten kan justeras fran 1W till 200W. Tryck pa
"pa”-knappen 3 ganger och tryck sedan pa "-"-knappen for att komma till undermenyn Nar den
blinkar, tryck pa "-"-knappen en gang igen for att valja watt, anvand sedan "+” och "-"-knapparna fér
att justera.

Temperaturmstallnlngar ITEMP/TCR -lage. Temperaturen kan justeras fran 100 till 315 C genom

att trycka pa "+” eller "-” knapparna. "+” for att 6ka och ”-” foér att sénka.

Funktioner genom Micro USB port

Laddning: Apparaten kan bli laddad genom USB port via vaggadapter eller dator.

Uppgradering av Firmware: Firmwaren kan uppgraderas genom att koppla ihop apparaten med en
dator via en micro USB-kabel.

Garanti
Vi har inte ansvaret for skador som orsakas av manskliga fel. Juridisk garanti galler.

Varningar

1. Hall enheten utom réckhall fér barn.

2. Anvandning av denna produkt rekommenderas inte for unga manniskor, icke-rékare, gravida
eller ammande kvinnor, personer som ar allergiska kansliga/allergiska mot nikotin.
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Kontraindikation

1. Foérsok inte reparera enheten sjalv eftersom du kan orsaka forstorelse eller personlig skada.
2. Lamna inte produkten i hégtempererade eller fuktiga férhallanden, eftersom detta kan skada
produkten.

3. Anvand inte denna produkt for andra féremal @n vejping och svalj inte e-vatskan.

Mojliga negativa verkningar

1. Denna produkt kan skada din hélsa och innehaller nikotin som ar beroendeframkallande.

2. For manniskor med negativa reaktioner efter anvandning av denna produkt, rekommenderar vi att
anvanda en e-vatska med lagre nikotinhalt eller ingen nikotin.
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