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User Manual

Product Overview

Fire Button

OLED Screen

+ (up) Button
- (down) Button
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USB Type-C Port

Notice for Use

Thank you for choosing Eleaf products! Please read this
manual carefully before use so as to use correctly. If you
require additional information or have questions about the
product or its use, please consult your local distributors, or
visit our website at www.eleafworld.com

For more detailed instructions, please find tutorial video at:
www.eleafworld.com/video

How to Use?

Power On/Off: Press the fire button 5 times in quick
succession within 1.5 seconds to turn on/off the device.
Vaping: When the device is powered on, keep holding
down the fire button to take a puff.

Charging: The device can be charged through USB
Type-C port via a wall adapter or a computer.

Wattage Recommendation and Memory Function: In
VW mode, when a coil is detected by the device, the
device will recommend the best wattage for the coil
according to the resistance of the coil. The wattage can
also be adjusted within a suitable range by pressing the +
or - button for your preference. The device will remember
your usual wattage setting for the same resistance after
you vape with it for at least twice in a row.

Turn Screen Upside Down: Keep holding down the fire
button and + button simultaneously when the device is
powered off, the screen display will rotate 180 degrees.
You can view the screen from two different angles through
this operation.

Adjustment Buttons Lock/Unlock: In power-on state,
keep pressing down + button and - button simultaneously
for two seconds, the + and - buttons will be locked and the
screen will display “Key Lock”. In the same way, the + and
- buttons can be unlocked and the screen will display “Key
Unlock”.

General Operations

1. Select Vaping Mode: When the device is powered on,
you're free to switch the vaping modes among Wattage
(VW), Bypass(BP), TC-Ni, TC-Ti, TC-S$316, TCR-M1,
TCR-M2 and TCR-M3 by first pressing the fire button 3
times and then pressing +/- button to choose a mode.
Adjust Wattage: In Wattage (VW) mode, the wattage can
be adjusted by pressing +/- button. Keep holding +/- button

“ to increase/decrease the wattage rapidly. In TC (Ni, Ti, SS,

TCR-M1/M2/M3) mode, first press the fire button 4 times in
quick succession and then press +/- button to adjust the
wattage.

Adjust Temperature: In TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3)
mode, simply press +/- button to increase/decrease the
temperature setting.

2. Other Settings: Press the fire button and + button
simultaneously to enter set menu, and you'll be able to
choose a parameter among Puff/Time/Amp to be displayed
on main interface, set stealth on/off, activate/deactivate
preheat function in Wattage (VW) mode, check hardware
and firmware versions of the device and battery status,
lock/unlock coil in TC modes, and set TCR value in TCR
(M1/M2/M3) mode simply by pressing +/- button to move or
adjust and pressing fire button once to confirm your choice.
After settings are complete, just move to EXIT icon and
click fire button once to confirm and go back to the main
interface.

You can reset the counter of Puff/Time to zero by first
moving to the submenu of Puff/Time and then keep holding
down the + button.

Exm SUBPARAMETERS  STEALTH PREHEAT
[u]u]
\ o
(par) (7

VERSION BATTERY coiL TCR

Properties and Protections

Resistance Range: 0.15Q - 3.0Q(VW/BP Mode) / 0.05
Q-1.0Q(TC Mode)

Over-time Protection: Every time when vaping time
exceeds 10 seconds, the screen will display “Over 10S
Protection” and the output cuts off automatically.

Short Circuit Protection: When short-circuit occurs, the
screen will display “Atomizer Short”.

No Atomizer Alert: If the device detects no atomizer, the
screen will display “No Atomizer Found”.

Low Voltage Protection: When the voltage of the device

is lower than 3.3V, the screen will display “Low Voltage” and
there is no output when vaping. Charge the device to
reactivate it.

Warranty
Please refer to the Warranty Card.

Warnings

1. Please keep out of reach of children.

2. This product is not recommended for use by young
people, non-smokers, pregnant or breast-feeding women,
or persons who are allergic/sensitive to nicotine.

Contra-indication

1. Do not attempt to repair the product by yourself as
damage or personal injury may occur.

2. Do not leave the product in high temperature or damp
conditions, otherwise it may be damaged. The proper
operating temperature for the device is -5C ~ 50 C and the
proper charging temperature is 0C ~50C.

3. Do not use this product for other purposes except only
for vaping and don’t swallow the e-liquid.

Possible Adverse Effects

1. This product may be hazardous to health and can
contain nicotine which is addictive.

2. For people with adverse reaction after using this product,
it is recommended to use the e-liquid with lower nicotine
content or no nicotine.

Notice d’utilisation

Merci d'avoir choisi Eleaf! Veuillez lire ce manuel
attentivement avant utilisation de votre produit. Pour toute
information complémentaire et si vous avez des questions
sur ce produit, merci de vous adresser a votre agent local
ou consulter notre site www.eleafworld.com

Pour des instructions plus détaillées, veuillez trouver une
vidéo tutoriel sur: www.eleafworld.com/video

Comment utiliser?

Mise sous/hors tension: Appuyez sur le bouton 5 fois de
suite en 1,5 seconde pour allumer/éteindre I'appareil.
Vaporisation: Lorsque I'appareil est sous tension,

maintenez le bouton d'allumage enfoncé pour prendre une
bouffée.

Chargement: L'appareil peut étre rechargé via un port
USB de type C via un adaptateur mural ou un ordinateur.
R ion de pui et ion de
mémoire: En mode Wattage (VW), lorsqu’une bobine est
détectée par I'appareil, 'appareil recommandera la
meilleure puissance pour la bobine en fonction de la
résistance de la bobine. La puissance peut également étre
ajustée dans une plage appropriée en appuyant sur le
bouton + ou - selon vos préférences. L'appareil se
souviendra de votre réglage de puissance habituel pour la
méme résistance aprés avoir vapoté avec lui pendant au
moins deux fois successives.

Tourner I’écran a I’envers: Maintenir simultanément le
bouton switch et le bouton + lorsque I'appareil est éteint,
I'écran pivotera de 180 degrés. Vous pouvez visualiser
I'écran sous deux angles différents grace a cette opération.
Boutons de réglage verrouillage / déverrouillage: Dans
I'état de mise sous tension, continuer & appuyer
simultanément sur les boutons + et - pendant deux
secondes, les boutons + et - seront verrouillés et I'écran
affichera « Key Lock ». De la méme maniére, les boutons
+ et - peuvent étre déverrouillés et I'écran affichera « Key
Unlock ».

Opérations générales

1. Sélectionnez le mode Vape: Lorsque l'appareil est
sous tension, Wattage (VW), Bypass(BP), TC-Ni, TC-Ti,
TC-SS8316, TCR-M1, TCR-M2 et TCR-M3 en appuyant
d'abord 3 fois sur le bouton de tir et en appuyant sur +/-
pour choisir un mode.

Ajuster la puissance: En mode Wattage (VW), la
puissance peut étre ajustée en appuyant sur le bouton +/-.
Maintenez le bouton +/- enfoncé pour augmenter /
diminuer rapidement la puissance. En mode TC (Ni, Ti, SS,
TCR-M1 /M2 / M3), appuyez d'abord briévement sur le
bouton de tir 4 fois, puis appuyez sur le bouton +/- pour
régler la puissance.

Réglez la température: En mode TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1
/M2 / M3), appuyez simplement sur le bouton +/- pour
augmenter / diminuer le réglage de la température.

2. Autres paramétres: Appuyez sur le bouton de tir et le
bouton + simultanément pour entrer dans le menu, et vous

serez en mesure de verrouiller / déverrouiller la résistance
dans les modes TC, choisir un paramétre a afficher sur
l'interface principale, activer / désactiver furtif, érifier la
version firmware / matériel de I'appareil et vérifier I'état de
la batterie, activer / désactiver la fonction de préchauffage
en mode Wattage (VW) et régler la valeur TCR dans TCR
(M1 /M2 / M3) simplement en appuyant sur le bouton +/-
pour déplacer ou ajuster et appuyez sur le bouton de tir
pour confirmer votre choix. Une fois les réglages terminés,
passez simplement a EXIT et cliquez & nouveau sur
l'interface principale.

Vous pouvez remettre a zéro le compteur de Puff / Time en
vous déplacant d'abord dans le sous-menu de Puff/ Time,
puis en maintenant le bouton + enfoncé.
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Propriétés et protections

Gamme de résistance: 0,15Q - 3,0Q(mode VW/BP) / 0,05
0-1,0Q(mode TC)
P contre les de temps:
Echaque fois que le temps de vaporisation dépasse 10
secondes, I'écran affichera «Over 10S Protection» et la
sortie se coupe automatiquement.

Protection contre les courts-circuits: En cas de
court-circuit, I'écran affichera «Atomizer Short».
Absence d’alerte d’atomiseur: Si I'appareil ne détecte
pas d’atomiseur, I'écran affichera «No Atomizer Found».
Protection contre la basse tension: Lorsque la tension
de I'appareil est inférieure a 3,3V, I'écran affichera «Low
Voltage» et il n'y a pas de sortie lors de la vaporisation.
Chargez I'appareil pour le réactiver.

Garantie
Veuillez vous référer a la carte de garantie fournie avec
I'emballage pour plus de détails.

Avertissements

1. Garder hors de la portée des enfants.

2. Ce produit n'est pas recommandé pour les jeunes, les
non-fumeurs, les femmes enceintes ou allaitantes ou les
personnes allergiques / sensibles a la nicotine.

Contre-indication

1. N'essayez pas de réparer le produit vous-méme, car des
dommages ou des blessures peuvent se produire.

2. Ne laissez pas le produit dans un milieu de température
ou d'humidité élevées, sinon il pourrait étre endommagé.
3. N'utilisez pas ce produit a d'autres fins que la vape et
n'ingérer pas de e-liquide.

Effets secondaires possibles

1. Ce produit peut étre dangereux pour la santé et contient
de la nicotine qui est addictif.

2. Pour les personnes ayant des effets indésirables aprés
I'utilisation de ce produit, il est recommandé d'utiliser le
e-liquide a faible teneur en nicotine ou sans nicotine.

Nutzungshinweis

Vielen dank, dass Sie sich fur ein Produkt von Eleaf
entschieden haben! Bitte lesen Sie aufmerksam das
Benutzerhandbuch bevor Sie das Produkt nutzen. Nur so
kann eine korrekte Nutzung gewahrleistet werden. Falls Sie
weitere Fragen haben und zusatzliche Informationen
bendtigen beziiglich unserer Produkte, setzen Sie sich bitte
mit unserem lokalen Ansprechpartner in Verbindung oder
besuchen Sie unsere Website:

www.eleafworld.com.

Ausfihrlichere Anleitungen als Videoaufzeichnung finden
Sie unter: www.eleafworld.com/video/.

Wie man es benutzt?
Einschalten / Ausschalten: Driicken Sie die Taste
innerhalb von 1,5 Sekunden fiinfmal kurz hintereinander,
um das Gerét ein- oder auszuschalten.

Vaping: Halten Sie nach dem Einschalten des Geréts den
Feuerknopf gedriickt, um einen Zug zu nehmen.

Laden: Das Gerat kann Uber einen USB-Typ-C-Anschluss
(iber einen Wandadapter oder einen Computer aufgeladen
werden.

Lei und

Im Wattage

(VW) -Modus, wenn eine Spule durch das Gerat erkannt
wird, wird das Gerat die beste Wattzahl fir die Spule
entsprechend dem Widerstand der Spule empfehlen. Die
Wattzahl ist auch, durch Driicken der + oder - Taste fiir Ihre
Bediirfnisse angepasst werden. Das Gerat wird lhre (ibliche
Wattzahl Einstellung fiir den gleichen Widerstand zu
erinnern, nachdem Sie mit ihm fiir mindestens zwei
aufeinanderfolgende Zeiten vape.

u halten der Display ige: Wenn das Gerat
ausgeschaltet ist, halten Sie gleichzeitig die Feuertaste und
die Taste + gedriickt, um das Display umgedreht zu drehen.
Mit dieser Funktion kénnen Sie den Bildschirm aus zwei
verschiedenen Blickwinkeln betrachten.
Einstellungstasten Sperren/Entsperren: Wenn das Geréat
eingeschaltet ist, halten Sie die Tasten "+" und "-"
gleichzeitig zwei Sekunden lang gedriickt, dann wird die +/-
Taste gesperrt und auf dem Bildschirm wird "Key Lock"
angezeigt. Die +/- Taste kann auf die gleiche Weise
entsperrt werden und auf dem Bildschirm wird "Key Unlock"
angezeigt.

Allgemeine Operationen

1. Wahlen Sie den Dampfmodaus: Ist das Gerat
eingeschaltet, konnen Sie zwischen Wattage (VW), Bypass
(BP), TC-Ni, TC-Ti, TC-SS316, TCR-M1, TCR-M2 und
TCR-M3 Modi wechseln indem Sie zuerst dreimal den
Feuerknopf driicken und dann +/- driicken, um einen Modus
auszuwahlen.

Watt einstellen: Im Wattage (VW) -Modus kann die
Wattleistung durch Driicken der +/- Taste eingestellt werden.
Halten Sie die +/- Taste gedriickt, um die Wattleistung
schneller zu erhdhen / verringern. Driicken Sie im Modus
TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/ M2 / M3) zuerst die Feuertaste 4
mal kurz hintereinander und dann die +/- Taste, um die
Wattleistung einzustellen.

Temperatur einstellen: Driicken Sie im Modus TC (Ni, Ti,
SS, TCR-M1 /M2 / M3) einfach die Taste +/-, um die
Temperatur zu erhdhen bzw zu verringern.

2. Andere Einstellungen: Driicken Sie gleichzeitig die
Feuer-Taste und die + Taste, um in das Set-Menii zu
gelangen. Sie kénnen die Spule in den TC-Modis sperren /
entsperren, einen Parameter wéhlen der im Hauptmenii
erscheint, stellen Sie STEALTH ein oder aus, Firmware /
Hardware-Version des Geréts tiberpriifen und den
Batteriestatus anzeigen, aktivieren / deaktivieren

Vorheiz-Funktion im VW-Modus und TCR-Wert in TCR (M1
/M2 / M3) Modus festlegen, einfach durch Driicken der +/-
Taste auswahlen und einstellen und einmaliges Driicken der
Feuer Taste besatigen. Wenn die Einstellungen
abgeschlossen sind, wéhlen Sie einfach zum EXIT-Symbol
und klicken Sie einmal auf den Feuerknopf, um zu
bestatigen und zur Hauptoberflache zuriickzukehren.

Sie kénnen den Zahler fiir Ziige/Zeit auf Null setzen, indem
Sie zuerst in das Untermenti Puff / Time gehen und dann
die Taste + gedriickt halten.
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Widerstandsbereich: 0,15Q - 3,0Q(VW/BP-Modus) / 0,05
Q-1,00(TC-Modus)

Uberzeitschutz: Jedes Mal, wenn die Vaping-Zeit 10
Sekunden Uberschreitet, wird auf dem Bildschirm "Over 10S
Protection" angezeigt und die Stromversorgung wird
automatisch abgeschaltet.

Kurzschlussschutz: Wenn beim Vaping ein Kurzschluss
auftritt, wird auf dem Bildschirm "Atomizer Short" angezeigt.
Kein Zerstauber-Alarm: Wenn das Gerat keinen
Zerstauber erkennt, wird auf dem Bildschirm "No Atomizer
Found" angezeigt.

Unterspannungsschutz: Wenn die Spannung des Gerats
unter 3,3V liegt, wird auf dem Bildschirm "Low Voltage"
angezeigt und es erfolgt keine Ausgabe beim Vaping. Laden
Sie das Gerat auf, um es erneut zu aktivieren.

Garantie
Beziehen Sie bitte auf der Garantiekarte, die der
Verpackung fiir Details beiliegt.

Warnung
1. Das Gerat vor Kindern fernhalten.
2. Das Gerat wird nicht empfohlen fiir Jugendliche,

Nichtraucher, schwangere oder stillende Frauen oder
Personen mit allergischen Reaktionen auf Nikotin.

Bitte Beachten!

1. Versuchen Sie bitte nicht das Gerat selbstandig zu
reparieren um weitere Schaden und/oder
Personenschaden zu vermeiden.

2. Setzen Sie das Gerét nicht hohen Temperaturen und
hoher Luftfeuchtigkeit aus, dies kann dem

Gerat schaden.

3. Verwenden Sie das Gerat nur zum "Vapen" und nicht fiir
andere Zwecke. Vermeiden Sie e-Liquid zu verschlucken.

Mégliche Nebenwirkungen

1. Dieses Produkt kann gesundheitsschadlich sein und
Nikotin enthalten welches siichtig macht.

2. Wir empfehlen Menschen, die starke Reaktionen nach
dem Gebrauch dieses Produkts zeigen,

e-Liquid mit geringeren Nikotingehalt oder ohne Nikotin zu
verwenden.

Avviso per 'uso

Grazie per aver scelto un prodotto Eleaf! Si prega di leggere
attentamente questo manuale prima dell'uso per garantirne
il corretto utilizzo. Se avete bisogno di ulteriori informazioni
o in caso di domande sul prodotto e il suo utilizzo, si prega
di consultare il proprio rappresentante locale o visitare il
nostro sito www.eleafworld.com

Per istruzioni pit dettagliate, si prega di trovare
video-tutorial su: www.eleafworld.com/video

Modo d’uso
Accensione / spegnimento: Premere il pulsante di
accensione 5 volte in rapida successione per accendere o
spegnere il dispositivo.
Svapare: Quando il dispositivo & acceso, tenere premuto il
pulsante di accensione per fare un tiro.
Ricarica: Il dispositivo pud essere ricaricato tramite la porta
USB di tipo C collegando il cavo ad un adattatore da parete
o ad un computer.

i del ioe di memoria:
In modalita Wattage (VW), quando una bobina viene
rilevata dal dispositivo, il dispositivo raccomandera il miglior
wattaggio per la bobina secondo la resistenza della bobina.

Anche il wattaggio & regolato premendo il pulsante + o -
secondo la tua preferenza. Il dispositivo ricordera la tua
solita impostazione del wattaggio per la stessa resistenza
dopo il tuo vapore con esso per almeno successive due
volte.

Schermo a testa in giti: Continuare a tenere premuto il
pulsante d'tincendio e + il pulsante simultaneamente
quando il dispositivo & spento, la visualizzazione dello
schermo ruotera 180 gradi. E possibile visualizzare lo
schermo da due diversi angoli attraverso questa
operazione.

Pulsanti di regolazione blocco / sblocco: In stato di
accensione, tenere premuto + il pulsante e - il pulsante
simultaneamente per due secondi, i pulsanti + e - verranno
bloccati e lo schermo visualizzera "Key Lock". Allo stesso
modo, i pulsanti + e - possono essere sbloccati e lo
schermo visualizzera "Key Unlock".

Operazioni generali

1. Selezionare la modalita di svapo: Quando il dispositivo
& acceso, si ¢ liberi di cambiare la modalita di svapo tra
Wattage (VW), Bypass (BP), TC-Ni, TC-Ti, TC-SS316,
TCR-M1, TCR-M2 e TCR-M3 premendo prima il pulsante di
accensione 3 volte e poi premendo il pulsante +/- per
scegliere una modalita.

Regola il wattaggio: In modalita Wattage (VW), la potenza
puod essere regolata premendo +/-. Tenere premuto il
pulsante +/- per aumentare / diminuire rapidamente la
potenza. Nella modalita TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/ M2/ M3),
premere prima il pulsante di accensione 4 volte in rapida
successione e quindi premere il pulsante +/- per regolare la
potenza.

Regolare la temperatura: In modalita TC (Ni, Ti, SS,
TCR-M1/ M2/ M3), & sufficiente premere il pulsante +/- per
aumentare / diminuire il valore della temperatura.

2. Altre impostazioni: Premere contemporaneamente il
pulsante di accensione e il pulsante + per entrare nel menu
di impostazione, ed & possibile bloccare / sbloccare la
bobina in modalita TC, scegliere un parametro da
visualizzare sull'interfaccia principale, attivare / disattivare la
modalita stealth, controllare la versione firmware / hardware
del dispositivo e controllare lo stato della batteria, attivare /
disattivare la funzione di preriscaldamento in modalita
Wattage (VW) e impostare il valore TCR in modalita TCR
(M1/ M2/ M3) semplicemente premendo il pulsante +/- per

spostarsi o regolare e premere una volta il pulsante di
accensione per confermare la scelta. Dopo aver completato
le impostazioni, spostarsi sull'icona EXIT e fare clic una
volta sul pulsante di accensione per confermare e tornare
all'interfaccia principale.

E possibile resettare il contatore di Puff / Time a zero
spostandosi prima nel sottomenu di Puff / Time e quindi
mantenendo premuto il pulsante +.

EXIT SUBPARAMETERS  STEALTH PREHEAT
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Proprieta e Protezioni

Gamma di resistenza: 0,15Q - 3,0Q(modalita VW/BP) /
0,050-1,0Q(modalita TC)

Protezione "Over-time": Ogni volta che il tempo di svapo
supera i 10 secondi, lo schermo visualizzera "Over 10S
Protection" e I'uscita si interrompera automaticamente.
Protezione da cortocircuito: Quando si verifica un
cortocircuito, lo schermo visualizzera "Atomizer Short".
Avviso "No Atomizer Found": Se il dispositivo non rileva
alcun atomizzatore, lo schermo visualizzera "No Atomizer
Found".

Pr i per bassa Quando la tensione del
dispositivo & inferiore a 3,3 V, lo schermo visualizzera "Low
Voltage" e non c'é uscita durante lo svapo. Caricare il
dispositivo per riattivarlo.

Garanzia
Per maggiori dettagli, consultare la scheda di garanzia
fornita con I'imballaggio.

Attenzione:

1. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

2. L'uso di questo dispositivo non & raccomandato da parte
di giovani, non fumatori, donne incinte o in periodo di
allattamento, o persone allergiche e/o sensibili alla nicotina.

Controindicazione

1. Non tentare di riparare |'apparecchio da soli, in quanto si
possono verificare danni o lesioni personali.

2. Non esporre il dispositivo a temperature elevate o a
condizioni di umidita, in quanto cio potrebbe danneggiare il
dispositivo.

3. Non utilizzare questo prodotto per altri scopi, ma solo per
svapare e non ingerire il liquido.

Possibili effetti avversi

1. Questo prodotto pud essere pericoloso per la salute e
contiene nicotina che crea dipendenza.

2. Per le persone con reazioni avverse dopo 'utilizzo di
questo prodotto, si consiglia di utilizzare il liquido con
contenuto di nicotina piti basso o senza nicotina.

Beepnexune

Bnaropapum Bac 3a BbiGop npoaykuuu komnanuu Eleaf!
MoxanyiicTa, BHUMATENbHO NpoUnTaliTe AaHHOe
PYKOBO/ICTBO Nepe/i Hauanom MCrosnb30BaHNs NPOAyKTa.
Ecnu Bam noTpebyeTcs nononHuTensHas uHdopmaums,
NOSIBATCA BOMPOCHI M0 YCTPORCTBY MMM €10 KCMnyataumu,
noXanymicTa, NPOKOHCYTBTPYITECH C NPOAABLIOM Ui
noceTuTe Hal odrumanbHbIii cainT www.eleafworld.com
s Gonee neTanbHbIX MHCTPYKLMA NOCMOTPUTE BUAEO:
www.eleafworld.com/video

Kak nonb3osatbca?

BKMIOUNTB | BLIKMIOYUTL MUTAHUA: HAXXMWUTE KHOMKY "fire"
5 pas noapsg, 4ToBbl BKIIOYUTL UMK BLIKIIOUUTL
YCTPOWCTBO.

MapeHue: koraa yCTPOMCTBO BKIIOYEHO, YAepxuBaiTe
KkHonky "Fire" ans napeHus.

3apsapaka: NpocTo 3apsauTe yCTPONCTBO, NOAKITIOHME €ro K
KOMMbIOTEPY WIu K HAaCTeHHOMY aaanTepy Yepes USB Type
C kabernb.

F no perynvp BaTTaXa U yHKL
namaTu: B pexuve Wattage (VW) korga ycTpoiicTteo
06HapYXUT KOWN (Crnpans), ycTpoicTeo byaet
PeKoMeH0BaTb ONTUMATbHYI0 MOLLHOCTb /ANA Koiina B
COOTBETCTBUM C NapameTpamu COMpOTUBIEHMS Koiina.
BatTax Takke perynmpyetcs HaxaTuem KHOMKN + Unu -.
YCTPOWCTBO 3aMOMHUT BaLUK YacTble HACTPOKK BaTTaxa
NS O[IHOTO 1 TOTO e CONPOTUBNEHNS NOCTE YCreWwHoro

KYPEHUs He MeHee [ByX pas.

MepeBepHyTbL 3kpaH: OQHOBPEMEHHO yaepxXuBaiiTe
KHOMKY fire 1 + Npu BbIKMIOYEHHOM YCTPOUCTBe, Aucnnen
nosepHetcs Ha 180 rpagycos. C NOMOLLbIO 3TOM onuun
MOXHO MPOCMAaTPUBATHL 3KPaH C Pa3HbIX CTOPOH.
BrokupoBka/ pa36nokupoBka: OfHOBPEMEHHO HaXMUTe
KHOMKWU + U - B TEYEHne ABYX CeKyHA, 3aTem KHOMKN +Un-
3abnokupyloTcs,, Ha akpaHe nosisnuTcs Haanuck «Key Lock
(6nokuposka)». Takum xe 06pa3om MOxXHO pasbnokuposatb
C NOMOLLIbIO KHOMOK + U1 -, 3aTeM Ha 3KpaHe nossuTca
Hagnuce «Key Unlock (pas6noknposka)y.

MHCprKLlVIﬂ Nno UCNonb30BaHUKO

1. BeIGop pexuma: korjja Balle yCTPOUCTBO BKITOYEHO, Bbl
MOXeTe BbiGpaTh OAMH U3 CIEAYIOLLMX PEXMMOB NapeHNst:
Wattage (VW), Bypass (BP), TC-Ni, TC-Ti, TC-SS316,
TCR-M1, TCR-M2 1 TCR-M3. [Insi 3T0r0 Ha)mMuTe KHOMKY
Fire Tpu pasa, 3aTem UCNonb3yiiTe KHONKX “NMtc” 1 “MUHyC”
Ans BeiGopa.

Hactpoiika mowHocTu: B pexume Wattage (VW)
MOLLHOCTb PErynupyeTcst HaxaTusiMn KHOMOK +/-,
AnuTenbHoe yaepxkaHue KHonok Gyaet
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DYHKUMM U 3aLUTbI

Anana3zoH conpotusnenus: 0,15Q - 3,0Q(pexurmax
VW/BP) / 0,05Q-1,0Q(pexumax TC)

3awwmTa ot cBepxpaboTkl: Kaxabii pas, korga Bpems
napeHus npesbiwaeT 10 cekyHz, Ha akpaHe ByaeT
otobpaxatscs «Over 10S Protection (Bonee 10 cekyHa)»,
aBTOMATUYECKY OTKITIOYAETCS.

3awmTa oT KOPOTKOro 3aMbIKaHus: [Py BO3HMKHOBEHMN
KOPOTKOTO 3aMblkaHus Ha 3kpaHe NOSBUTCS HaANuCch
«Atomizer Short (KopoTkoe 3ambikaH1e pacnbInuTens)».
Mpeay 06 otcyTcTBUM pacnbinuTens: Ecnin

y by b GbicTpee. B p
TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3) cHauana HaxmuTe Fire
YeTblpe pasa 1 3aTem UCMonb3yiTe KHOMKK +i- ans
HaCTpOWKK.

Hactpoiika Temnepatypsi: B pexumax TC (Ni, Ti, SS,
TCR-M1/M2/M3) TemnepaTtypa perynupyeTcs Haxatusimn
KHOMOK +/-.

2. ipyrue HacTpomku: 3axmnTe kHonku Fire u “nnioc” ans
BXOf]a B MEHIO HacTpoex, rae Bam 6yayT AOCTYMHb!
cneaytolne dyHKUMM: BMOKMPOBKa CONPOTUBNEHUS, BbIGOP
oTobpaxaeMoro B rMaBHOM WHTepdeiice napameTpa,
CTerC-pexuM, NpoBepka BEpPCHii NPOLLMBOK U 3apsiaa
aKkymynsTopa, akTueauus npeaHarpesa B pexuve Wattage
(VW) 1 HacTpoiika 3Ha4enuii TCR B pexumax TCR
(M1/M2/M3). WcnonbayiiTe KHOMKW “nikoc” u “MUHyc” ans
Hasuraumum n Fire ans noateepxaeHus. Mocne 3aBeplueHust
HacTpoek BblGepuTe nyHKT EXIT u HaxmuTe Ha Fire.

Bbl MOXeTe COPOCUTL CHETUMKY 3aTsHKEK/BpEMEHU, BbIOpaB
OfIHO M3 3HaYEHNI B COOTBETCTBYIOLIEM MEHIO 1 yaepXuBas
KHOMKY “nnioc”.

YCTPOWCTBO He OGHapYXVBAeT PacrbinnTens, Ha akpaHe
nosiButcs Hagnuck «No Atomizer Found (Mpoeepete
pacnbinuTens)».

3awmTa oT HN3KOro Hanpskenuns: Koraa HanpsikeHne
ycTpoiicTea HWxe 3,3 B, Ha akpaHe Gyaet oToGpaxatscsi
«Low Voltage (Hu3koe HanpspkeHue)», v Npu napeHuu
BbIXOZ, OTCYTCTBYeT. 3apsiaUTe YCTPOWCTBO, YTOGLI CHOBA
aKTUBMPOBATH €r0.

MepbI NpeaoCTOPOXHOCTH

1. YCTPOICTBO MOXET BbiT OTPEMOHTUPOBAHO TOMLKO B
CreumMani3npoBaHHbIX CEPBUCHBIX LIEHTPAX, He NbiTaiTech
caenark 370 CaMOCTOATENBHO. 3TO MOXET NPUBECTY K
NOBPEX/EHMIO YCTPOACTBA UK TPaBMe.

2. YCTPOWCTBO MOXET MCMONbL30BaTLCS NPY TeMnepaTtype ot
-5°C o 50° C.

3. 3anpeLaeTcs UCnonb3oBaTk YCTPOINCTBO C YacTAMN
Apyrvx nponssoauTeneii. Mpon3soanTens He HeceT
OTBETCTBEHHOCTM 3@ YILEPB, NONyYeHHBIA Npn
VCMOMNb30BaHNM YCTPOMCTBA C HapyLLIEHNEM NPaBun
aKennyaraumm.

HUMaHue

1. XpaHuTb B MecTax, HefJOCTYMHbIX Ans AeTeil.
2. YCTPOWCTBO He PEKOMEHAYTCS NS UCMONB30BaHMS
HEKyPSLLMMM.

FapaHTus
Moxanyiicta, obpaTUTech K AONONHUTENBHON MH(OPMaLMK
B yNaKoBKe 1 rapaHTUITHOM KapTOuUKe.

Mededeling voor de gebruiker

Bedankt dat u voor een product van Eleaf hebt gekozen.
Lees deze gebruiksaanwijzing grondig door voor gebruik
zodat u het product correct gebruikt. Als u aanvullende
informatie wilt of vragen heeft over het product of het
gebruik ervan, dan kunt u contact opnemen met uw locale
leveranciers of naar onze website gaan:
www.eleafworld.com.

Voor meer gedetailleerde instructies, vindt u een
instructievideo op: www.eleafworld.com/video/.

Gebruik:
In-fuitschakelen: Druk binnen 1,5 seconde snel vijf keer
achter elkaar op de knop om het apparaat in- of uit te
schakelen.
Vapen: Wanneer het apparaat is ingeschakeld, houdt u de
vuurknop ingedrukt om een trekje te nemen.
Opladen: Het apparaat kan worden opgeladen via de USB
Type-C-poort in een muuradapter of een computer.

ge A ing en ie: In Wattage
(VW)-modus, wanneer een spoel wordt gedetecteerd door
het apparaat, zal het apparaat het beste wattage voor de
spoel aanbevelen op basis van de weerstand van de spoel.
Het wattage is ook aan te passen door op de + of - toets te
drukken voor uw voorkeur. Het apparaat onthoudt uw
gebruikelijke wattage-instelling voor dezelfde weerstand
nadat u er ten minste twee keer achter elkaar mee hebt
gerookt.
Draai het scherm ondersteboven: Houd de vuurknop en +
knop tegelijkertijd ingedrukt wanneer het apparaat is
uitgeschakeld, het schermdisplay zal 180 graden draaien.
Door deze handeling kunt u het scherm vanuit twee
verschillende hoeken bekijken.

vergr I Als u in de

inschakeltoestand de + knop en de - knop tegelijkertijd
gedurende twee seconden ingedrukt houdt, worden

de + en - knoppen vergrendeld en wordt op het scherm "Key
Lock" weergegeven. Op dezelfde manier kunnen de + en -
knoppen worden ontgrendeld en verschijnt "Key Unlock" op
het scherm.

Algemene bediening

1. Selecteer vape-modus: Wanneer het apparaat aan
staat, kunt u zelf uit de volgende vape-modussen kiezen:
Wattage (VW), Bypass (BP), TC-Ni, TC-Ti, TC-SS316,
TCR-M1, TCR-M2 en TCR-M3 door eerst drie keer op de
ontstekingsknop en daarna op de +/- knop te drukken om
een modus uit te kiezen.

Afstellen van het wattage: In Wattage (VW)-modus kan
het wattage worden aangepast door op de knop +/- te
drukken. Houd de knop +/- ingedrukt om het wattage snel te
verhogen / verlagen. In de TC-modus (Ni, Ti, SS, TCR-M1 /
M2 / M3) drukt u eerst vier keer kort achter elkaar op de
vuurknop en vervolgens op de knop +/- om het wattage in te
stellen.

Aanpassen van de temperatuur: Druk in de TC-modus
(Ni, Ti, SS, TCR-M1 / M2 / M3) op de knop +/- om de
temperatuurinstelling te verhogen / verlagen.

2. Overige instellingen: Druk tegelijkertijd op de vuurknop
en de + knop om het instelmenu te openen. Hier kunt u een
parameter kiezen uit Puff / Time / Amp om op de
hoofdinterface getoond te worden, stealth in- of
uitschakelen, activeren of deactiveren voorverwarmfunctie
in Wattage (VW) -modus, hardware- en firmwareversies van
het apparaat en batterijstatus controleren. Ook kunt u de
spoel in TC-modi ver- of ontgrendelen en TCR-waarde
instellen in TCR (M1 /M2 / M3) -modus door te drukken op
de +/- knop om te verplaatsen of in te stellen en druk
éénmaal op de vuurknop om uw keuze te bevestigen. Nadat
de instellingen zijn voltooid, gaat u naar het pictogram EXIT
en drukt u éénmaal op de vuurknop om te bevestigen en
terug te keren naar de hoofdinterface.
U kunt de teller van Puff / Time op nul zetten door eerst naar
het submenu Puff / Time te gaan en vervolgens de knop +
ingedrukt te houden.
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Eigenschappen en bescherming

Weerstandsbereik: 0,15Q - 3,0Q(VW/BP -modus) / 0,05
0-1,0Q(TC -modus)

Overwerkbeveiliging: Telkens wanneer de stoomtijd meer
dan 10 seconden bedraagt, wordt op het scherm "Over 10S
Protection”" weergegeven en wordt de afgifte automatisch
onderbroken.

Kortsluitbeveiliging: Als er kortsluiting optreedt, wordt
"Atomizer Short" op het scherm weergegeven.

Geen verstuiveralarm: Als het apparaat een verstuiver
niet herkent, wordt "No Atomizer Found" weergegeven op
het scherm.

Laagspanningsbeveiliging: Als de spanning van het
apparaat lager is dan 3,3 V, wordt "Low Voltage"
weergegeven op het scherm en wordt er geen uitvoer
uitgevoerd bij stomen. Laad het apparaat op om het
opnieuw te activeren.

Garantie
Raadpleeg de garantiekaart die bij de verpakking is
geleverd voor meer informatie.

Waarschuwingen

1.Buiten bereik van kinderen houden.

2. Het gebruik van dit product door jonge mensen,
niet-rokers, zwangere vrouwen of vrouwen die
borstvoeding geven en personen die allergisch/gevoelig
zijn voor nicotine wordt afgeraden.

Contra-indicatie

1.Probeer het apparaat niet zelf te repareren aangezien dit
tot schade en/of letsel kan leiden.

2. Laat het product niet achter in een ruimte met een hoge
temperatuur of hoge vochtigheidsgraad; het zal defect
raken.

3. Gebruik dit product niet voor andere doeleinden dan
roken, slik de e-vloeistof niet in.

Mogelijke negatieve bijwerkingen
1.Dit product kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid en

bevat nicotine, een stof die verslavend werkt.

2.Mensen die last krijgen van een negatieve bijwerking na
gebruik van dit product wordt aanbevolen minder nicotine
of helemaal geen nicotine te gebruiken.

For du gar i gang

Tak fordi du har valgt Eleafs produkt! Serg for at laese
denne manual grundigt igennem fer du bruger dit produkt,
s& du kan bruge det korrekt. Hvis du har brug for yderligere
oplysninger eller har spgrgsmal vedrerende produktet eller
dets brug, beder vi dig om at kontakte dine lokale agenter,
eller besgge vores hjemmeside pa www.eleafworld.com.
For mere detaljerede instruktioner, find en videovejledning
pa: www. eleafworld.com/video/.

Hvordan man bruger?

Til/Fra: Inden for 1,5 sekunder skal du trykke pa knappen 5
gange i hurtig reekkefglge for at teende eller slukke for
enheden.

Vaping: Nar enheden er teendt, skal du holde slukknap
nede for at treekke.

Opladning: Enheden kan oplades via USB Type-C-porten

via en veegadapter eller en computer.
Watt. ing of

g | Wattage
(VW) tilstand, nar en spole registreres af enheden, vil
enheden anbefale den bedste watt til spolen i henhold til
spolens modstand. Watt er ogsa at blive justeret ved at
trykke pa + eller - knappen for din preeference. Enheden vil
huske din saedvanlige watt indstilling for den samme
modstand, nar du vape med det i mindst pa hinanden
felgende to gange.

Vend skarmen pa hovedet: Hold brandknappen nede, og
+ knappen samtidig, nar enheden er slukket, roterer
skaermen 180 grader. Du kan se skaermen fra to forskellige
vinkler gennem denne handling.

Justeringsknapper lase/ 1as: | teendingstilstand skal du
fortseette med at trykke ned + knap og - knappen samtidigt
i to sekunder, + og - knapperne lases, og skaermen vil vise
"Key Lock". P4 samme made kan knapperne + og - lases
op, og skeermen viser "Key Unlock".

Generelle Operationer
1. Valg indstilling: Nar enheden er teendt kan du skifte

indstilling mellem Wattage (VW), Bypass (BP), TC-Ni,
TC-Ti, TC-SS316, TCR-M1, TCR-M2 og TCR-M3 ved forst
at trykke pa ild-knappen 3 gange og derefter trykke pa +/-
knappen for at veelge indstilling.

Juster watt: | Wattage (VW) tilstand kan watt justeres ved

knappen for at sge/mindske watt hurtigt. I TC (Ni, Ti, SS,
TCR-M1/M2/M3) tilstand, pres da ferst 4 gangehurtigt efter
hinanden og tryk derefter pa +/- knappen for at justere watt.
Juster temperatur: | TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3)
tilstand, tryk da bare pa +/- knappen for at gge/mindske
tempaturindstillingerne.

2. Andre indstillinger: Tryk pa Fire-knappen og + knappen
samtidig for at fa vist menuen af indstillingerne. | menuen,
vil du kunne veelge en parameter mellem Puff/Time/Amp for
at vise pa hoved menuen pa skaermen, aktivere eller
deaktivere stealth-tilstand, aktivere eller deaktivere
forvarmningsfunktionen i watt (VW)-tilstand, tjek hardware
og firmware versioner af enhed og batteri niveau, lase
varmespiralen i TC-tilstandet, og indtast en veerdi i
TCR-tilstand (M1, M2, M3) ved at trykke pa +/- knappen for
at aendre eller justere, og tryk derefter Fire-knappen en
gang for at bekreefte indstillingen. Nar indstillingerne er
afsluttet, bare flytte til EXIT-ikonet og klik pa Fire-knappen
igen for at bekraefte og vende tilbage til hovedmenuen.

Du kan ogsa nulstille teelleren af Puff/Time-tilstandet til nul
ved at forste flytte til Puffitid menuen, og derefter holde
knappen trykket ned.
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Funktioner og beskyttelse
Modstand: 0,15Q - 3,0Q(VW/BP tilstand) / 0,05Q-1,0Q(TC
tilstand)
Overtidsbeskyttelse: Hver gang damptiden overstiger 10

sekunder, viser skaermen "Over 10S Protection”, og
dispenseringen afbrydes automatisk.

Kortslutningsbeskyttelse: Hvis der opstar en kortslutning,
vises "Atomizer Short" pa skaermen.

Ingen forsteveralarm: Hvis enheden ikke genkender en
forstever, vises "No Atomizer Found" pa skaermen.
Lavspandingsbeskyttelse: Hvis enhedens spaending er
under 3,3V, vises "Low Voltage" pa skaermen, og der
udsendes ingen output, nar der dampes. Oplad enheden
for at genaktivere den.

Garanti
Yderligere oplysninger finder du i garantikortet, der fulgte
med pakken.

Advarsler

1. Hold veek fra bgrn.

2. Dette produkt ber ikke bruges af unge, ikke-rygere,
gravide eller ammende kvinder, eller personer med allergi
eller sensitivitet over for nikotin.

Kontraindikation

1. Forsag ikke at reparere produktet selv, da uheld eller
personskade kan forekomme.

2. Lad ikke produktet ligge ved hgj temperatur eller i fugtige
omgivelser, da dette kan skade det.

3. Brug ikke produktet til andre formal end dampning, og
slug ikke e-vaesken.

Mulige bivirkninger

1. Dette produkt kan veere skadeligt for dit helbred, og
indeholder nikotin, som er afhaengighedsskabende.

2. Personer, der oplever bivirkninger efter brug af dette
produkt, bar bruge e-vaesken med lavere nikotinindhold,
eller veesken uden nikotin.

Indicaciones para el uso

Gracias por elegir los productos de Eleaf! Por favor lea este
manual atentamente cuidadosamente antes de utilizar el
dispositivo y con ello poder hacer un uso correcto. Si usted
requiere informacion adicional o tiene preguntas acerca del
producto o su uso, por favor consulte con su vendedor mas
cercano o visite nuestra pagina web www.eleafworld.com.
Para obtener instrucciones mas detalladas, podra encontrar
un video tutorial en: www.eleafworld.com/video/.

¢Como utilizar?

Encendido / Apagado: Presiona el botén de fuego 5
veces en sucesion rapida para encender o apagar el
dispositivo.

Vaping: Sostenga el botén de encendido e inhale a través
de la boquilla. Suelte el botén de encendido y exhale.
Cargar: El dispositivo se puede cargar a través del puerto
USB Type-C a través del enchufe o un ordenador.

Funcién de recomendacion de vataje y memoria: En el
modo Wattage (VW), cuando el dispositivo detecta una
bobina, éste recomendara el mejor vataje para la bobina de
acuerdo con la resistencia de la misma. El vataje también
puede ajustarse pulsando el botén + o - segln sus
preferencias. El dispositivo guardara su ajuste de vataje
usual para la misma resistencia después de haber vapeado
con él por lo menos dos veces sucesivas.

Poner la pantalla boca abajo: Mantén pulsado el botén
de encendido y el boton + simultdneamente cuando el
dispositivo esta apagado, la pantalla girara 180 grados.
Puede ver la pantalla desde dos angulos diferentes a
través de esta operacion.
Bloq f de los de ajuste: En el
estado de encendido, mantén pulsado el botén + y el botén
- simultdneamente durante dos segundos, los botones +y -
se bloquearan y la pantalla mostraréa "Key Lock". Asimismo,
los botones + y - pueden desbloquearse y la pantalla
mostrara "Key Unlock".

Operaciones generales

1. Seleccione el modo de vapeo: Cuando el dispositivo
esta encendido, puede cambiar los modos de vapeo entre
Wattage (VW), Bypass (BP), TC-Ni, TC-Ti, TC-SS316,
TCR-M1, TCR-M2 y TCR-M3 a través de presionar primero
el botén de encendido 3 veces y luego presionar el boton
+/- para elegir un modo.

Ajuste de la potencia: En el modo Wattage (VW), la
potencia se puede ajustar presionando el boton +/-.
Mantenga presionado el botén +/- para aumentar /
disminuir la potencia rapidamente. En el modo TC (Ni, Ti,
SS, TCR-M1/ M2/ M3), primero presione el boton de
encendido 4 veces en sucesion rapida y luego presione el
botdn +/- para ajustar la potencia.

Ajuste de la temperatura: En el modo TC (Ni, Ti, SS,
TCR-M1 /M2 / M3), simplemente presione el boton +/-
para aumentar / disminuir la configuracion de temperatura.

2. Otras configuraciones: Presione el botén de
encendido y el botén + simultdneamente para ingresar al
menu de configuracién, podra bloquear / desbloquear la
bobina en los modos de TC, elegir un parametro para
mostrar en la interfaz principal, activar / desactivar el modo
oculto, verificar la version de firmware / hardware del
dispositivo y comprobar el estado de la bateria, activar /
desactivar la funcion de precalentamiento en el modo
Wattage (VW) y configurar el valor de TCR en el modo
TCR (M1 /M2 / M3) simplemente presionando el botén +/-
para mover o ajustar y presionar el botén de encendido
una vez para confirmar su eleccién. Una vez completada la
configuracion, simplemente elija el icono EXIT y haga clic
en el botén de encendido una vez para confirmar y volver a
la interfaz principal.
Puede restablecer el contador de Puff / Time desde cero a
través de entrar primero al subment de Puff / Time y luego
mantener presionado el botén +.
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Propiedades y protecciones:

Rango de Resistencia: 0,15Q - 3,0Q(modo VW/BP) / 0,05
Q-1,0Q(modo TC)

Pr ion contra Cada vez que el tiempo
de vaping supera los 10 segundos, la pantalla mostrara
"Over 108 Protection" y la salida se corta automatica-
mente.

Proteccion contra cortocircuitos: Cuando se produce un
cortocircuito, la pantalla mostrara "Atomizer Short".

Alerta de ausencia de atomizador: Si el dispositivo
detecta que no hay atomizador, la pantalla mostrara "No
Atomizer Found".

Proteccion contra bajo voltaje: Cuando el voltaje del
dispositivo es inferior a 3,3V, la pantalla mostrara "Low
Voltage" y no habra salida al vapear. Cargue el dispositivo
para reactivarlo.

Garantia
Consultar la tarjeta de garantia incluida en el embalaje
para obtener mas detalles.

Atencion:

1. Mantener fuera del alcance de los nifios.

2. Este producto no esta recomendado para su uso por los
jovenes, los no fumadores, mujeres embarazadas o en
periodo de lactancia, o personas que son alérgicas /
sensibles a la nicotina.

Contraindicaciéon

1. No intente reparar el producto usted mismo ya que
podria provocar dafios o lesiones personales.

2. No deje el producto en condiciones de alta temperatura
o humedad, de lo contrario se podria ser dafiado.

3. No utilice este producto para otros fines, excepto
solamente para vapear y no trague el e-liquido.

Posibles efectos adversos

1. Este producto puede ser peligroso para la salud y
contiene nicotina, que es adictivo.

2. Para las personas con reaccion adversa después de
usar este producto, se recomienda utilizar el e-liquido con
bajo contenido de nicotina o sin nicotina.

Meddelande till anvéndaren

Tack for att du valde en Eleaf produkt! Vanligen las denna
manual noggrant innan anvandning, s& att den sker
korrekt. Om du behéver ytterligare information eller har
fragor om produkten eller dess anvandning, vanligen
kontakta vara lokala representanter eller besok var
webbsida pd www.eleafworld.com.

For mer detaljerade instruktioner, se handledningsvideo pa:
www.eleafworld.comjvideo/.

Hur man anvander?
Sla pafav: Inom 1,5 sekunder, tryck pa knappen 5 ganger i
snabb foljd for att sla pa eller av enheten.

Vaping: Nar enheten &r paslagen haller du ned
strombrytaren for att dra.

Laddning: Enheten kan laddas via USB-typ C-porten via
en vaggadapter eller en dator.

Watt-r ion och Mi fi

| Wattage

(VW)-lage, nar enheten kanner av en coil, rekommenderar
enheten den basta effekten fér coilen i enlighet med coilens
motstand. Du kan ocksa justera effekten fritt genom att
trycka pa knappen + eller — for att stélla in den enligt
6nskemal. Enheten minns din vanliga effektinstélining for
samma motstand nar du har anvant den minst tva ganger i
rad.

Viand skdrmen upp och ner: | vsténgt Iage, tryck pa
fire-knappen och knappen + samtidigt, skdrmen roteras 180
grader. Med den har atgarden kan du se skarmen fran tva
olika hall.

Instéliningsknapp for las/las upp: | paslaget lage, hallner
knappen + och- samtidigti tva sekunder, knapparna + och -
lases och skarmen visar "Key Lock". P4 samma satt kan
knapparna + och - lasas upp och skarmen visar "Key
Unlock".

Konfigurationer

1. Vilj vaping lage: Nar enheten &r paslagen, ar du fri att
andra vaping lagen mellan, Wattage (VW), Bypass (BP),
TC-Ni, TC-Ti, TC SS316, TCR-M1, TCR-M2 och TCR-M3
genom att forst klicka pa eld knappen 3 ganger och sedan
klicka +/- knappen for att vélja lage.

Justera energiférbrukning: | Wattage (VW)-lage kan
energiforbrukningen justeras med +/- knappen. Hall kvar +/-
knappen for att 6ka/minska energiférbrukningen snabbt. For
att justera energianvandningen i TC (Ni, Ti, SS,
TCR-M1/M2/M3) I&ge, tryck forst ner startknappen snabbt 4
ganger och tryck sedan pa +/- knappen.

Justera temperatur: | TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3) lage,
tryck pa +/- knappen for att 6ka/minska temperaturinstélinin-
gen.

2. Andra installningar: Tryck pa Fire-knappen och knappen
+ samtidigt for att visa menyn av instélining. | menyn, far du
kunna vélja en parameter mellan Puff / Time / Amp som ska
visas pa huvudmenyn pa skarmen, vélja stealth-laget pa‘av,
aktivera eller deaktivera forvarmningsfunktionen i wattal
(VW)-laget, kontrollera hardvara och firmware versioner av
enheten och batteriniva, lasa/lasa uppvamningsspolen i
TC-laget, och ange ett TCR-varde i TCR (M1/M2/M3)-laget,
helt enkelt genom att trycka pa +/- for att &ndra eller justera,
och sedan trycka pa Fire-knappen en gang att konfirmera
din installning. Efter instéliningarna &r klara, bara flytta till
EXIT-ikonen och klicka pa Fire-knappen en gang for att
konfirmera och ga tillbaka till den huvudmenyn.

Du kan &ven aterstélla raknaren av Puff/Time-laget till noll
genom att forst flytta till Puff/Tid-menyn och sedan halla +
knappen tryckt ner.
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VERSION BATTERY coiL TCR

Egenskaper och skydd:

Motstandsvérden: 0,15Q - 3,0Q(VW/BP lage) / 0,05Q-1,0
Q(TC lage)

Overtidsskydd: Varje gang nar e-rékningstidentiden
overstiger 10 sekunder visas "Over 10S Protection" pa
skarmen och utmatningen stangs av automatiskt.
Kortslutningsskydd: Nar kortslutning uppstar kommer
skarmen att visa "Atomizer Short".

Ingen Atomizer Alert: Om enheten inte upptacker nagon
finférdelare kommer skarmen att visa "No Atomizer Found".
Lagspanningsskydd: Nar spanningen pa enheten ar lagre
an 3,3V kommer skarmen att visa "Low Voltage" och det
finns ingen utgang vid angning. Ladda enheten for att
ateraktivera den.

Garanti
Vanligen se medfdljande garantikort samt férsaljningsstal-
lets képvillkor.

Varningar

1. Hall enheten utom rackhall fr barn.

2. Anvandning av denna produkt rekommenderas inte for
unga manniskor, icke-rékare, gravida eller ammande
kvinnor, personer som &r allergiska kansliga/allergiska mot
nikotin.

Kontraindikation

1. Forsok inte reparera enheten sjélv eftersom du kan
orsaka forstérelse eller personlig skada.

2. Lamna inte produkten i hégtempererade eller fuktiga
forhallanden, eftersom detta kan skada produkten.

3. Anvand inte denna produkt for andra foremal &n vejping
och svalj inte e-vatskan.

Mdjliga negativa verkningar

1. Denna produkt kan skada din halsa och innehaller
nikotin som &r beroendeframkallande.

2. For manniskor med negativa reaktioner efter anvéndning
av denna produkt, rekommenderar vi att anvanda en
e-vatska med lagre nikotinhalt eller ingen nikotin.
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Manufacturer: JOYETECH (SHENZHEN)
ELECTRONICS CO., LTD.

Address: A-1~2F, B-1~2F, C-1~5F Haoer Industrial Zone,
Wanan Road, Shatou Community, Shajing Street,

Baoan District, Shenzhen, China

Email: service@eleafworld.com

Web: www.eleafworld.com

Facebook: www.facebook.com/EleafWorld/

Instagram: www.instagram.com/eleafglobal/
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